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Descrição
As Válvulas de Segurança SV561H, são válvulas de alta capacidade 
do tipo bocal inteiriço (“full nozzle”), assento plano e vedação metal/
metal. Possuem design moderno com dois anéis de regulagem, 
permitindo ajustes precisos do diferencial de alívio (“blowdown”). 
Projetadas para utilização em caldeiras.

Tipos Disponíveis
As válvulas SV561H possuem conexões roscadas (NPT) conforme 
a Norma ASME B1.20.1 e alavanca de teste.

Norma Construtiva
As Válvulas de Segurança SV561H, são projetadas e construídas 
de acordo com as exigências do código ASME Sec.I. 
Os materiais de construção atendem aos requisitos do Código 
ASME Sec.I  PG-73.3 e os testes de vedação (estanqueidade) são 
realizados conforme requisitos do item PG-73.5.3 deste código.

Certificados
Para cada válvula é fornecido um certificado de conformidade, 
incluindo pressão de abertura materiais construtivos e pressão de 
teste hidrostático, conforme Norma BS-EN 10204  Tipo 2.2.

Materiais
Veja página 2 para maiores detalhes. 

Dimensões e Pesos
Veja página 2 para maiores detalhes. 

Tabelas de Capacidade
Veja página 2 para maiores detalhes.

SV561H
Válvula de Segurança

Pressão de                              Máxima    20,7 bar g 
Abertura                                  Mínima    1,0 bar g
Temperatura                            Máxima     232ºC                                          
                                        Mínima     120ºC                                         
Máxima contra-pressão  2,1 bar g

Limites de Operação

Informações para Compra
Para o correto dimensionamento e seleção das Válvulas de 
Segurança SV561H, são necessárias as seguintes informações:
1) Capacidade Requerida (Vazão)
2) Pressão de Operação e Pressão de Abertura
A SxS disponibiliza o software de cálculo e dimensionamento PSV 
Calc para seleção de válvulas de segurança e alívio.
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Materiais Padrão
 Nº  Parte                    Material  
 01 Corpo (Base)                   Aço Inox T 316
 08 Anel de Regulagem Inf.                   Aço Inox T 316
 04 Parafuso de Bloqueio Inf.                   Latão 
 05 Parafuso de Bloqueio Sup..                   Latão 
 09 Disco                   Aço Inox T 316 
 10 Anel de Regulagem Sup.                   Aço Inox T 316 
 17 Terminal da Haste (Orifícios F /G / H e J) Latão 
 18 Retentor da Haste                   Latão 
 19  Haste                   Latão 
 20 Apoio da Mola                   Latão 
 21 Mola                                 120 a 201 °C    Aço Carbono
 21 Mola                                 202 a 232 °C    Aço Inox T 302
 22 Castelo                   SA-395 Gr. 60-40-18
 24 Parafuso de Regulagem                   Latão 
 25 Porca de Bloqueio                    Aço Carbono 
 27 Disco da Alavanca                    Latão 
 28 Porca                    Aço Carbono 
 29 Capuz                   Aço Carbono
 30 Parafuso do Capuz                                   Aço Carbono
 33 Alavanca                   Aço Carbono 
 39 Pino da Alavanca                   Latão 
 40 Plaqueta de Identificação                   Aço Inox T 316 
 41  Lacre                                                         Chumbo

Dimensões e Pesos (aproximados em mm e kg)
Conexões Roscadas NPTM x NPTF

Tabela de Capacidade - Vapor d'água -  
3% Sobrepressão - Kg/h

Para o dimensionamento utilizando-se as áreas atuais (ASME), o 
coeficiente de descarga Kd para vapor é 0.859 
lb/h = Kg/h / 0.4536

Conexões
Orifício

Área
Efetiva

cm ²

Dimensões
Peso

Entrada Saída A B C

½" ¾" D 0,817 56,0 37,0 175,3 0,9

¾" 1" E 1,453 63,4 40,0 199,5 1,2

1" 1.¼" F 2,405 70,0 49,0 227,8 1,9

1.¼" 1.½" G 3,464 83,0 57,5 252,5 3,4

1.½" 2" H 5,433 85,0 67,0 289,5 4,5

2" 2.½" J 8,867 100,4 86,0 327,0 7,6


