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25E - 6” (ago carbono e ferro fundido)
Valvula on/off Eletricamente Operada

Descrigao do Produto A1
25E - Valvula on/off eletricamente operada que consiste de
uma valvula principal 25 Série, controlada por um piloto
elétrico (E).

Condigoes de Trabalho Cc
Ferro Fundido

- Pressaomax.17,3 barg (250 psig)

temperatura max. de 180 °C.

Aco Carbono
- Pressdo max.20,6 barg (300 psig)

temperatura max. de 180 °C. D ‘ f
I
Conexodes ;) } Tﬂ N
Vide tabela de dimensbées I
Outras conexdes sobre consulta I N = 36 O N N =
Piloto Elétrico (E) B
24Vac, 110 ou 220 Volts, 60Hz
Notas - Pegas de reposicéo ver (FI-C0129-05)
Para dimensionamento das valvulas ver (FI-C0124-05) E
Instalagao Tipica
Legenda
1-Vaélvula25E
2-FiltroY
3-Valvulas de Esfera
4 - Separador de Umidade R & T AL
5-Camara Spiratec l l
6 - Purgador - H-}
Dimensoées
A1 (Flange) Peso (Kg)
ANSI 16.1 ANSI 16.5 DIN PN B [+ D E 25E

7] 125# 250# | 150# 300# [PN16 PN40
6” 459 481 | 459 481 | 460 464 | 502 228 435 284 260




Composigao

Item Especificagdo Material

1 Corpo FoFo ASTM-A-126 B
Ago Carbono ASTM-A-216 WCB

2 Tampa FoFo ASTM-A-126 B
Ago Carbono ASTM-A-216 WCB

3 Parafuso da Tampa Aco Carbono

4 Cabega da Sede Ago Inox ASTM-A-743 CA40

5 Sede Ago Inox ASTM-A-743 CA40

6  Mola Aco Inox AlSI 302

7 Haste Ago Inox AISI 304

8  Porca Sextavada Ago Inox

9 Junta da Tampa Grafite Reforgado

10 Guia da Haste Latdo ASTM.B.16

11 Caixa Inferior do Diafragma FoFo ASTM-A-126 B
Ago Carbono ASTM-A-216 WCB

12 Prato Diafragma FoFo ASTM-A-126 B

13 Diafragma Ago Inox AlSI 301

14 Conexdo para tubo comando FoFo Latédo ASTM-B-16
Ago Carbono Al AISI-316

15  Tubo de comando corpo FoFo Cobre
corpoAgo Carbono Al AISI-316

16 Junta da caixa inferior do Piloto  Grafite Reforgado

17 Corpo do Piloto E Ferro Nodular DIN EN1563 GGG40

18  Junta da caixa Inferior Grafite Reforgado

19 Parafuso do Piloto Ago Carbono
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25E - 1/2” a 4” (ago carbono e ferro fundido)
Valvula on/off Eletricamente Operada

Descrigao do Produto
25E - Valvula on/off eletricamente operada que consiste de

A
uma valvula principal 25 Série, controlada por um piloto
elétrico (E). —
—
r

Condigdes de Trabalho c [ )
Ferro Fundido ‘ ‘
- Pressdaomax.17,3 barg (250 psig
temperatura max. de 180 °C. ﬂ
Aco Carbono I —
- Pressdo max.20,6 barg (300 psig) ‘
temperaturamax. de 180 °C.

Conexodes

1/2"a2": Roscadas BSPT (BS 21) ou NPT (ANSI-B1.20.1) D mnd m_n

1/2"a4" : Flangeadas comforme tabela de dimensdes.

Outras conexdes sobre consulta. U I ' - T Ut[ﬂ
@

Piloto Elétrico (E) B

Solendide 24Vac,110 ou 220 Volts, 60 Hz.
Notas - Pegas de reposi¢éo ver (FI-C0127-05) e (FI-C0128-04)
Para dimensionamento das valvulas ver (FI-C0124-05)

Legenda
1-Valvula 25E
2-FiltroY
3-Valvulas de Esfera D
4 - Separador de Umidade
5-Camara Spiratec
6 - Purgador M‘TK ;
B

Dimensoées (aproximadas em milimetros)

Instalagao Tipica

=

A1 (Flange)

A ANSI-B-16.1| ANSI-B-16.5 DIN B [ D | Peso

2 Rosca | 125# 250# | 150# 300# |[PN16 PN40 (kg)
1/2" 140 - - 232* 150 - 150 | 194 149 158 | 12,7
3/4" 140 - - 146 150 | 150 154 | 194 149 158 | 12,7
1" 152 160 160 | 160 163 | 160 160 | 220 155 170 | 159
1.1/4" 184 | 281* 286" | 274* 286" | - - 220 159 180 | 184
1.1/2" 184 200 200 | 200 200 [ 200 200 | 220 159 180 | 184
2" 216 230 230 | 230 230 [ 230 234 | 270 180 209 | 295
2.1/2” - 274 289 | 274 292 [ 283 292 | 346 196 356 | 696
3 - 295 314 | 298 317 [ 301 317 | 346 197 362 | 837
4” - 353 369 | 353 369 | 360 368 | 397 245 390 | 127

*Flanges Adaptadas




Composigao

Item Especificagdo Material Item Especificagdo Material
1 Corpo FoFo ASTM-A-126 B 24 Bucha(2.12"a4’) Aco inox AlSI 420 F
Aco Carbono  ASTM-A-216 WCB 25 8/C Comando/Alivio (1/2"a2")  corpo FoFo Latao/Cobre
2 Tampa FoFo ASTM-A-126 B SIC Comando (2.1/2" a 4") corpo Ago Carbono Al AISI 316
Ago Carbono  ASTM-A-216 WCB 26 Bujao(2.1/2"a4") FoFo Fe. Maleavel
3 Parafuso da Tampa Aco Carbono Ago Carbono A.C. ASTM-A-105
4 Cabega da Sede Ago Inox AlSI 420 27 SIC Conector (1/2"a 2") Ago Inox AISI 304
5  Sede Ago Inox AISI 420 F 28  Juntado Corpo (1/2"a 2") Cobre
6  Junta da Sede (até 2") Cobre 40 Corpo Piloto E Ferro Nodular DIN EN.1563 GGG40
7 Mola da Cabeca Ago Inox AISI 302 41 Tampa do piloto E Ago Carbono ASTM-A-216 WCB
8  Haste da Cabega Aco Inox AISI 304 42 Parafuso da Tampa do Piloto E Ago Carbono
9  Buchada Tampa (2.12" a4") Ago Inox AISI 420 60 Junta dos Pilotos Grafite Reforcado
10 Bucha Guia da Haste (2.1/2" a 4") Ago Inox AISI 420F Nota
11 Guia da Mola Latao (112°a2) Item 4 e 5- p/ 2" Ago Inox ASTM-A-743 CA40
Ago Carbono (212" a4) Item 6 - p/ agyima de 2.1/2" ndo tem junta
12 Porca Sextavada (haste) (2.1/2'a#) Ao Carbono  SAE 1020 tem 10 - p/ 47 Ago Inox AISI 420
13 Junta da Tampa Grafite Reforgado
14 Tubo Equalizador (2.1/2" a 4") Ago Inox AISI 304
15  Caixa Superior do Diafragma FoFo ASTM-A-126 B
Ago Carbono  ASTM-A-216 WCB
16 Guia inferior da Haste (2.1/2"a 4") Ago Inox AlISI 304
17 Haste do Prato Diafragma (2.1/2"a4")  Ago Inox AlISI 304
18  Guia da haste Diafragma (2.1/2"a4")  Ago Inox AlS| 304
19 Porca Sextavada Latao
20  Caixa Inferior do Diafragma FoFo ASTM-A-126 B
Ago Carbono  ASTM-A-216 WCB
21 Prato do Diafragma (1/2"a 2") Latao ASTM-B-283
(212" a4") FoFo ASTM-A-126 B
22 Diafragma Ago Inox AISI 301

142" a2"




