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Valvula Controladora de Temperatura de Agéao Direta para Aquecimento

Descrigao do Produto

A valvula controladora de temperatura para aquecimento SB

da Spirax Sarco atua através de sistema de controle

hidraulico e possui rapida abertura. Os sistemas de controle c
possuem bulbos ou sensores preenchidos com dleo

conectados ao atuador da valvula através de um tubo capilar.

Podem ser ajustados para qualquer temperatura dentro da

faixa do termostato girando-se a canopla.

Condigoes de Trabalho

Pressdo maxima: 17,3 barg (250 psig)

Temperatura maxima: 230 °C B
Press&o diferencial maxima:

@1/2"-17,2 barg (250 psig )

@3/4"-10,3 barg (152 psig )

@1"-6,9barg (101,5 psig )

Conexdes
Podem ser fornecidos as conexdes rosqueadas BSPT (BS
21)ouNPT (ANSI-B1.20.1).

Dimensoes (aproximadas em milimetros)
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%] A B C H Peso (Kg)
1/2” 79,4 100,8 35 275 1,0
3/4” 95,3 100,8 35 275 1,3 A
1” 108,0 100,8 35 275 1,5 i
Y C
Termostatos
Tipo A B [ D Peso (Kg) .
121 275 185 310 25 20 ermostato
128 275 185 178 25 1,8 )l |<
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[ Este produto néo deve ser utilizado nesta regigo. .
Cv's
Q_uando uma valvula estiver operando com um DN15 DN20 DN25
sistema auto operado use um espagador em conjunto
com o sistema. O limite de temperatura padréo de 3,01 4,51 7,95

232 °C ¢é extendido para 260 °C como mostrado no
gréfico.




Composigao

Item Qtde. Especificagdo Material
A 1 Corpo Bronze ASTM-B-62
D 1 Junta da Sede Cobre
E* 1 Sede AISI-420 F
F 1 Suporte ASTM-B-283
G 1 Subconjunto da Haste  Inox / Latdo
H 1 Junta do Suporte Grafite Reforgado
J 1 Termostato Latdo / PVC
K 1 Capa de Protegéo A.l. AISI-304
“ltem E p/ 1” - Al AISI-431
Instalacao

A valvula deve ser protegida com um filtro que retenha as
particulas que podem provocar perda de vedagdo e
consequentemente desgaste. Deve-se prever ainstalagdo de
um separador de umidade e drenagem automatica do
condensado para evitar-se que goticulas de &gua cheguem a
sede da valvula causando erosao, assim como valvulas de
esfera a montante e jusante da valvula de controle facilitando
aoperacao de manutengao quando esta for necessaria.

Como Pedir Pecas de Reposicao

Ao fazer o pedido de uma pega de reposicao, indique o nome
do conjunto o modelo da vélvula, o didmetro e o cédigo.
Exemplo: 1 conjunto da sede para SB @ 3/4".

Pecas de Reposicao

Componentes Itens 1/2” 3/4” 1” SA121 SA120
Conjunto da sede D,E, G H 1.280.015.400 1.280.020.400 1.280.025.400 - -
Conjunto de vedagdo* D, H 1.280.015.500  1.280.020.500  1.280.025.500 - -
Capa de protegdo K - - - 1.251.001.100 1.254.010.100

Instalagao Tipica
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