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遵守运行说明，由专业合格人员正确安装、调试、维护是该产品安全运行的唯一保证(见1.11部分)。

安装后必须遵守管道线路和工厂建筑的安装指南和安全指南，工具的正确使用方法及配备必要的

安全设备。

1.1 使用范围
参照安装维修指南，铭牌和技术文件，确保产品的使用范围合适。本产品符合欧盟压力设备指令

97/23/EC的要求，如有需要，可提供     标志。

i) 产品设计用于压力设备指令Group2流体，包括蒸汽，空气和水/冷凝水。如用于其他流体，请咨询

      斯派莎克。

ii) 确保产品的材质适用于工作条件，系统的最高/最低压力、温度在产品的设计范围内。如果产品的

       最大工作范围低于系统的工作条件，或者产品的失效会导致超压或超温的发生，请安装安全装 

      置以应对危险的发生。

iii) 确保产品安装正确，进出口不要装错。

iv) 斯派莎克的产品不能承受外部压力，安装人员要防止系统中的外力作用在本产品上。

v) 在安装到蒸汽或其他高温系统之前，去除产品各接口处的保护套和铭牌上的保护膜。

1.2 可操作性
产品安装后确保有足够的操作空间，如有需要在操作该产品前当准备安全工作平台。如有需要，配备

起吊设备。

1.3 照明
保证光线充足，特别是在细致、复杂的操作时。

1.4 管线中的危险流体或气体
要提前考虑管线内的流体，或者管线内可能有哪些流体。当心易燃物质，危害健康物质和高低温物

质。

1.5 危险工作环境
爆炸风险，缺氧(如罐体内，低洼处)，危险气体，高低温，高温表面，起火危险(如在焊接过程中)，过度

噪音，移动的机械设备。

1.6 工作系统
要了解整体系统地工作原理，任何操作(如关闭截止阀，电气开关)之前都应当考虑：会不会使得

系统其他部分或其他操作人员处于危险之中？

危险包括：通风管道或保护装置被隔离，控制装置或警报装置失效。缓慢开关截止阀，以防止造

成系统冲击。

1. 安全信息
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1.7 压力系统
确保系统压力被隔离，或完全排空。可以考虑双截止阀隔离，将关闭阀门锁上或贴上标签。千万

不要认为压力表归零就表示系统已完全泄压。

1.8 温度
产品隔离后要冷却至室温，以防止烫伤。

1.9 工具和备件
运行前确保手头有合适的工具和备件。只能使用真正的斯派莎克备件。

1.10 防护服
要考虑操作人员或附近人员是否该配备防护服，以防止发生危险，如化学物质，高低温，辐射，噪音，

跌落物体，以及对眼睛和脸部的伤害。

1.11 工作证
所有的工作必须由能胜任的人员完成，或者在他们的监督之下完成。安装和运行人员必须按照产品的

安装维修指南进行培训，以便能够正确地使用该产品。

当执行“工作证”制度时，操作人员须遵守该制度；如果不执行该制度，责任人应该清楚工作的性质，

如有需要当配有安全职责助手。

如有需要，当张贴“警告说明”。

1.12 搬运
人工去搬运体积、重量大的产品会有受伤的风险。靠身体去举、推、拉、提或支撑重物会导致受伤，

尤其是背部受伤。建议考虑工作量，个体，重物和工作环境，根据现场的条件采用恰当的搬

运措施。

1.13 余热
在正常使用中该产品的外表面可能会很烫，如果使用在最大允许操作温度下，产品表面温度可能会达

到300℃(572°F)。

该产品不能自排水，从安装位置拆除或移动本产品时须当心(参考“维修说明”)。

1.14 冰冻
对于在环境温度低于冰点下使用的非自排水产品，必要做霜冻防护。

1.15 处理
除非安装维修指南特别说明，本产品可循环利用，处理得当不会有生态危险。
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1.16 退货
按照EC健康，安全和环境法令，当发生产品退货时，客户和零售商必须提供危害信息，并且小心

处理可能会导致健康，安全或环境危害的残留污染物或机械损坏。危害信息必须以书面形式提

交，包括健康和安全数据表单，注明任何已鉴定的危害或潜在危害。

1.17 蒸汽系统灰口铸铁产品安全注意事项
灰口铸铁产品在蒸汽和冷凝水系统中非常普遍。如果在正确的蒸汽工程指导下安装使用是非常安全

的。 但是，由于其机械特性，相对于其它材质，如球墨铸铁和不锈钢，灰口铸铁较容易变形，以下指

导可以避免水锤，保证蒸汽系统的安全运行。

�

安全操作

灰口铸铁属脆性材料，安装中如产品从高处跌落

必须全面检测及测压后保证无损的风险方可再次

使用。
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Steam Trap set
Trap set

Trap set
SteamGradient 1:100

Gradient 1:100

30 - 50 metre intervals

Condensate
Condensate

Condensate
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蒸汽主管宜忌事项:

避免水锤发生
蒸汽主管疏水：
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Guides
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预防拉伸应力
管道连接错误：

初次安装或维修后重装：

避免过度锁紧

请使用正确的扭力值

法兰连接螺栓应按图示顺序拧紧

以保证螺栓负载均衡且连接紧实

热膨胀
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PN16,  PN25  PN40
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R-PTFE R-PTFE
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BSA3T

BSA3 RPTFE
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BSA1 BSA1T EN 10204 2.2 BSA2 BSA2T BSA3 BSA3T EN
10204 3.1

TI-P137-18 TI-P137-19

平阀芯
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1 BSAT
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2.2
2.2.1 BSA1 BSA1T
DN15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150  200

 1092 / ISO 7005 PN16 and JIS B 2210 / KS B 1511 10K
 EN 558

2.2.2 BSA2 BSA2T
DN15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200 250* ( PN25)

 EN 1092 / ISO 7005 PN16  PN25
 EN 558

2.2.3 BSA3 BSA3T (DIN)
DN15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150 and 200

 EN 1092 / ISO 7005 PN40 (DN15 - DN150)
 EN 1092 / ISO 7005 PN25 (DN200)

 EN 558

2.2.4 BSA3 BSA3T (ANSI)
Size 1/2 ,3/4 , 1 ,  11/2 ,  2 ,  3 ,  4 ,  6 *  8 * (* ANSI 300)

 ANSI B 16.5 / BS 1560 Class 150  300  JIS B 2210 / KS B 1511 20K
 ANSI B 16.10

BSAT

25 bar ∆P DN125
17 bar ∆P DN150 6"
10 bar ∆P DN200 8"
 6 bar ∆P DN250 (BSA2 only)

( BSA3 ANSI 1 2  4 )

 BSA1T, BSA2T  BSA3T

DN15 - DN80 M8 x 50 mm

DN100 - DN150 M12 x 75 mm

DN200 - DN250 M12 x 100 mm

DN150
shown

2

3

4

5



� � � � � �� �� �� ��
�

���

���

���

2.4 BSA1 BSA1T

B

 °
C

bar g

A

BA

2.3

BSA1  BSA1T 2.4 BSA3  BSA3T (DIN) 2.6
BSA2  BSA2T 2.5 BSA3  BSA3T (ANSI) 2.7

B S A - T
DN15 - DN80 2.0 bar (29.00 psi)
DN100 - DN125 1.5 bar (21.75 psi)
DN150 1.0 bar (14.50 psi)
DN200 - DN250 0.8 bar (11.60 psi)

A  -  A  JIS / KS 10K
B  -  B  PN16

PN16 JIS / KS 10K
PMA - 16 bar g 14 bar g
TMA - 300°C 220°C

PMO - 12.9 bar g 11 bar g

TMO -
230°C 220°C
300°C 220°C
-10°C -10°C

PMX-
BSA1 PMO

BSA1T 2.3

24 bar g 20 bar g
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PN16

PN25

2.5 BSA2 BSA2T

 °
C

bar g

 °
C

bar g

PN16 PN25
PMA - 16 bar g 25 bar g
TMA - 350°C 350°C

PMO - 14.7 bar g 22.3 bar g

TMO -
230°C 230°C
350°C 350°C
-10°C -10°C

PMX
BSA2 PMO

BSA2T 2.3

24 bar g 38 bar g
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PN40, DN15 - DN150

PN25, DN200

2.6 BSA3 BSA3T

 °
C

bar g

 °
C

bar g

PN25,PN200 PN40,DN15-DN150
PMA - 25 bar g 40 bar g
TMA - 400°C 400°C

PMO- 23.2 bar g 27 bar g

TMO-
230°C 230°C
400°C 400°C
-10°C -10°C

PMX-
BSA3 PMO

BSA3T 2.3

38 bar g 60 bar g

(DIN)
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D E F

2.7 BSA3 BSA3T(ANSI)

C -  D Flanged ANSI 150
C -  E Flanged JIS / KS 20K
C  -  F Flanged ANSI 300

 °
C

bar g

ANSI150 ANSI300 JIS/KS 20K
PMA- 51 bar g 51 bar g 51 bar g
TMA- 425°C 425°C 425°C

P M O -

14 bar g 41.6 bar g30.7bar g

T M O - 230°C 230°C 230°C
425°C 425°C 425°C
0°C 0°C 0°C

PMX-
BSA3 PMO

BSA3T 2.3

31 bar g 77 bar g 50 bar g

27bar g 27bar g14bar g
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6

AB DN125

 (bar)
DN125 25.0
DN150 17.0
DN175 13.0
DN200 10.0
DN250 6.0

1

3.1

3.2
3.3

11 7
3.4

180

6 A

A

3.5

3.6
3.7

级
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5.1

5.2

1/8 1/4

BSA&BSAT

5.3

5.4 BSAT

12 8
12

7



BSAT 

15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250

K v

EN 60534-2-3 20°C

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0

0.5 1.2 1.2 1.4 2.2 4.4 4.1 5.6 10.4 12.0 21 28 66 110

1 1.7 1.7 2.0 3.7 5.0 5.0 7.0 11.5 14.3 23 30 81 140

1.5 2.7 2.9 2.9 5.0 5.5 6.0 9.2 13.6 24.5 26 33 97 150

2 3.6 4.0 4.6 7.9 7.6 7.2 11.6 16.3 34.1 42 46 111 165

2.5 4.4 5.3 6.4 10.6 11.0 9.7 12.4 18.5 59.6 67 65 149 190

3 5.4 6.6 8.5 13.8 14.7 14.1 13.0 21.1 86.2 94 90 199 225

4 10.6 17.0 22.6 24.4 25.2 24.5 123.0 140 152 302 330

4.5 11.2 18.3 24.4 29.4 32.5 29.0 139.0 181 177 355 451

5 11.9 19.6 27.2 37.0 43.6 39.1 164.1 185 216 403 460

6 28.9 46.2 60.2 61.0 179.0 220 264 455 600

6.5 29.1 47.0 63.0 69.0 186.0 230 288 480 641

6.7 29.3 47.2 64.3 73.0 235 293 487 656

7 65.9 78.0 241 305 495 678

8 71.2 90.0 259 337 507 738

8.5 74.6 92.0 348 522 760

9.5 99.0 369 793

10 101.6 805

10.7 827
B S A 1 T ,  B S A 2 T

BSA3T

DN15 - DN80 M8 x 50 mm

DN100 - DN150 M12 x 75 mm

DN200 - DN250 M12 x 100 mm

DN15 - DN80 2.0 bar

DN100 - DN125 1.5 bar

DN150 1.0 bar

DN200 - DN250 0.8 bar

8
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7
1

10a 10b

6.1

10a

10b

9
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6.2 /
/ , (1) (2)

10b
10a

BSAT 7
2

7

/ 6 5
10a -

/ 6 5 8 6.3

6.3
6.2 8

-

8

6.4 /
6.2 / 6 5 -

10a 10a
/

G U L F  S o v e r e i g n
8 6.3
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8

6

10a

10b

5

1

2
( BSA3 ANSI ½  - 4 )

9

7

10



6.2 4
6.5

180

6.6
10a 10b 1

9 1

2 50Nm 36 lbf ft
40Nm(29 lbf ft)

1  Nm (lbf ft)
 BSA1 / BSA1T BSA2 / BSA2T                  BSA3 / BSA3T

 Size PN16 PN16 / PN25 PN40 ANSI 150 / 300
mm JIS/KS 10K JIS/KS 20K

 DN15 - DN32 17 A /F 20 - 25 35 - 40 35 - 40 50 - 55
(15 - 18) (26 - 29) (26 - 29) (36 - 40)

  DN40 - DN65 19 A /F 40 - 45 55 - 60 55 - 60 85 - 90
(29 - 33) (40 - 44) (40 - 44) (63 - 66)

  DN80 - DN150 24 A /F 70 - 80 130 - 140 130 - 140 190 - 200
(51 - 59) (95 - 103) (95 - 103) (140 - 147)

  DN200 30 A /F 180 - 200 260 - 280 260 - 280 300 - 320
(132 - 147) (191 - 206) (191 - 206) (220 - 235)

  DN250 36 A /F 480 - 520
(352 - 382)
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10a

10b

1

2

9

7

DN125 

11
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10a, 10b, 8 (2 )
BSA BSAT 6, 5

4

:  

1 BSA-DN15 PN16
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4

8

6

10a

10b

5

12
BSAT 

DN125 
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