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您是否受到                      的困扰？ 斯派莎克来帮您解决
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湿包

黄水 污垢

根据最新的国内外灭菌规范EN285和WS310-2016，

灭菌蒸汽需达到以下的品质：

蒸汽的质量

1、蒸汽的干度：＞95%

2、不凝性气体含量：＜3.5%

3、蒸汽的过热温度：＜25℃

4、蒸汽压力：±10%以内波动

5、足够的蒸汽量

卫计委于2016年12月27日颁布了新修订的《WS310医院消毒

供应中心》三个行业标准，并于2017年6月1日起正式实施，

消毒供应中心的管理逐步走向规范化和科学化得建设。

灭菌用蒸汽

蒸汽的纯度

使用“洁净”蒸汽

1、外观：无色、洁净、无沉淀

2、蒸汽冷凝水达到纯水等级

3、各项微量元素达到指标
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斯派莎克——致力于提供蒸汽系统解决方案

根据您不同层次的需求，量身定制合适的“灭菌蒸汽”产品和服务，

为您提供合规、安全、可靠的蒸汽源。

洁净蒸汽

洁净蒸汽分汽缸

蒸汽检测

灭菌器

消毒供应中心·蒸汽系统解决方案
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表B.1 压力蒸汽灭菌器供给水质量指标参见表B.1

污染物种类 最高限值

蒸发残留

二氧化硅（SiO2）

铁

镉

铅

除铁、镉、铅以外的其他重金属

氯离子（Cl-）

磷酸盐（P2O5）

电导率（25℃时）

PH

外观

硬度（碱性金属离子的总量）

注：应在灭菌器进口处采样

≤10 mg/L

≤1 mg/L

≤0.2 mg/L

≤0.005 mg/L

≤0.05 mg/L

≤0.1 mg/L

≤2 mg/L

≤0.5 mg/L

≤5 uS/cm

5.0～7.5

无色、洁净、无沉淀

≤0.02 mmol/L

＊注：摘自WS310.1-2016 附录B.1 压力蒸汽灭菌器供给水的质量指标 表B.2 压力蒸汽灭菌器蒸汽冷凝物质量指标参见表B.2

＊注：摘自WS310.1-2016附录B.2压力蒸汽灭菌器蒸汽冷凝物的质量指标

污染物种类 最高限值

二氧化硅（SiO2）

铁

镉

铅

除铁、镉、铅以外的其他重金属

氯离子（Cl-）

磷酸盐（P2O5）

电导率（25℃时）

PH

外观

硬度（碱性金属离子的总量）

注：应在灭菌器进口处采样

≤0.1 mg/L

≤0.1 mg/L

≤0.005 mg/L

≤0.05 mg/L

≤0.1 mg/L

≤0.1 mg/L

≤0.1 mg/L

≤3 uS/cm

5～7

无色、洁净、无沉淀

≤0.02 mmol/L

洁净蒸汽发生器

工业蒸汽

纯水

蒸汽等级及其行业应用

蒸汽洁净度

蒸汽是分等级的
不同的行业需要用到

不同等级的蒸汽



斯派莎克作为世界领先的蒸汽专家，结合多年洁净蒸汽发生器的设计经验和无数用户的使用反

馈，研发出一款CSSD专用蒸汽发生器，能够产生最高品质标准的灭菌蒸汽。

Total Steam Solutions Experts
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CCSG紧凑式洁净蒸汽发生器

CCSG工作原理 

预热脱气装置

洁净蒸汽
至灭菌器

纯水

锅炉
蒸汽

洁净蒸汽发生器

冷凝水

TDS排污

范围一览：

型号

CSM-CB

CSM-CD

灭菌蒸汽量@灭菌蒸汽压力

300kg/h @ 3 barg

600kg/h @ 3 barg

安装尺寸 (长*宽*高)

2005*890*2685

2005*890*2685

重量

1200kg

1200kg

控制智能精确，操作简便

可远程操作与监控
方便管理

PLC智能控制系统
一键启停，操作简单

灭菌蒸汽品质保证

专业服务团队
斯派莎克
百年品质保证

洁净部分材质
全为SS316
防止腐蚀及污染风险

精确完善控制系统
压力、液位控制稳定，洁净蒸汽量
足够，排污保证炉水品质

安装方便、紧凑、便于维护

紧凑型模块化撬装设计
节省空间，现场改动少，方便从
货梯或走廊等进入消毒供应中心

预先装配调试测试出厂
现场安装量少，简单管道对接

高质量低维护组件
运行和维护成本低

带轮子设计
运输移动方便

www.spiraxsarco.com/global/cn

PLC控制

洁净蒸汽发生器利用工业蒸汽间接加热合格RO水，产生满足要求的灭菌蒸汽，设备采用触摸屏控制，设备整体撬装，出厂前进行

各种测试，到现场可直接连接到系统中运行。标准机组最大产汽量为600kg/h@3barg。
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提供—蒸汽系统相关产品

蒸汽发生器

蒸汽压力调节阀

蒸汽疏水阀

汽水分离器

⋯⋯

提供—蒸汽工程咨询及服务

“斯派莎克”能：

对您的现有系统进行调研检测服务，提出改进建议和实施

方案。根据不同层次的用户需求，量身定制合适的蒸汽产

品和服务，从单一的产品到成套的系统设备。

设计

安装

调试

维护

⋯⋯

提供—消毒灭菌蒸汽系统调研及检测

通过对蒸汽进行在线检测，明确蒸汽的质量情况。

检测：符合欧盟EN285灭菌规范。

通过对蒸汽的冷凝水进行检测，明确蒸汽的洁净度。

检测：符合卫计委WS310.1-2016医院消毒供应中心规范。

斯派莎克提供灭菌蒸汽服务

消毒供应中心·蒸汽系统解决方案

北京胸科医院

医院简介：

北京胸科医院是以胸部肿瘤、结核病为专业特色，

集医疗、科研、防治、教学为一体的三级甲等专

科医院。有专门的消毒供应中心大楼，是保证整

个医院正常运转的核心，主要由2台灭菌器进行

医疗器械的灭菌任务。

主要设计参数：

热源：6barg工业蒸汽

洁净蒸汽：3barg@300kg/h

灭菌器数量：2台

CCSG数量及型号：1台CSM-CD

主要应用：

消毒供应中心原先采用锅炉房供应过来的工业蒸汽，直

接喷入灭菌器进行灭菌，蒸汽品质达不到欧洲标准和现

行的医院消毒供应中心规范WS310修订稿的规范标准。

医院各级管理人员思想理念先进，树立行业标杆，严格

遵循规范里面要求的灭菌标准，改用1台斯派莎克洁净蒸

汽发生器CSM-CD产生洁净蒸汽供灭菌器灭菌，从根本

上杜绝了工业蒸汽污染所带来的灭菌风险。在原有工业

蒸汽系统中增加，把工业蒸汽通入洁净蒸汽发生器作为

热源，加热纯水产生洁净蒸汽，再对产生的洁净蒸汽品

质进行检测，并同之前的工业蒸汽品质对比，灭菌效果

有很大改善，且大大减少了人力浪费。

CCSG成功案例

www.spiraxsarco.com/global/cn

CCSG的

HTM2031合格证书

蒸汽质量检测站

北京胸科医院

国药洁诺
重庆西南医院 济南器械消毒供应中心上海瑞金医院

北京阜外医院

         已经有越来越多的医院

采用斯派莎克洁净蒸汽发生器

  产生洁净蒸汽作为灭菌蒸汽
                 ......

宁波卫联消毒

供应中心
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CCSG成功案例

上海瑞金医院

www.spiraxsarco.com/global/cn

医院简介：

上海交通大学医学院附属瑞金医院建于1907年，

原名广慈医院，是一所大型综合性教学三级甲等

医院，核定床位1600张，全院职工3496人，其

中医师1010余人（正副教授及各类高级科技人

员593人）。

济南器械消毒供应中心

医院简介：

山东瑞康医药股份有限公司系股份制企业,2004

年成立,注册资金7000万元,专注于药品流通业。

济南器械消毒供应中心是其在济南投资建设的一

个大型集成消毒供应中心，负责为济南各大医院

的医疗器械集中消毒及输送。

主要应用：

作为医院行业的标杆，瑞金医院新建消毒供应中

心大楼严格按照欧洲标准和现行的医院消毒供应

中心规范WS310修订稿的规范标准，而不再使

用品质不受控的锅炉蒸汽直接进行灭菌，因此采

用1台斯派莎克洁净蒸汽发生器CSM-CD产生洁

净蒸汽供灭菌器灭菌，从根本上杜绝了工业蒸汽

污染所带来的灭菌风险。

主要应用：

济南器械消毒供应中心分一期和二期项目，作为

独立的集中消毒供应中心，按照欧盟的高标准规

划建设，考虑到锅炉蒸汽产生和输送中有加药和

其它污染物的产生和携带，因此，该中心参考

EN285和WS310规范，使用满足以上法规所要求

的洁净蒸汽供灭菌柜使用。一期项目中设计了2

台洁净蒸汽发生器CSM-CD，二期设计了3台洁

净蒸汽发生器，目前已安装完毕。

主要设计参数：

热源：9barg工业蒸汽

洁净蒸汽：3barg@600kg/h

灭菌器数量：4台

CCSG数量及型号：1台CSM-CD

主要设计参数：

热源：9barg工业蒸汽

洁净蒸汽：3barg@600kg/h

一期灭菌器数量：6台

一期CCSG数量及型号：2台CSM-CD
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