
斯派莎克自作用式减压阀的产品范围

产品系列 产品名称 适用场合

蒸汽压缩空气

蒸汽压缩空气

蒸汽、水、压缩
空气、油系统

蒸汽，压缩
空气

蒸汽，压缩
空气

洁净蒸汽，压缩
空气、液体

洁净蒸汽、
水、不起化

学反应的气体

水、蒸汽、
油系统

蒸汽

卡箍

球墨铸铁

球墨铸铁、
铸钢

球墨铸铁、
铸钢

球墨铸铁
铸钢

不锈钢

铸铁
球墨铸铁

铸钢

球墨铸铁
炮铜

炮铜液体系统

口径 材料 连接形式

25P DN15-DN150

PN16、PN25、PN40
BSP、NPT
Class250
Class300

PN25、PN40、BSP
NPT

Class150
Class300

PN25、PN40、BSP
NPT

Class150
Class300

PN25、BSP
NPT

BSP、NPT

BSP、NPT
PN16

Class150

BSP、NPT
PN25

Class150

BSP、NPT
PN40

Class150

PN25、PN40、BSP
NPT

Class150
Class300

DN15-DN80

DN15-DN100

DN15-DN100

DN25-DN50

DN15-DN50

DN15-DN50 316L

316L

316L

1/2”-1”

1/2”-1”

1/2”-1”

DP

DRV

DEP

BRV2

LRV

BRV7

SRV2

SRV461
SRV463

25P
25PT
25T
25PG
25E

DP27
DP143
DP163

DRV7
DRV4
DRV7G
DRV4G

DEP4
DEP7

BRV2S
BRV2B
BRV2S5
BRV2B5

LRV2B
LRV2S

BRV71
BRV73

SRV2

SRV461
SRV463

SRV66 SRV66
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典型的减压站布置图
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为什么要减压？

增加锅炉的蓄热能力，满足峰值负荷的能力。

高压下输送蒸汽所需的管径小，管道和安装费用低。

管道表面积小，保温费用低，同时散热损失少。

通过减压在蒸汽使用点获得更加干燥的蒸汽。

蒸汽在较低的压力下潜热能更高，可提高蒸汽使用效率。

减压后蒸汽的干度上升，提高了蒸汽品质。

减少排放的冷凝水的二次闪蒸蒸汽量。

确保减压阀下游蒸汽压力稳定，符合生产要求。

保证产品的生产质量，避免由于温度过高造成的产品问题。

保护设备，避免超压。

保护操作人员的人身安全。

实现通过控制蒸汽的压力来控制蒸汽的温度，进而控制产品质

量。

满足不同设备不同的用汽压力要求。

生产和输送高压蒸汽的优势：

在用汽点低压使用蒸汽的有点：

自作用减压阀的使用优点

斯派莎克自作用减压阀
提高蒸汽系统效率，保障制程安全、稳定。

导阀型隔膜式减压阀的工作原理

导阀型隔膜式减压阀的使用优点

减压阀串联

导阀型隔膜式减压阀的产品范围

经济

安全

高效

斯派莎克自作用减压阀广泛的应用于蒸汽系统，压缩空气或其他

气体系统，以及水等工业流体。产品采用了专业的设计和先进的

制造工艺技术，制造精良，可靠耐用。

同时产品卓越的性能和齐全的系列能够满足使用者不同实际应用

的压力控制要求。

斯派莎克自作用减压阀主要有两大类：

直接作用式减压阀

导阀型隔膜式减压阀

无需外部动力，节约能源。

安装方便，调试容易。

免维护。

精确控制制程压力，改善制程效率，提高产品质量。

本质安全，可用于危险区域（E型除外）。

多种控制的组合，减少总的设备投资。

压力调节比大，控制准确。

不受负载或上游供汽压力变动影响，可精确控制压力。

斯派莎克全球范围的技术，知识和服务支持。

无需外部动力，节约能源。

安装方便，调试容易。

免维护。

精确控制制程压力，改善制程效率，提高产品质量。

本质安全，可用于危险区域（E型除外）。

多种控制的组合，减少总的设备投资。

斯派莎克全球范围的技术，知识和服务支持。

启动前正常的位置是主阀关闭，而导阀则由弹簧作用力打开。蒸

汽由导阀经压力控制管进入主阀隔膜室，部分蒸汽则由控制孔流

向下游。施加在主阀隔膜上的控制压力增大，打开主阀。

随着蒸汽流过主阀，下游压力上升，并由下游压力感应管反馈作

用在导阀隔膜的下部（为确保下游压力的稳定，应安装下游压力

感应管），该作用使导阀逐渐节流关小，与隔膜上部的弹簧作用

力相平衡，从而维持主阀隔膜室内的压力，控制主阀的开度，输

送适量的蒸汽，维持下游稳定的压力。当下游压力上升时，反馈

压力增大，导阀关闭，主隔膜室的压力从控制孔释放，使主阀紧

密关闭。

下游任何的负载变化或压力的波动，都会反馈在导阀隔膜的下

方，从而调节主阀的开度，确保下游压力的准确和稳定。

减压阀可以从100%到0%调节负荷，尽管如此，如果阀门要经常工作在小负荷工况时，且小负荷小于最大负荷的10%，则最好选用2

台减压阀并联。

并联减压站还用于关键的，不可中断供汽的应用。

如果减压比超过10:1，应使用2个减压阀串联以获得准确的压力控制

25P 系列

DP系列

压力调节螺栓

导阀膜片

压力控制弹簧

导阀芯和阀座

流向

主阀隔膜室

主阀芯和阀座

下游压力
感应管

控制孔

压力
控制管



25P减压阀蒸汽流量图

DP27的选型图（蒸汽）

DP27、DP143、DP163导阀隔膜式减压阀的Kvs值

减 压 阀
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25P导阀型隔膜式减压阀
-用于准确、敏捷的压力控制

斯派莎克25P导阀隔膜式减压阀为球墨铸铁和铸钢材质阀体。适

用于蒸汽和压缩空气系统。无论上游压力变化或下游负荷的波

动，均能实现精确稳定的压力控制。

25P减压阀可在同一阀体上安装和互换一个或多个导阀，可同时

实现温度控制，上游压力控制和远程开关控制等多种功能。

25PG用于压缩空气系统，或其他工业气体（不适用于氧气）

DP27导阀型隔膜式减压阀为球墨铸铁材质阀体，主阀阀芯，导

阀阀芯阀座，内部弹簧及滤网等均为不锈钢材质。DP27G为软阀

座型号，用于压缩空气系统，或其他工业气体（不适用于氧

气）。

DP27减压阀可在同一主阀体上组合多个导阀，用于实现两级压

力控制，温度压力控制，远程调控等多种功能。

DP 27导阀型隔膜式减压阀
-用于准确、敏捷的压力控制

限制条件

口径和连接

压力控制范围

球墨铸铁 最大工作压力13.8bar g,最高温度232°C

螺纹 BSPT(BS21)或NPT(ANSI-B1.20.1)1/2”-2”

PN16

PN25

PN40

法兰 PN16/PN25(DIN3202)DN15-DN125

PN40,DIN15-DN100,DN150

0.2-2.1 bar g

1.4-7.0 bar g

5.6-14 bar g

最大工作压力17.2bar g,最高温度232°C

铸钢 最大工作压力21bar g,最高温度315°C

黄色弹簧：

兰色弹簧：

红色弹簧：

阀体材质

球墨铸铁 DIN 1693 GGG 40.3

限制条件

阀体设计条件 PN25

最大工作压力（饱和蒸汽） DP27 17 bar g

DP27Y 17 bar g

最大工作温度 DP27 232°C

DP27G 120°C

口径和连接

1/2”LC,1/2”,3/4”,1”BSP

DN15LC,15,20,25,32,40,50

DN15-50:BS4504 PN16/25,JIS10/16,ANSI 150
DN25-50:BS10’H’,ANSI 300

螺纹连接

法兰连接

压力控制范围

0.2-3.0 bar g

0.2-17 bar g

DP27Y

DP27

黄色弹簧

锥形弹簧
尺寸/重量（近似）mm和kg

DP27尺寸/重量mm/kg

A1

A1

F

F

C

D

B

B

A

C
C

E

D

D

D

25P的Cv值
口径

Cv值
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斯派莎克导阀隔膜式减压阀通过对导阀装置的各种组合，
可以仅在一台减压阀上方便的实现多种控制功能，有效减少了设备的总投资

DP143,DP163的选型图（蒸汽）

25P 导阀隔膜式减压阀的导阀控制组态 DP 导阀隔膜式减压阀的导阀控制组态

DP143/DP163尺寸/重量mm/kg

DP143/DP163导阀型隔膜式减压阀
-用于准确、敏捷的压力控制

DP143导阀型隔膜式减压阀阀体为铸钢材质。主阀阀芯、隔膜、

导阀、内部弹簧及滤网等均为不锈钢材质。

DP143G为软阀座型号，用于压缩空气系统或其他工业气体（不

适用于氧气）。

DP143H 为高温的型号

DP163导阀型隔膜式减压阀为全不锈钢材质。DP163设计主要用

于使用洁净蒸汽的场合。通常其安装管道和设备等均为不锈钢，

安装于高精度过滤器（25微米）之后。

DP163G 为软阀座型号。用于压缩空气系统或其他工业气体（不

适用于氧气）

限制条件

阀体设计条件 PN40

最大工作压力（饱和蒸汽） DP143    26bar g

最大工作温度

DP163    21bar g

DP143     300°C

DP143H 350°C

DP163 250°C

DP143G/DP163G 120°C

阀体材质

铸钢 DP143 DIN 17245GS C25

不锈钢 DP163 BS 3100 316 C12

压力控制范围

0.2-17bar g

16-21bar g

0.2-3bar g(仅DP163Y)

红色弹簧  （锥形弹簧）

灰色弹簧

黄色弹簧

口径和连接

DN15LC,15，20，25，32，40，50，80

BS4505 PN40

BS10’J’ANSI300，ANSI150

口径

法兰连接

25E

通过主阀上安装的电磁导阀控制主阀门开关。（阀仅为开关控

制）

25PE

可通过安装在阀体上的电磁阀远程控制25P 减压阀的开关。

25PT/25PTE

在减压的同时，控制换热器出口的温度。

25PTE 可通过‘E’导阀远程控制阀门开关。

25T/25TE

该阀为自作用温度控制阀。‘E’导阀可远程控制主阀开关。

25PA

可用压缩空气连续控制主阀下游压力。

25BP

25系列溢流阀用于保持上游压力。当压力超过设定值时，阀门打

开泄压。

DP27R

斯派莎克DP27R 导阀型隔膜式减压阀是通过改变加在导阀膜片上

的空气压力信号，可以实现远程对下游压力的连续控制。通常使

用斯派莎克Monnier压缩空气调节器调节输入到导阀的控制信号。

DP27E

斯派莎克DP27E 导阀型隔膜式减压阀是在导阀压力控制管中安装

了电磁阀。可用远程的开关或计时器等操作电磁阀的开关，从而

控制减压阀的开关。

最大工作温度190℃

最大上游压力10 barg

电磁阀电压范围：220/240V 115V和24V 50HZ

DP27T

斯派莎克DP27T 导阀型压力/温度控制阀是在DP27压力导阀侧附

加安装了一个自作用温度控制导阀，使得该阀门同时具有控制压

力和调节温度的功能。

当用于换热器时。该阀可将下游蒸汽压力限定于设定的压力范围

内，同时控制换热器出口温度符合设定点的要求。

温度控制范围：

A 16-49℃ B 38-71℃ C 49-82℃

D 71-104℃ E 93-127℃
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DRV型直接作用减压阀DRV/DEP型直接作用减压阀

使用优点

DRV减压阀工作原理

坚固耐用，性能稳定可靠。

波纹管密封，减少维护工作。

平衡波纹管控制准确稳定。

直接作用型减压阀的产品范围

典型应用

DRV型直接作用减压阀。

DEP型直接作用溢流阀。

启动时，阀门处于打开的状态，允许上游介质通过，设定压力时

压缩调节弹簧，弹簧力通过弹簧撑板拉动阀杆使阀门保持全开状

态，随着下游压力的升高，通过下游压力反馈管作用在执行器内

的控制膜片上，通过主轴与弹簧力相抵，使阀门关小，最终达到

平衡，使阀门维持合适的开度，保证要求的设定压力稳定。

当DEP（DEP）调压阀应用于蒸汽系统时应在压力反馈管上安装

水封罐WS4，对变负荷应用应选用WS4-3。

斯派莎克DRV4和DRV7直接作用式减压阀为铸钢和球墨铸铁材

质阀体，金属波纹管密封，适用于蒸汽，水和压缩空气系统。

DRV-G为丁腈橡胶软阀座型号用于液体和气体系统。也可提供丁

腈橡胶膜片用于油系统-执行器型号加后缀‘N’。

阀体材质

限制条件

口径和链接

DRV4 铸钢 DIN 17245 GS C25

DRV7 球墨铸铁

最大压差 DN15-50 25bar, DN65-100 20 bar

设计条件 DRV7 PN25, DRV4 PN40

最大工作温度 300°C

软阀座 90°C

执行器膜片 EPDM 125°C，丁腈橡胶 100°C

PN25，P40，DN15-100

BSP或NPT,1/2”-2”

DIN 1693 GGG 40.3

法兰

螺纹

下游压力控制范围

执行器型号

1或1N黄色弹簧

2或2N

3或3N

4或4N

5或5N

5或5N

兰色弹簧

红色弹簧

0.1-0.6 bar g

0.2-1.2 bar g

0.8-2.5 bar g

2.0-5.0 bar g

4.5-10 bar g

8-20 bar g

注：用于蒸汽系统时应安装水封罐以保护执行器膜片。此选项图为经验值，不能用于关键场合

DRV(DEP)阀门的尺寸mm

DRV减压阀选型用KV值图-用于蒸汽

用于蒸汽系统减压

用于水或空气系统减压



DRV（DEP）阀门的Kvs值

DRV（DEP）阀门的重量（不包括执行器）kg
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DLV7直接作用式减压阀DEP型直接作用溢流阀
DLV7直接作用式减压阀采用球墨铸铁材料，使用一个波纹管来

提供压力平衡和阀杆密封功能，它使用柱塞型阀芯设计来提高小

流量时控制的稳定性。

阀体材质

球墨铸铁 EN-JS1025

限制条件

阀体设计条件 PN25 PN16

最大设计压力 25 bar g@100°C 16 bar g@100°C

最大设计温度 250°C@21.8bar g 250°C@13.9bar g

最小设计温度 0°C0°C

最大压力差 19 bar g 16 bar g

口径和链接

PN16，PN25 DN15-DN100法兰
产品不能再这个区域使用

执行器重量（不包括阀门）kg

斯派莎克DEP4和DEP7直接作用式溢流阀为铸钢和球墨铸铁材质

阀体，金属波纹管密封，适用于蒸汽，水和压缩空气系统。可提

供丁腈橡胶膜片用于油系统，执行器型号后加后缀‘N’。

限制条件

阀体设计条件 DEP7 PN25

DEP4

DN15-50

DN65-100

PN40

最大工作压差 25bar

20bar

最大工作温度 300°C

软阀座 90°C

阀体材质

DEP4 铸钢 DIN 17245 GS C25

DEP7 球墨铸铁 DIN 1693 GGG 40.3

口径和链接

PN16，PN25，P40，DN15-100

BSP或NPT,1/2”-2”

法兰

螺纹

下游压力控制范围

0.1-0.3bar g黄色

0.2-0.5bar g

0.4-1.0bar g

0.8-2.5bar g

2.3-5.0bar g

4.0-10bar g

兰色

红色

DN100弹簧 DN15-40 DN50-80

0.1-0.5 0.1-0.3

0.2-0.8 0.2-0.5

0.5-1.7 0.4-1.3

1.4-3.4 1.0-2.6

3.2-7.5 2.3-5.5

7.0-16 5.0-15

可提供的型号

使用优点

简单可靠，低维护量。

低安装成本。

单个控制弹簧，执行器数量少，选型简单

水封罐 重： (空)
(空)重：水封罐

DRV减压阀选型用Kv值图-用于水系统

温度压力限制

尺寸和重量mm/kg

DLV7的Kvs值
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BRV2/SRV2直接作用式减压阀BRV/SRV系列直接作用式减压阀

启动前，主阀回复弹簧将阀关闭。

设定压力时以顺时针方向转动调节手柄，调节弹簧受压而向下通

过阀杆将阀头推离阀座，蒸汽进入下游侧。

随着下游压力上升，通过阀内的下游压力感应孔反馈作用在隔膜

的下部，与膜片上方的弹簧作用力相反，使弹簧回缩并最终与之

相平衡，从而控制主阀的开度，输送与负荷需求相适的蒸汽量，

维持下游压力的稳定。

下游压力上升，反馈压力增加，使主阀关闭。

正常情况下主阀将维持在一个固定的开度，自动根据负荷的变化

作小幅的调整。

直接作用式减压阀产品系列

直接作用式减压阀工作原理

BRV2

LRV2

BRV71/73

SRV461/463--适用于洁净系统

SRV66系列--适用于洁净系统

使用优点

结构结实紧凑，安装方便，坚固耐用。

模块化设计，维护简易。

斯派莎克BRV2为直接作用式减压阀，设计用于蒸汽和压缩空

气。在负荷稳定时提供准确的压力控制。

阀体材质

限制条件

口径和链接

球墨铸铁 DIN 1693 GGG 40.3

炮铜

阀体设计条件 PN25

最大上游压力（饱和蒸汽） 19 bar g

最大设定压力 8.6 bar g

最大减压比 10:1

BSP(BS21 RP),NPT

BS4504 PN25

BS EN1982 CC49 1K

球墨铸铁阀体

法兰

螺纹

螺纹

BSP(BS21 RP),NPT炮炮铜阀体

DN15(1/2”),DN20(3/4”),DN25(1”)

1.5 2.5 3.0

口径

Kvs值

压力控制范围

0.14-1.7 bar g

1.4-4.0 bar g

灰色弹簧

绿色弹簧

3.5-8.6 bar g橙色弹簧

主要型号

球墨铸铁阀体，不锈钢波纹管

球墨铸铁阀体，磷青铜波纹管

BRV2S外带压力感应管

BRV2B外带压力感应管

炮铜阀体，不锈钢波纹管

炮铜阀体，磷青铜波纹管

BRV2S

BRV2B

BRV2SP

BRV2BP

BRV2S5

BRV2B5

*SRV2    所有的介质接触部分均为316L不锈钢材质，

可用于洁净蒸汽系统。

尺寸/重量mm/kg

用于蒸汽和压缩空气选型

BRV典型应用

BRV2典型应用

BRV7减压阀典型应用
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BRV71/73直接作用式减压阀LRV2 直接作用式减压阀
斯派莎克BRV71/73为直接作用式减压阀，设计用于蒸汽系统表

面镀镍处理。在负荷稳定时提供准确的压力控制。

斯派莎克LRV2为直接作用式减压阀，设计用于液体系统。阀芯

软密封设计确保紧密关闭。在负荷稳定时提供准确的压力控制。

阀体材质

限制条件

口径和链接

炮铜 BS 1400 LG2

阀体设计条件 PN25

最大上游压力 14 bar g

最大工作温度 75°C

BSP(BS21 RP),NPT管道连接 螺纹

1/2”,3/4”,1”

2.1,3.6,4.3

口径

Kvs值

压力控制范围

0.35-1.7 bar g

1.4-4.0 bar g

灰色弹簧

绿色弹簧

3.5-8.6 bar g橙色弹簧

主要型号

炮铜阀体，不锈钢波纹管

炮铜阀体，磷青铜波纹管

LRV2S

LRV2B

阀体材质

限制条件

口径和链接

球墨铸铁 DIN1693 GGG 40.3

ENP涂层

阀体设计条件 PN16

最大上游压力（饱和蒸汽） 10 bar g

9 bar g最大下游设定压力

DN25(1”),DN32(11/4”),DN40(11/2”),DN50(2”)口径

BSP(BS21RP),NPT

BS4504 PN16,ANSI150,JIS10

螺纹连接

法兰连接

压力控制范围

0.14-1.7 bar g

1.4-4.0 bar g

灰色弹簧

绿色弹簧

3.5-9.0 bar g橙色弹簧

主要型号

球墨铸铁阀体，螺纹连接

球墨铸铁阀体，法兰连接

BRV71

BRV73

尺寸/重量mm/kg
尺寸/重量mm/kg

饱和蒸汽和压缩空气选型
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SRV66直接作用式减压阀-用于洁净系统SRV461/463直接作用式减压阀-用于洁净系统
斯派莎克SRV66直接作用式减压阀为不锈钢抛光结构，角型卡箍

连接，适用于蒸汽，水和惰性气体系统。

该阀门主要设计用于清洁卫生设备的场合，如离心机器，冻干

机，杀菌机，消毒锅。

斯派莎克SRV461/436直接作用式减压阀为不锈钢材质阀体，适

用于蒸汽，液体和气体系统。

该阀门主要设计用于洁净卫生设备的场合，如洁净蒸汽，气体和

液体供应到离心机，冻干机，杀菌机，消毒锅，加湿器，和厨房

设备等。

阀体材质

不锈钢 ANSI316L1.4404

限制条件

最大工作压力 40 bar g

最大工作温度 蒸汽

液体和气体 130°C

190°C

下游压力控制范围

0.02-0.12 bar g,

0.30-1.10 bar g,

2.00-5.00 bar g,

0.10-0.50 bar g,

0.80-2.50 bar g,

4.00-8.00 bar g,

6.00-12.00 bar g,连接

螺纹连接 BSP,NPT

法兰连接 ANSI 150，DUB PN40，BS4504

SRV461

SRV463

阀体材质

不锈钢 1.4404（316L）

限制条件

阀体设计条件 PN10

最大进口压力 8 bar g

-30至180°C工作温度范围

压力控制范围

0.3-1.1 bar g, 0.8-2.50 bar g, 1.0-5.0 bar g

口径和链接

卫生级卡箍连接

DN15，20，25，32，40，50

连接

口径

*为达到最大的控制精度（尤其负荷变化较大时），使用20%偏差时的Kv值。在安全阀选型时使用最大Kv值。

表面抛光和清洁
标准型SRV66为湿表面抛光至3.2μm.

根据需要，可有偿提供以下选项：

超声波清洗

湿表面加工至0.8μm，机构抛光，吹干后用脱矿水

超声波清洗

湿表面加工至0.8μm，电镀抛光

湿表面加工至0.4μm，电镀抛光

无油脂

尺寸/重量mm/kg

Kv值

口径和Kv值

尺寸mm

重量kg

选型
要求计算Kv值：



DN80FIG33过滤器，带100目过滤网

DN80BSA1截止阀

DN80S3汽水分离器

1/2”FT14疏水阀组

上游压力表

根据流速表，可以确定：

上游管径选择DN80，下游管径选择DN100一用汽设备需要使用的蒸汽压力为4barg,蒸汽流量2000kg/h,上

游供汽压力为10barg,并选择整体减压站系统。

沿下游压力 4barg作为水平线

与上游压力 10barg相交

沿交点垂直向下作直线

由表中可以查出：

DN40DP27减压阀可通过流量2400kg/h

选择DN40的减压阀 给定流速下管道内饱和蒸汽流量表

DN100BSA1截止阀

安全阀

下游压力表

上游

下游

经专业的工业设计，一个性能可靠的减压站应包括以下设备
所有蒸汽减压站的长期无辜障运行，在很大程度上取决于关键附件设备的安装，汽水分离器和过滤器保证进入减压阀的蒸汽干燥，清

洁，从而保护减压阀不过早的磨损。截止阀和压力表使维修和调试更加容易。

当上游压力超过了下游设备的最大允许压力时，必须安装安全阀。

减 压 阀
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2.选择下游管道
如何选择一个合适的减压站

使用优点
有效保障更长的使用寿命，保证设备性能
稳定。

使用优点
使设备效率最大化。
随时监测疏水阀状态。

使用优点
坚固耐用，稳定可靠

使用优点
确保启动安全，减少停机时间。

使用优点
确保维修期间安全，有助于减压
阀的正确调试。

使用优点
保证疏水阀性能，延长使用寿命。

使用优点
立即显示下游压力，
保证正确的设定减压阀。

使用优点
正确选型，可适于任何减压应用。

使用优点
确保安全，符合法规规定。使用优点

立即显示任何
供汽问题。

使用优点
确保汽水分
离器的性能

使用优点
确保减压阀和下游设备性能
稳定，可靠，减少停机。

1.选择减压阀

3.选择上下游管道附件

使用优点
使停机时间最小。

上游截止阀
用于关闭减压站。
阀门位于汽水分离器后，
冷凝水不会聚集。

过滤器
阻止杂质进入减压阀。

上游压力表
监测供汽状态。

安全阀
保证下游设备不超压损坏。

下游截止阀
在维修期间切断下游设备，有助
于减压阀调试。

下游压力表
监测下游压力。

减压阀
根据系统实际需求，选择DP，25P，
BRV，DRV或DLV减压阀。浮球疏水阀

迅速排除
冷凝水。

Spiratec感应器
连接监测疏水阀。

截止阀
切断系统连接，
用于疏水阀维修。

汽水分离器
去除水分，防止冲蚀、腐蚀和水锤发生，
保证下游设备最大换热效率。

过滤器
滤除杂质，保护疏水阀。

止回阀
阻止反向流动以防止背压加在疏水阀上。


