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此技术说明所列出的产品使用范围和条件可能因当地严格的法规而受限。
因产品在不断发展及更新，我们保留对此技术说明的更新权及版权，恕不另行通知。   ©  C o p y r i g h t  2 0 17
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25P导阀型减压阀½" - 5"

下游压力范围
提供三种不同颜色的弹簧，以控制下游压力：
黄色：0.2 bar g-2.1 bar g
蓝色：1.4 bar g-7.0 bar g

红色：5.6 bar g-14.0 bar g

口径和管道连接
½"-2":螺纹BSPT(BS21)。

½"-4":法兰PN16、25(球墨铸铁)，PN40(铸钢)。
5":法兰PN16、25(球墨铸铁)。
*其它连接尺寸请咨询斯派莎克。

简介
25P为自作用导阀型减压阀。通过外部压力感应管感应下
游压力，调节主阀开度并维持压力稳定。在下游无负荷
时，阀可以关闭。

压力/温度限制

球墨铸铁  A-B-C-D      法兰标准PN16
球墨铸铁  A-H-I-J        法兰标准PN25
铸钢         E-F-G          法兰标准PN40
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产品说明
该减压阀为导阀型，主阀为单阀座，硬质合金阀芯处理，
阀本体为球墨铸铁(或铸钢)，导阀通过螺栓直接安装在主
阀上，阀在无负荷时能关闭。

典型应用
25P精确可靠，可以将蒸汽从高压减至设备的有效工作范
围，并防止设备受损。
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1 / 2 ” -  2 ”

1 QT400-18
2 QT400-18
3 SAE J 429 Grs

4 AISI 420

AISI 4205
½ " - 2"

2½" - 5" AISI 304
6
7 AISI 302
8 AISI 304
9 AISI 304
10 AISI 420

11 ½ " - 2" ASTM B 283

2½" - 5"
12 SAE J 995
13
14 AISI 304
15              QT400-18             

             
             

             

16 AISI 304
17 AISI 304
18 AISI 304

19
½ " - 2"

2½" - 5" SAE J 995
20              QT400-18

21 ½ " - 2"

½ " - 3"
4 " - 5"

ASTM B 283

2½" - 5"              QT400-18
22 (2 ply)

23 12 L 14
24 AISI 304
25

26 SAE 12 L 14

27 AISI 304

28
½"-2"  
2½"-5"

43
44
45 SAE 1060
46              QT400-18
47 QT400-18 
48 SAE 1010
49
50 ASTM B 283
51 AISI 302
60 / AISI 302
61 SAE J 429 Grs
62 5/16"-18 1" SAE J 429 Grs
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CV

CV(US) = KV 1.156

ASTM B 280

             
             

½"
3.48

¾"
6.5

1"
10.5

1¼"
14

1½"
20

2"
35

2½"
56

3"
74

4"
115

5"
123

55



E - 106

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1
2

1

3
4

5

6
7

8
9

10
11

12
13

14
15

16
17 18 19 20 21

1/2"
30 60 90 135 165 201 240 270 300 336 375 420 465 510 555 600 645 690 735

3/4"
56 112 167 252 308 375 438 504 560 627 700 784 868 952 1037 1121 1205 1289 1373

1"
90 181 271 407 498 606 724 814 905 1014 1131 1267 1403 1539 1675 1810 1946 2062 2218

1.1/4"
120 241 362 543 664 809 965 1086 1207 1352 1509 1690 1871 2052 2233 2414 2595 2776 2957

1.1/2"
172 345 517 776 948 1155 1379 1552 1724 1931 2155 2414 2672 2931 3190 3448 3707 3965 4224

2"
301 603 905 1358 1659 2021 2414 2715 3017 3379 3771 4224 4677 5129 5582 6034 6487 6939 7392

2.1/2"
483 965 1448 2172 2656 3234 3862 4345 4827 5407 6034 6759 7483 8207 8931 9655 10379 11103 11827

3"
683 1276 1914 2871 3509 4274 5103 5741 6379 7145 7974 8931 9888 10845 11802 12759 13715 14672 15629

4"
991 1982 2974 4461 5452 6642 7931 8922 9914 11103 12392 13879 15366 16853 18340 19827 21315 22802 24289

5"
1050 2101 3152 4129 5779 7041 8407 9457 10509 11769 13136 14712 16288 17864 19440 21017 22594 24170 25746

6"
1344 2689 4034 6051 7396 9010 10758 12103 13448 15061 16810 18827 20844 22861 24879 26896 28914 30931 32948
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注：本图仅供参考，对于关键应用，建议通过CV值计算选型，建议实际工况的计算CV值，介于阀门全CV值的20%-80%
之间。此流量表是以装上外部感应管为基准的。如不装外部感应管，流量有所减小。在下游压力很低的工况，流量减小最大可达
30%。

如何使用流量图
通过以下饱和蒸汽和过热蒸汽的两个例子来解释如何使用此流量图。

饱和蒸汽
流量5000kg/h，压力从8 bar减至5 bar。
从上游压力8 bar与下游压力5 bar的支点垂直向下，找满足流量条件的口径，可得80mm的阀是最小可满足需要的口径。

由于过热蒸汽的比容较高，所以需将图中查得的数据加以修正。过热55oC（100oF)的修正系数为0.95，过热110oC
（200oF)的修正系数为0.9。因此，80mm阀，若蒸汽过热55oC，则流量为5900×0.95=5600kg/h，仍可足够满足所需

5000kg/h。

25P减压阀蒸汽流量图




