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此技术说明所列出的产品使用范围和条件可能因当地严格的法规而受限。
因产品在不断发展及更新，我们保留对此技术说明的更新权及版权，恕不另行通知。   ©  C o p y r i g h t  2 0 1 7

TI-P145-18
ST Issue 2

FTGS14浮球蒸汽疏水阀
（法兰连接） 
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       本产品不能使用于此区域。

阀体设计条件  PN16

 PMA 最大允许压力                           16 bar g @ 120°C
 TMA 最高允许温度                                             250°C
最低允许温度                                             -10°C
  

用于饱和蒸汽的最大工作压力  
 

PMO
                                                                          

14.6 bar g

 TMO 最高工作温度                     250°C @ 13.8 bar g

最低工作温度                                                 0°C
   FTGS14-4.5 4.5 bar

 PMX 最大压差 FTGS14-10 10 bar

   FTGS14-14 14 bar

设计最大冷态水压试验压力24 bar g

温
度

 °
C

压力 bar g

饱和蒸汽
曲线

简介
 FTGS14是奥氏体不锈钢材质阀体，内置自动排空气阀，球墨铸铁镀
镍阀盖。该阀具有更好的耐腐蚀性能，可在线维护，无需拆卸管路。

可供型号

FTGS14 (R-L)  水平连接，流向从右到左

FTGS14 (L-R)  水平连接，流向从左到右

液囊
FTGS14采用的BP99/32液囊。可用于过热蒸汽，过热度为150°C@0 
bar g，50°C @32 bar g。

可选项

除带有排气阀外，该型号的疏水阀还带有破蒸汽锁装置（SLR），以防

止系统中出现蒸汽汽锁。型号名称后带有字母C, 若需要进一步信息，

请联系斯派莎克。

提供内置过滤网（FTGS14X），若需要进一步信息，请联系斯派莎

克。

标准
本产品符合欧洲压力设备指令97 / 23 / EC。

证书

该产品可以提供生产厂家的典型测试报告。如需提供证书，请在订购

时注明。

口径和管道连接
DN15, DN20 和 DN25 
法兰 EN 1092 PN16, ASME (ANSI) 150 和 JIS / KS 10。

工作范围

FTGS14 (R-L)

FTGS14-C (R-L)
(可选项)
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材质
序号 部件 材质 

1 阀体 奥氏体不锈钢 EN 10213-4 (1.4308) ASTM A351 CF8

2 阀盖螺栓 钢 

3 阀盖垫片 加强型片状石墨

4 阀盖 镀镍球墨铸铁 DIN 1693 GGG 40

5 主阀阀座 不锈钢 

6 主阀垫片 不锈钢 

7 主阀装配螺丝 不锈钢 

8 浮球杆机构 不锈钢 

10 枢轴支架 不锈钢 

11 枢轴销 不锈钢

17 排空气阀组件 不锈钢

18 排空气阀垫片 不锈钢

19 SLR 装置 不锈钢 

20 SLR 垫片 不锈钢 

21 SLR 密封 石墨

28 主阀弹簧 (仅DN25) 不锈钢

29 堵头 不锈钢
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FTGS14-C (R-L)
(可选项)

1011

20

FTGS14 (R-L)

6

主阀组件 DN25
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 k
g

/h

 bar (x 100 = kPa)

∆P (bar) 0.5 1 2 3 4.5 7 10 14

  (kg / h)

DN15  DN20 70 140 250 380 560 870 1 130 1 500

DN25 120 240 360 500 640 920 1 220 1 500

 

/  ( ) mm  kg

 A A B C D E F G 
 PN/ASME JIS/KS       

DN15 150 150 107 102 51 47 38 105 4.7 

DN20 150 150 107 102 53 47 38 105 5.2

DN25 160 170 125 65 100 10 38 120 6.8

DN15  DN20 DN25FTGS14 FTGS14-C
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 3, 5, 6, 7 (2 ), 8, 10, 11
  17, 18, 28 ( DN25) 

 3, 5, 6, 7 (2 ), 
  8, 10, 11, 28 ( DN25)

 3, 17, 18

 (仅FTGS14-C) 19 + 21, 20

3  3

  20, 29

DN25  FTGS14-10

   
      N m

   mm  

2 17 A/F    M10 x 30 47 - 50

5 17 A/F   50 - 55

7 Pozidrive   M4 x 6 2.5 - 3.0

17 17 A/F   50 - 55

19 19 A/F   57 - 63
21 13 A/F   3 - 5

29 19 A/F  M14 x 1.5 57 - 63

 

(IM-P145-12)
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EN 1092 PN16  

17

2 828711 1056

DN25 28

21    19 29
18 3

3

20

FTGS14浮球蒸汽疏水阀（法兰连接）TI-P145-18 ST Issue 2




