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Spira-trol™
Szabályozó szelepek ipari, technológiai alkalmazásokra
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A Spirax Sarco által kifejlesztett Spira-trol™ szabályozó szelepek 
erős, innovatív és költséghatékony kialakításuknál fogva 
kielégítik a különböző iparágak magas követelményeit.

• Igényeihez alkalmazkodó konstrukció 
  - a rendkívül nagy opciós lehetőségeket biztosító modul  		
    rendszerű kialakítás kielégíti technológiáinak igényeit.

• Építse, állítsa be és elfeledkezhet róla
  - a gőzre és más ipari technológiai közegekre tervezett szelep 	
    rendkívül hosszú élettartamú, könnyen üzembe helyezhető és 	
    kis karbantartási igényű.

• Környezetkímélő
  - zaj-és emissziócsökkentett opciókkal rendelhető.

• Széles méret-,anyag-és csatlakozás  			 
  tartományokban kapható

Spira-trolTM

Szabályozó szelepek ipari 
alkalmazásokra

A Spira-trolTM több iparágban hatékonyan alkalmazható.
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Üzembiztonság és 
hatékonyság

Szelepülék

Szelepszár tömítés Plug

Reduced flow trim

Válassza ki az 
alkalmazásnak 
legmegfelelőbb 
anyagminőséget

Az opciók közül válassza ki a 
megfelelő tömítést, amely kielégíti 
a műszaki igényeket és megfelelő 

szelepszár tömítést biztosít

Standard és 
nyomáskiegyenlített 
szelepfejek

Redukált szelep 
karakterisztikák a pontos 
szabályozáshoz

A szeleppel szemben támasztott követelmény változáskor 
nincs szükség drága szelep konfiguráció változtatásra 

Válassza ki az alkalmazási igénynek megfelelő szelep karakterisztikát

Spira-trol™ szelep tartományok

DN300 / 12”

DN250 / 10”

DN200 / 8”

DN150 / 6”

DN100 / 4”

DN50 / 2”

DN15 / 1”

PN16 / PN25 / ANSI 150      PN40 / ANSI 300 PN100 / ANSI 600

Szénacél

Rozsdamentes acél
Szénacél

Gömbgrafitos öntvény
Öntöttvas

Ötvözött acél
Rozsdament.acél

Szénacél



Spira-trolTM

A technológiai követelményekhez választható szabályozó szelep 

Az igényelt Spira-trol™ szabályozó szelep konstrukció modul rendszerű, opciós elemekből építhető fel a szelepházon belül. Ez a 
kialakítás a belső alkatrészek kis számát és a szelep nagyfokú alkalmazási lehetőségeit biztosítja különböző ipari követelmények 
mellett is. A végeredmény a felhasználó számára egy flexibilisen alkalmazható ipari szabályozó szelep rendkívül alacsony 
élettartam ciklus költséggel.

Pneumatikus működtetés
Spira-trol™  szelep PN9000 tip. működtetővel és SP500 
tip. Smart elektronikus pozicinálóval
Azoknál az ipari alkalmazásoknál előnyös, ahol széles 
nyomástartományban kell pontos szabályozást biztosítani 
és a sűrített levegő ellátás is rendelkezésre áll. Az 
üzembiztonságot a rugóerőre záró, vagy a rugóerőre nyitó 
kivitel biztosítja. Külön kérésre a működtető kézikerékkel 
is szállítható. A Spirax SP400 és SP500 tip. elektronikus 
pozicionálók segítségével a szabályozó elektronika, 
vagy a gyári PLC rendszer a szabályozó szelep pontos 
szabályozását biztosítja.

Biztonságos, smart és zöld elektromos 
energia működtetés
Spira-trol™  AEL6 Smart elektromos működtetővel
A cégekre nehezedő és egyre növekvő nyomás, hogy 
csökkentsék CO2  kibocsátásukat, megnövelte az elektromosan 
működtetett szelepek iránti igényt. Ezek összességükben 
kisebb CO2 terhelést okoznak a pneumatikus szabályozásokkal 
összehasonlítva. Az AEL6 sorozatú EL működtetők rendkívül 
gyors szelep pozicionálást biztosítanak. Opcionálisan 
kondenzátorral felszerelve szállítható, így a szelep 
áramkimaradás esetén lezár. Ezzel az opcióval az elektromos 
működtetésű szelep olyan helyekre is beépíthető, ahova az aut. 
szelep zárási igény biztosítására korábban csak pneumatikusan 
működtetett szelepet lehetett beépíteni.
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Elektromos működtetés
AEL5 tip. elektromos működtető
Az AEL5 típus sorozat működtetői erős kivitelű, könnyen 
beépíthető és üzembe helyezhető berendezések, amelyek 
csökkentik a szabályozó szelepek összesített élettartam ciklus 
költségeit.

•   Aluminium erősítésű ház a belső alkatrészek védelmére

•   Felhasználóbarát beépítés és beállítás 

•   Könnyű szelepcsatlakoztathatóság, biztonságos és pontos  	

    kapcsolat, egyszerű, gyors beépítés

Nagy nyomású és magas 
hőmérsékletű általános ipari 
alkalmazások
Spira-trol™szelep TN2000 tip. működtetővel és SP500 
Smart pozicionálóval
Nagyobb nyomású és/vagy hőmérsékletű általános ipari 
alkalmazásoknál a DN -DN 300 méretű szelepek különböző 
anyagminőségben, többek között ötvözött acélból készülnek. 
Speciális belső szelep kialakítások:
- csökkentett zajszintű, gőzre és gázokra
- antikavitációs folyadékokra
- nyomáskiegyenlített szelepfej az optimális működtető     	
  kiválasztására.
A Spirax Sarco a Spira-trol szelepeket a vevő igényének 
megfelelően, elektromos vagy pneumatikus működtetővel, 
utóbbi esetben smart pozicionálóval és légkezelő 
szerelvényekkel ellátva, gyártóműben összeépíti, minőségét, 
működését ellenőrzi és komplett egységként szállítja le.
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A fenti ábra egy tipikus gőzhűtő rendszert mutat túlhevtett gőz oldalon gőznyomás redukáló / szabályozó szeleppel, hűtővíz 
oldalon hőmérséklet szabályozással. A rendszerbe épített szerelvények biztosítják a szabályozó szelepek és a gőzhűtő üzembiztos 
működését és azok hosszú élettartamát.

A membrántömítéses elzáró szelepek a rendszer kiaszakaszolhatóságát biztosítják karbantartáskor.

A szabályozó szelepek előtti szennyfogó szűrők védik a szelepeket a szilárd szennyeződések károsító hatásaitól.

A rajzon is látható helyi nyomásmérők, nyomás-és hőmérséklet érzékelők, szabályozók és a biztonsági szelep az üzembiztos 
rendszer nélkülözhetetlen elemei.

A Spirax Sarco a fenti rendszer minden berendezését és szerelvényét gyártja és forgalmazza. Ezeket vagy külön-külön, vagy közös 
alapkeretre szerelve egy egységként tudjuk szállítani. 

Spira-trol™ szabályozó szelepek általános elrendezése

Túlhevített 
gőz

Hűtővíz
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Erős, innovatív és költséghatékony kialakítás

Megnövelt élettartamú szelepszár 
tömítés

Az aul és felül is megvezetett szelepszár kiváló 
egytengelyűséget és hosszú, szelepszár tömítés élettartamot 
biztosít. Tisztító és porlehúzó gyűrűk védik a szelepszár 
tömítést mind a környezeti szennyeződések ellen, mind pedig 
az áramló közegoldalról is. Kisebb nyomású és hőmérsékletű 
közegek alkalmazása esetén a Viton “O” gyűrűk kiváló 
szelepszár tömítést biztosítanak.

Hosszú élettartamú belső alkatrészek

Összehasonlítva a hagyományos szelepkonstrukciókkal, a 
távtartó gyűrűvel leszorított szelepülékes kivitel tömörebben 
zár. A belső alkatrészek kemény fémekből készültek, standard 
kivitelben gőzre, de magas korrózió-és erózióállóságuk miatt 
a legtöbb ipari áramló közegre is alkalmazhatók. A szelepház 
kialakítása csökkenti az áramló közeg sebességét, ezáltal az 
eróziós hatást és a szelep zajszintjét.

Gyors és könnyű beépíthetőség - 
alacsony szintű karbantartási igénnyel

Az egytengelyűen egymásra illeszthető belső alkatrészekkel a 
szelepkarbantartás jóval egyszerűbb a hagyományos menetes 
szelepülékes szelepkonstrukciókhoz viszonyítva, amelyeknél 
karbantartáskor a szelepet ki kell venni a csővezetékből. 
Ez gyakran hosszú üzemleállást, termelés kiesést okozhat. 
A Spira-trol szelep-szelepülék egységek az üzemeltető 
speciális igényeinek megfelelően könnyen cserélhetők. 

A szelep belső alkatrészei tengelyes elrendezésben 
önbeállóak, a szelepüléket a szelepfedél, egy hengeres 
távtartó gyűrűs segítségével szorítja le.

• Gyors belső alkatrész csere

• Nem igényel speciális karbantartó szerszámot

• Karbantartás után, a kívánt teljesítmény könnyen biztosítható



Rugalmasan alkalmazkodik a technológia igényeihez 

Növelje a biztonságot és a technológia 
hatékonyságát

Redukált átömlési tényezők

Szelepszár tömítések

Membrántömítésű szelepszár és 
hosszított szelepfedél

A csökkentett zajszintű és antikavitációs 
szelepkialakítások nemcsak a szelep 
élettartamát növelik meg, de a munkahelyi 
körülményeken is javítanak.

• Standard        

• Csökkentett zajszintű     

• Antikavitációs

• Többfokozatú

A szelepszár tömítések 
közül válassza ki az üzemi 
hőmérsékletnek legmegfelelőbb 
tömítést a rendelkezésre álló 
PTFE, chevron és magas 
hőmérséklet esetén a grafit 
gyűrűs tömítések közül.

A szeleptestbe építhető, ill. könnyen 
és gyorsan cserélhető, különöbző 
redukált átömlési tényezőjű szelep-
szelepülék konstrukciókkal, a 
mindenkori technológiai igényekhez 
igazodó, rendkívül pontos 
szabályozás valósítható meg.

Az erős kivitelben gyártott 
membrántömítés az alábbi 
előnyöket biztosítja:

• Alkalmazhatóság magas   	
  hőmérsékleten

• Alacsony karbantartási igény

• Gáztömör zárás
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Válassza az alkalmazott közeghez és a kívánt zárási 
igénynek legmegfelelőbb szelepülék kialakítást és 
anyagminőséget.

• Fém 

• Lágyülék

Válassza ki az igényének megfelelő 
szelepkarakterisztikát az alábbi opciók 
közül:

Lágyülékes kivitel, lágy tömítésű 
szelepfej konstrukcióval szemben

A lágytömítésű szelepfej gyakran meghibásodik, 
különösen ott, ahol erős turbulens áramlásnak van 
kitéve. Ez a szelep áteresztését, elpiszkolódását és 
végül szabályozási problémáit okozza.

Ha a lágyülék betéteket a turbulens áramlási 
tartományon kívüli áramlásba helyezzük, akkor ez 
a szabályozó szelep jóval hosszabb élettartamát 
eredményezi. A szelep nem enged át, megvédi a fűtött 
közeget a túlhevüléstől.

A lágyülék könnyen ellenőrizhető és gyorsan 
cserélhető anélkül, hogy magát a szelepeket ki kellene 
szerelni a csővezetékből, így nem jelentkeznek azok a 
termelés kiesésből adódó sokszor jelentős költségek, 
amelyeket a hagyományos szelepkonstrukciók 
okoznak.

Szelepülék

spiraxsarco.com

• Egyenszázalékos

• Gyors nyitású

• Lineáris

Tudja, mi is a kavitáció?
A kavitáció egy dinamikus hatás, amely a fémszerkezetek erózióját, szélsőséges esetekben ezeknek a szerkezeteknek a törését is okozhatja. Amikor 

az áramló folyadék nyomása egy határérték alá csökken, akkor a folyadékban gőzbuborék kiválások keletkezhetnek. Amikor a szelep/szelepülék után 

az áramóló folyadék nyomása visszaemelkedik, a gőzbuborékok hirtelen összeesnek és ismét folyadék formát vesznek fel. Az ekkor felszabaduló víz 

mozgási energia (vízütés) okozza a szelepen belüli fémszerkezetek idő előtti kopását, sérülését.



Spira-trol™ szelep pozicionálók
EP500 tip. Pozicionálók

Az EP500 tip. pozicionálókat kiemelkedő pontosság, piacvezető megbízhatóság, könnyű beépíthetőség, gyors üzembehelyezési 
lehetőség és alacsony üzemi költségek jellemzik. 

S p i r a - t r o l T M

• Könnyen beállítható, kezelhető, felhasználóbarát kivitel 

• Helyi nyomásmérők az üzembehelyezés és a hibakeresés 
segítésére

• Érzékenység állítási lehetőség a pontos szabályozás 
érdekében.

Eltolt beépítés
A szelepállás ellenőrizhető

Középre építés
Kisebb beépítési helyigény

Beépített 
nyomásmérők

Span

Zero

Műszaki adatok:

Szabályozó jel be 4-20 mA – Megfelelő szabályozó elektronikával, a szabályozó jeltartomány megosztható

Működtető löket 10 mm-től 100 mm-ig

Védettség IP65

Felszerelés Az EP500 bármelyik Spirax Sarco és DIN IEC 534 (NAMUR) szerinti pneumatikus működtetőre felszerelhető.

Nyomásmérők A pozicionálóval együtt szálltva.

Engedélyek Robbanásbiztos kivitel, ATEX bizonylatolás



A Lloyds Registry EMEA,  mint független minősítő cég 
szerint a Spirax Sarco SP400 és SP500 tip. pozicionálói a 
világ legenergiahatékonyabb szeleppozicionálói, amelyek 
a piacon kapható szeleppozicionálók közül a legkisebb 
sűrített levegő fogyasztással működnek.

A piaci követelményeket kielégítve, az SP400 és SP500 
tip. pozicionálók nemcsak a legkisebb sűrített levegő 
fogyasztással üzemelnek, de Hall szenzorral ellátott, 
érintkezésmentess technológiai megoldásuknál fogva 
minimálisra csökkentik a karbantatás okozta üzemleállási 
időket is. Csak 3 gombnyomás és a pozicionáló gyorsan 
és könnyen üzembehelyezhető, valamint jóval pontosabb, 
megbízhatóbb a mechanikus, karos pozicionálókhoz 
viszonyítva. 

Az SP400 és SP500 tip. elektro-pneumatikus 
pozicionálókat a Spirax Sarco műszerfejlesztésre 
szakosodott olaszországi csoportja fejlesztette ki, az 
ipari fenntarthatósági követelmények messzemenő 
figyelembe vételével.

A kisebb sűrített levegő fogyasztás növeli üzemének 
hatékonyságát és költségmegtakarítást eredményez.

spiraxsarco.com

SP400 és SP500
Smart megoldás 
A Spirax Sarco SP400 és SP500 tip. elektro-pneumatikus pozicionálók alkalmazásával csökkentheti energiafelhasználását. 
Ezek a kategóriájukban piacvezető pozicionálók hozzávetőlegesen csak 1%-t fogyasztják el annak a sűrített levegőnek 
a mennyiségéből, amelyet a hagyományos pozicionálók elhasználnak. Kis elektromos ellenállásuknál fogva csökkentik a 
szabályozó elektronika energiaigényét.  

Hall szenzorral működő, érintésmentes, késleltetés és hiszterézis nélküli konstrukció.

Egyszerű nyomógombos üzembevétel - gyors beállítás, nem igényel speciális tudást, ill. szakértelmet.

Magas hatékonyság, a piacon kapható pozicionálók közül a legkisebb sűrített levegő fogyasztás - amely gazdaságos 
üzemvitelt, elektromos áram igény csökkenést és CO2 kibocsátás csökkenést eredményez.

ALloyd’s Register Group a világ vezető rendszer-és termékminősítő 
cége, amely a nemzetközileg elismert standardok szerint értékel. 
A Lloyds Registry EMEA által  minősített SP400 és SP500 
pozicionálóknak van a legkisebb sűrített levegő fogyasztása, amely 
0.48 dm3/óra. Ez az érték jelentősen kisebb a legközelebb álló 
versenytárs termékének levegő fogyasztásához viszonyítva, ezáltal 
jelentős költségmegtakarítást biztosít a felhasználó részére.

SP400 és SP500: a világ legenergiahatékonyabb pozicionálói
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* Manufacturing sites

Belgium
Czech Republic
Denmark
Egypt
Finland
France
Germany
Ireland
Italy
Middle East
Norway

EMEA

Australia
China
India
Indonesia 
Japan	
Malaysia
New Zealand	

Asia Pacific

Netherlands 
Poland 
Portugal
Russia
South Africa
Spain
Sweden
Switzerland
Turkey
UK

Philippines 
Singapore
South Korea
Taiwan
Thailand
Vietnam

Argentina	
Brazil
Canada
Chile

Americas
Colombia
Mexico
Peru	
USA*

*

*

*

*
*

Leányvállalatok Képviseletek

Austria
Hungary
Ivory Coast
Jordan
Kazakhstan
Kenya
Romania
Slovak Republic
Ukraine

EMEA

Cambodia
Hong Kong
Myanmar	

Asia Pacific

Forgalmazók

Algeria
Bahrain
Bulgaria
Cameroon
Croatia
Cyprus
Ethiopia
Estonia
Ghana
Greece

EMEA
Morocco
Namibia
Nigeria
Oman
Qatar
Saudi Arabia
Slovenia
Sudan

Iceland
Israel
Kuwait
Latvia
Lebanon
Lithuania
Madagascar
Malawi
Malta
Mauritius

Bangladesh

Asia Pacific

Americas
Bolivia
Dominican Republic
Ecuador
El Salvador

Nicaragua
Paraguay 
Trinidad and Tobago
Uruguay

Guatemala 
Honduras
Jamaica
Netherland Antilles

Fiji

* 

Pakistan

Spirax-Sarco ensures that it is fully compliant with all United Nations, European Union 
and U.S. sanctions in relation to the supply of its products and services.   

In relation to the manufacture of our products, we ensure we do not use conflict minerals. 

© Copyright 2017  Spirax Sarco is a registered trademark of Spirax-Sarco Limited.
Some products, services or solutions may not be availbale in certain markets. 

Costa Rica
Panama	

Americas

*


