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Accessori per regolatori di temperatura

Adattatore doppio per regolatori
Quando accoppiato ad una valvola a due o tre vie ne permette
l’azionamento da parte di entrambi gli attuatori in modo indipendente

Materiali
 No. Denominazione Materiale
1  Corpo  Ottone  BS 2872 CZ 122
2  Connettore  Ottone  BS 2874 CZ 121
3  Corpo inferiore  Ottone  BS 2874 CZ 121
4  Nipplo   Ottone  BS 2874 CZ 121
5  Dado di accoppiamento valvola  Ottone  BS 2874 CZ 121
6  Sigillante corpo  Loctite  620 - Verde
7  Asta di spinta  Ottone  BS 2874 CZ 121
8  Pistone  Ottone  BS 2874 CZ 121

Dimensioni/Pesi (approssimativi) in mm e kg
 A  B Peso
 108 60 0.72
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Accessori per regolatori di temperatura

Attuatore manuale
Se accoppiato a una valvola a 2 o 3 vie, consente di azionare 
manualmente la valvola.

Dispositivo antimanomissione
L’apparecchio è provvisto di una vite di fissaggio rimovibile per
evitare la manomissione da parte di personale non autorizzato.

Materiali
Ottone con testa di regolazione in plastica.

Dimensioni/pesi (approssimativi) in mm e kg
 A B Peso
 125 54 0.2
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