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1.1 本来の用途

1.2 作業路の確保

1.3 照明

1.4 管路内の有害な液体やガスに対する注意

1.5 製品周辺における危険有害な環境

1.6 システム

1.7 圧力システム 

1.8 温度



IM-P403-89  AB Issue 4 5



IM-P403-89  AB Issue  46

BC3250
TDS

 

 

 

AC 99 264V DIN

LCD 5
 



IM-P403-89  AB Issue 4 7

 

[Run ] 2.4 [Run]

OK  
-  
- 5

6

OK

BC3250

100

50

0
%

SP PV AL

図1  フロントパネルのキーパッドと定義

 

[Run ]

2.4 [Run

[Run]
 

2.4 [Run]

5

LCD
5



IM-P403-89  AB Issue  48

 
TDS  

0000

3
-  4
 (
-  
- 3

- PV
- SP  
- AL

100

50

0 
%

M

PV
3570 μS/cm



IM-P403-89  AB Issue 4 9

PV

1
- [PURGE ]
- 1
- 
- [SLOWDOWN-PURGE ]

[SLOWDOWN-TDS TEST TDS ]
- 

- [CLEAN ]
- 
- 
- [CLEANING ]
- 20

- [CAL ]
- 6.4.6.5

[INPUT-TDS-CAL]
- 



IM-P403-89  AB Issue  410

2.5 
PPM US / CM

TDS  

TDS
ALARM
9

7000
PPM

7000
ALARM

7000
HIGH TDS

TDS BLOWDOWN

5100
PPM

5100
BLOWDOWN

5100
HIGH TDS

TDS

5100
PPM

5100
BB DOWN

5100
HIGH TDS

5100
BLOWDOWN



IM-P403-89  AB Issue 4 11
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ALM TEST
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PURGE-INTERVAL

インターバル
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IP54 EN 60529 3 3S 4
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注：保護接地は国または地域の規則に従って 
接続しなければなりません。

24Vアクチュエータには接続しないでください。
連結

連結

BCV30 AC 230/115V
ブローダウンバルブ 3

ソレノイドバルブ
（BCV1、BCV20またはBCV31）

4 5 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

20 21 22

アラーム1の 
リレー

制御リレー

ボトム 
ブローダウン用 

リレー

L N

3A 
ヒューズ

L
1 A 
ヒューズ

N アラーム
ノーマル

入力
3A 
ヒューズ

背
面

正
面

開

入力
3A 
ヒューズ

N

N

N Y1 Y2 22

入力
開

AC 24V、クラス2

N Y1 Y2 22

3 4 
C1

5 3 5

3A

制御用リレー、 
端子10へ

AC 230V
AC 115Vコイル

連結

連結

4
C2

図18  電源オフ位置における（下側から見た）電源回路内のリレー

図19  AC 24VのUL対応BCV30ブローダウンバルブの配線図

注意！ 
通電端子

非接続

N/O

第5.2節の電源配線に関する注意を参照してください。

N

AC電源 バーナー 
電源

C2C1
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図21  信号回路（上から見た図）
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2 4 EIA/TIA-485

A

B

A'

B'

�����������の配線に関する注意事項：
EIA/TIA-485 A = Tx- B = Tx+ A' = Rx- B' = Rx+

Modbus
Tx+ Rx+

- 1.5 m 5

- H/D 2 4 Modbus
 i) 2 91 90
  ii) 4 91 90

P. 31

Rx Tx

マスター

コモン

接地*

R* R*
* 配線に関する 
注意事項を 

参照。

前
面 -  91 90

909192939495969798
H / DH / DRx+Rx-Tx+Tx-SCNCOM

R* R*
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Rx Tx

マスター

コモン

接地*
R* R*

前
面

909192939495969798
H / DH / DRx+Rx-Tx+Tx-SCNCOM

EIA / TIA-485の配線に関する注意事項（続き）：
- 

- 
����� 0.5W ���� 0.25W 1 nF 10V

9 600 300 m 1 000

- 10
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OK 5  

PASS CODE
8888

7452

OK

PASS CODE

8888

6.2.1   試運転モードのナビゲーション

 

MODE
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INPUT 
T COMP
(°C)

200

 
 

10
 

 

Pt100

パラメータ 動作

CAL TDS  
OK

DURATION
OK

SET POINT TDS OK

ALARM TDS OK SP
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OPEN CLOSED
 

[MODE ]

 
[DATA ]

 
[INPUT ]

[OUTPUT ]

[TIMER ]

[ALARM ]

[TEST ]

 

MODE

DATA

INPUT

OUTPUT

TIMER

ALARM 1

TEST

SW. VER

SET PASS 

TREND



IM-P403-89  AB Issue  436

TDS
 

°Fまたは°C 
（デフォルト）

µS/cm 
（デフォルト） 
またはppm

0.5～1.0 
（デフォルト＝0.7）

CLOSE
OK  

CLOSEMODE

OPEN

DATA
TEMP

DATA
PH TERM

DATA
UNITS

pH
10.5 12 pH

0.7
pH

pH
pH

25°C �		�������� 
�����������  

0.50 pH

pH TERM = 中和済み（µS / cm）
 未中和（µS / cm）
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INPUT
T COMP

INPUT
TDS

INPUT
TDS
SENSOR

INPUT
TDS
PURGE

INPUT
TDS
FILTER

INPUT
TDS
RANGE

INPUT
TDS
SP

INPUT
TDS
HYST

INPUT
TDS
CAL

INPUT
TDS
CAL INT

CP10 CP30 CP32
CP32 flt mode

action on fault OFF ALARM CLEAN
AL CLEAN INPUT - TDS – 

SENSOR - FLT MODE

 

ON ON – 64
OFF OFF 8

ppm μS/cm 9.990 99.90 999.0 9990

0 100% FS
1%

 – 5% 0 100% FS 1% 
 - SP = 3000 ppm - 5%  = 150 ppm 

3000 ppm 2850 ppm

μS/cm ppm

INPUT – TDS – CAL

1 26 0
CAL INT
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 INPUT – TDS – SENSOR 
CP32

OFF   
CLEAN  

CLEAN-INTERVAL
10
CLEANING

ALARM  SCALED  
AL CLEAN  SCALED

10
12

6.4.6.2 INPUT – TDS – PURGE

 

9
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6.4.6.3 INPUT – TDS – PURGE – DURATION

CCD
BCS1 BCS4 30

000 180
1

- 15

- 60
 

- 
 

000 180 1

6.4.6.4 ����������������!"��������!#�$�&�!��!

 
10 60
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 INPUT - TDS - CAL

10%

TDS TDS

MS1  
μS/cm TDS

 
OK

1 0 CAL
K 5

PV INPUT-TDS-CAL INT

INPUT 
TDS
CAL
(US/CM)

5010

INPUT 
TDS
CAL
(US/CM)

V = 0.510

CAL..

INPUT 
TDS
CAL
(US/CM)

K  =  0 . 51
SAVED

TDS

5秒後に自動的に 
終了します。

パージ時間 
または1分間

OKを 
押します。
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0.20 0.70 WARNING  
0.01 1.00 ERROR

 
9
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WARNING:
K  =  0 . 51

SAVED

INPUT 
TDS
CAL
(US/CM)

ERROR:
K  =  1 . 00

SAVED

または

CAL..
0 2.500V

OK

1 	������ 30 ��������

CCD

5 1.3
MS1

2

Pt100
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6.4.7   OUTPUT

OUTPUT
DRIVE

OUTPUT
CLEAN

OUTPUT
COMMS

Modbus
IR  

OUTPUT COMM  

0 4 mA mA
TDS

OUTPUT – RETRANS

20

10 20

 

OUTPUT
RETRANS



IM-P403-89  AB Issue 4 43

12345678

12345

�
�

�
��

�
�

	

6.4.8   OUTPUT

OUTPUT DRIVE  

10 20

OUTPUT CLEAN
1 99

1 9 20

1 99 1

PULSED 1 1 CONSTANT
PULSED

CP32 CONSTANT

27 28

一定出力

パルス出力

図 26

持続時間 インターバル
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CP32 2
2297843

CLEAN AL CLEAN
10 29

一定出力

パルス出力

図 29

持続時間 10分

OUTPUT RETRANS
2

TDS 0 μS = 4 mA 100 μS = 20 mA 
0 20 mA 4 20 mA
  

0 mA 4 mA

4 mA 20 mA PV
0 4 mA = 0 μS / cm ppm 20 mA = PV μS / cm

ppm 0000
PV

4 mA 20 mA DVM
 

OUTPUT – COMMS

1  

- 

IR COMMS - 7
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TIMER
DURATION

TIMER
INTERVAL

TIMER
SWITCH

TIMER
CLOSING

TIMER
LIFT

TIMER
RESET

TIMER
MODE

0

12 0 99 1

24 1 1

FITTED
NONE

5
1 10 1

0

5
1 10 1  

OK

 
OFF  
OPEN  

AUTO  OK

OPEN
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PV TDS

 – 3% 0  100% FS 0.1%

15%
 

0 99

 ON

PV

PV
PV

TEST
DISPLAY

TEST 
INPUT

TEST 
OUTPUT

ALARM
PV HYST

ALARM
DELAY

ALARM
BB LIFT

ALARM
LATCH

ALARM
PV
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TEST
INPUT
INT TEMP

TEST
INPUT
RESIST

TEST
INPUT
OP TEMP

TEST
INPUT
PROBE F

TEST
INPUT
SWITCH

TEST
INPUT
BURNER

� � �

Pt100 Pt100
Pt100  

OPEN CLOSED  
 

ON OFF
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6.4.13 TEST OUTPUTサブメニュー

TEST
OUTPUT
RETRANS

TEST 
OUTPUT
VALVE

TEST 
OUTPUT
BBVALUE

TEST
OUTPUT 
ALARM 1

TEST
OUTPUT
CANCEL?

出力を4 mAおよび20 mAの間で調節し、システムのテストを実行するこ
とができます。

テストのため、バルブへの通電／電源切断を実行します。

テストのため、ボトムブローダウンバルブリレーへの通電／電源切断を
実行します。

テストのため、アラームリレーへの通電／電源切断を実行します。

システムを自動制御にリセットします。（システムは5分後に自動的にリセット
されます。）OKを押し、リセットを選択します。

SOFTWARE VERSIONサブメニュー

ソフトウェアのバージョンを確認できます。
SW VER

PASS CODEサブメニュー

SET PASS

TREND

このサブメニューでは、デフォルトのパスコードをユーザー定義の値に変
更することができます。デフォルトのパスコードを変更する場合、新たな 
値を書き留め、安全な場所に保管しておくことが重要です。

伝導率レベルの履歴をグラフで表示します。タイムベースは分、時間、日
数の中から選択が可能です。
および ボタンでスクロールし、ボタンを押してタイムベースを選択し

たら、メインメニューに戻ります。

TRENDサブメニュー
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図 32

RS485
8

RS485 IR
30 output-comms

1 IR 2 IR
DIN 2 1 31

図 30 IRバス

RS485

IRバス1 IRバス2
図 31 

RS485 RS485

IR
OFF ON RS485 IR

IR RS485

7.2 RS485
IR

0 100
200

IRバス

RS485

マスター スレーブ スレーブ スレーブ スレーブ

マスター スレーブ スレーブ スレーブ スレーブ マスター スレーブ スレーブ スレーブ スレーブ

マスター スレーブ スレーブ スレーブ スレーブ

 IR 1 2 3 4 5
 RS485 0 100 200 300 400
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1
ディスプレイの
照明が起動 
されない

1.  
2.  
3.   

4.  
5.  

AC

 

2
ディスプレイが

ついたり 
消えたりする
（約1秒）

1. 
2.  
3.   

4.  
5.  

 

3
製品が一定時間
（1分を越えて）

起動し、 
その後に 
電源が 
切れる

1.  

2.  
3.  2

- 
- 
-  
- 65°C
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9.3 動作エラーメッセージ
発生した動作エラーは、運転モードのアラームおよびエラー画面に表示されます。

エラーメッセージ 原因 動作

1
Powerout

 

1. 
2. 

 
3.  

 
4. 
5. OK  

2
SETUP MENU 
TIME OUT

 

5
1. 
2. OK

3
PV ALARM

TDS

1. 

 
2. 
3. 

4. OK  

4
VALVE FAILED 

TO OPEN

1. INPUT-LIFT

2. BB  

3. 
4. 
5. 
6. 

7. OK   

5
VALVE FAILED 

TO CLOSE

1. INPUT-CLOSING

2. VALVE FAILED TO OPEN  

3.  
*

4. OK  
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エラーメッセージ 原因 動作

6
PROBE SCALED
（CP32の場合

のみ）

 

 

1. 

2. 

3. 
4. 
5. OK  

7
ALARM IS 
LATCHED!

1. 

 
2. OK  

 

PF

BCS1、BCS2、およびBCS4 0.2～0.6

BCS3 0.3～0.7

F
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'((�)��***�,�/:;<,;:�=��=��>��

 

 
  50/60 Hz AC 99 V AC 264 V

  7.5 W 

  
  2 000 m 6 562

 0 55°C 32 131°F  
  31°C 88°F 80% 40°C 104°F 50%

 III
   2

  3  - IP54  
  UL50 / NEMA 3 3S 4 4X 6 6P 13

   4
 NEMA 4  
 UL IP65 TRAC Global

  1 1.2 Nm
  EN 61010-1
LVD  UL61010-1 UL 508 23.2
  CAN / CSA C22.2  No. 61010-1
EMC    

  
  60

   /  (60 / 40%)
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  4 CP32 2 CP10 CP30
  1 1.5 mm2 18 16 AWG  

   100 m 9990 999.0
   30 m 99.90

  10 m 9.990
  Prysmian Pirelli FP200 

  Delta Crompton Firetuf OHLS

  
  

  3
  1 1.5 mm2 18 16 AWG

   100 m 328  
   

���～	����出力
  

  
  1
  0.23 1 mm2 24 18 AWG

  100 m 328
  

  EIA RS485
  

  2 3 
  0.23 mm2 24 AWG

  1200 m 4000
  Alpha Wire 6413 6414

LAN Cat 5 Cat 5E ScTP FTP STP
600 m
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 CP10 CP30 CP32
   0 9.99 ppm μS/cm

  0 99.9 ppm μS/cm
  0 999 ppm μS/cm
  0 9990 ppm μS/cm

  ±2.5% FSD Poss > EMC
pH   0.50 1.00 0.7

  0.7
  0.1% FSD

  AC 4

 Pt100 B
  0 250°C 

Pt100 100 250°C 1°C
  ±2.5% FSD – ±5%

  1% FSD
  DC 3

  AC 99 264 V
  2 mA
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  DC 32 V
  DC 1 1

4～	���� 
  0 mA
  20 mA

 DC 19 V
  0.1% FSD

�� ����
  100 V 

  10

リレー
  2× SPCO

  AC 250 V
  AC 250 V 3  
  AC 250 V 1

AC  AC 250 V ¼ HP 2.9
  AC 120 V 1/10 HP 3

 C300 2.5
  3×105

  30×106

RS485 
  RS485 4 2  

  Modbus RTU
   AC/DC 60 V

 256
  10

 
  IrDA 

  38400
  10 cm
  15°

 EN 60825-12: 2007  
 1 AEL
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 OPEN CLOSE
 CLOSE

   

 °C °F
 °C

UNITS TDS
 μS/cm ppm

 μS/cm
   
PH TERM

 0.50 1.00
 0.7

1  0.01

μS/cm ppm 0.7

 100 250°C 212  482°F 
 184°C 10 bar g 363°F

1  1°
 °C °F

TDS – SENSOR
 CP10 CP30 CP32

 CP10

TDS – SENSOR – FLT MODE
 OFF ALARM CLEAN AL CLEAN

 OFF
CLEAN AL CLEAN

TDS – PURGE – DURATION
 0 180

 000
1  1
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TDS - PURGE – INTERVAL
 10 60

 30
1  1

 

TDS - PURGE – BURNER
PURGE – DURATION

 
 

TDS - FILTER  
PURGE – DURATION

 ON OFF TC = 64 8*
 ON 

*8 CCD 5% FSD
   
TDS - RANGE

 9.99 99.9 999 9990
 9990

 μS/cm ppm

TDS – SP

 0 FSD
 50% FSD  

1  0.1% FSD
 μS/cm ppm

TDS – HYST

 0 SP
 5% FSD

1  0.1% FSD
 μS/cm ppm

TDS – CAL

 0 FSD
 4000

1  0.1% FSD
 μS/cm ppm

TDS - CAL INT

 0 26
 0 0

1  1
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10.8.4 OUTPUTメニュー
[CLEAN - DRIVE（洗浄－駆動方式）]（ブローダウン／ソレノイドバルブの動作機構）

 [STANDARD] [PULSED] 10 20
 STANDARD

[CLEAN – DURATION（洗浄－持続時間）]（プローブの洗浄時間）
 0 99 0 9 0

 20 9 0
1  1

 

[CLEAN - INTERVAL（洗浄－インターバル）]（プローブ洗浄間の時間）
CLEAN - DURATION

 1 99
 12

1  1
 

CLEAN
CLEAN - DURATION

 PULSED 1 1 CONSTANT
 CP32

 PULSED

[RETRANS（再伝送）]－0または����（最低出力信号）
 0 mA 4 mA 

 4 mA
 mA

!��!������������������（PVを0または����に一致するように設定）
 0 FSD

 0
1  0.1% FSD

 μS/cm ppm

!��!������������	����（PVを	����に一致するように設定）
 0 FSD

 FSD
1  0.1% FSD

 μS/cm ppm

[COMMS ‒ ADDRESS（通信－アドレス）]（MODBUS通信）
 1 247

 1

[COMMS - BAUD MODBUS
 1200 9600 19200

 9600

[COMMS - IR
 SLAVE MASTER

 SLAVE
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10.8.5 TIMER BB）

DURATION

 0 999
 0

1  1
 

INTERVAL
TIMER DURATION

 1 99
 12

1  1
 

SWITCH [FITTED
TIMER DURATION

 [FITTED] [NONE ]
 FITTED

[CLOSING
TIMER DURATION

 1 10 
 5

1  1
 

[LIFT
TIMER DURATION

 1 10 
 5

1  1
 

[MODE
TIMER DURATION

 [AUTO ] [OPEN ] OFF
 AUTO
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 0 FSD
 FSD

1  0.1% FSD
 μS/cm ppm

 0 PV ALARM
 3% FSD

1  0.1% FSD
� ����� ���

 0 99
 0

1  1
 

 
TIMER - SWITCH – FITTED

 ON OFF
 ON

 ON OFF
 OFF
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  -40 85°C -40 185°F 
1  1

 °C °F

� ��		� ��
���
Pt100

  0 250°C 32 482°F 
1  1

 °C °F

 0.01 1.00
0.1  1 

 OPEN CLOSED

 ON OFF

 4 0 20 mA 
 20.00

0.01  1
 mA

 ON OFF
 ON

OK 5
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TIMER - DURATION

 ON OFF
 ON 

OK 5

 ON OFF
 ON

OK 5

  

 0000 9999
 7452

 MINS HRS DAYS
 MINS
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 1
 8

 0
 1

 1
 1

 2
 2
CRC  2

 8

  1
  1 128

  1
  16 2
CRC   2

  9 5
03

 
 

0 1 ID
IR IR

 
ID 32768

1 PV 25°C TDS
2 SP
3 μS/cm ppm
4 1
5 
6 
7 °C °F
8 
9 

16
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    CRC CRC 
    LSB  MSB

 XX 83 01 XX XX
 XX 83 02 XX XX
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