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1. 全の めの注

て、 、 ・ ・ を しく と よ 、 の 品 全
。 および の 、 全の めの注 て、 な を使用し、 全 備を て

なけ な 。

1.1 使用 の注
・ ・ を して 品 使用 してい してください。 の 品は、圧 指

（ ）の してお 、 の さ 。

の の 品は、法 　　　　 ークを さ てい 。

) の 品は、 の圧 指 （ ）の ループ2 、 、 / 使用 よ
さ てい 。 の 体 使用 は、 品 ス ラックス・サーコ お い くださ
い。

) の ・圧 および 、 の ・ を してください。 品の よ な
圧 じ 、 定 を を 全 を ス ム して してください。

) 体の の て、 しく してください。

) ス ムの よ さ てい 。 おいて な
よ してください。

) いは の の の 、 てのコネク の バー、 の フ ルム
を してください。

1.2 
全な を してください。 品を 付け 用のプラットフ ームを してください。必 な 

ールを 備してください。

1.3 
な を してください。 な を は、 してください。

1.4 の な 体および 体
のよ な の してい の いは てい の 、 してください。

い の・ 体 を の・ の い の い の 。

1.5 な
の の ・ の （例：タ ク、 ット）・ な 体・ の い いは、 

い ・表 な てい ・ の （例： ）・ の い ・
の 。 注 してください。
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1.6 ス ム
め て てください。 （例： を め 、 を ）は、 ス ム

いは、 な を ての 用してください。
ト いは を と、 いは を とは 。

の は、 く と て ス ム の を い ください。

1.  圧 ス ム
圧 を して 全 圧 さ てい とを してください。

の ・ の ・バル の の 表 を よ してください。

圧 ロを していて ス ムの圧 完全 け と ない ください。

1.  
の を け め、 な を してください。

1.9 および部品
を および部品 てい とを してください。

必ずス ラックス・サーコの 部品を使用してください。

1.10 
品・ / ・ ・ ・ の は を 用してください。

および の を け め ル ット・ を使用してください。

1.11 の
いは の ての を てください。 び を は  

て 品を しく使用 よ してください。

式な 必 な は てください。さ は 全体を と、必 な
は 全 を とをお奨めし 。必 な を してください。

1.12 
く い 品を と 体 を ず と 。 い のの ・ し付け・ ・

・ を め と 。 を け め て な を使用 とを
お奨めし 。

1.13 の
の使用 品の表 は くな 。 の使用 は 品の表 は、400 し 。 
は さ 。 品を いは は 注 してください。

（ の を してください。）
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1.14 
な を しない 品を使用さ は、 を を てください。

1.15 
の ない サ クル 。 の は な を と よ を じ

とは 。

1.16 品の
の ・ 全・ 法 よ 品の 、 ・ 全・ を の  

いは、 は 予 を予め しなけ な 。
および な を含めて文 て してください。
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2.2　 び
UFT32は、 のよ な プラ ・コネクター 付け と 。

10 スト ート・コネクター ASME 600 (TI-P128-10)

20 スト ー ー付 スト ート・コネクター ASME 300 (TI-P128-15)

21 スト ー ー び
体型ス ラ ック・ サー付 スト ート・コネクター

ASME 300 (TI-P128-15)

3 スト 1個 型スト ート・コネクター ASME 600 (TI-P128-02)

4 スト 2個 型スト ート・コネクター ASME 600 (TI-P128-03)

T 1 .2 スチーム・トラップ ス ー (TI-P128-22)

プラ コネクター 用 な の しては、 の を してください。

2.1 
UFT32は ース ト ス ス の スフ ーの 式 ールフロート型スチーム・トラップ 、 型
の を備 てい 。 3.2 の 圧 用 さ てい 。

な プラ コネクターを使用して と 、UFT32本体は となく、  
と め、 の ス・タ ム トラップの を な と 。

プラ コネクターは、ねじ 式、 ケット 式、およびフラ ジ式 使用 。

本体 バーの は、 A  t o   および / N 2 してい 。
の 品は圧 指  （ ：  m t t ）の してい 。 

の 品は N 10204 3.1 の を 。 
注 ： の は、必ず注文 指定ください。

注  
は の を ください。・・・・・UFT32 T - 146-05

2. 品

Yoshihumi.Iwashita
取り消し線
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図. 2 　 3  型 プラ ・コネクター付

図. 3  4  型 プラ ・コネクター付

図. 1  10型 プラ ・コネクター付



IM-P146-01  CMGT Issue 48

圧   
 

F
  

圧   

 

の 品は の は使用 。

部部品を め、 の は使用しない ください。

注 定し プラ ・コネクターの型式および よ 、 品の 使用圧 および は
め 必 。 2.2 し を 、 しくはス ラックス お い ください。 

本体 定  PN50 (ASME / ANSI 300)

A 圧 5.0  g @ 38 °C (725 psi g @ 100°F)

T A 400 °C @ 2.8  g (752°F @ 406 psi g)

-48 °C (-54°F)

PMO 使用圧 （ ） 3.2  g (464 psi g)

TMO 使用 286 °C @ 2.9  g (547°F @ 420 psi g

使用
注  よ い はス ラックス お い ください。

0 °C (32°F)

DPMX 差圧

UFT32-4.5 0.45 UFT32-4.5 (65 psi)

UFT32-10 1.0 UFT32-10 (145 psi)

UFT32-14 1.4 UFT32-14 (203 psi)

UFT32-21 2.1 UFT32-21 (305 psi)

UFT32-32 3.2 UFT32-32 (464 psi)

圧 （ ）  5.0  g (725 psi g)

2.3 圧 /  (  6552)

       1.0   2.0             3.0 3.2          4.0               5.0
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3

注 を め 1 の 全の めの注 を ください。

、 および を して、 品 てい し 。

3.1 、圧 および の を 。 し、 品の 使用 、 付け ス ムの
よ い は、 圧 を 全 備 てい とを し 。

3.2 び 体の 方 を 定し 。

3.3 の の の 体 、 ての 部の バーおよび の フ ルムを し 。

3.4 UFT32は の プラ ・コネクター 付け と 、 T ラ ルを けて
付け 必 。

 o プラ ・コネクター（ - 12 -06、 - 12 -11、および - 12 -13） いては、
個 の および ス を してください。

方のガスケット していない と、および 部 い とを してください。
UFT32本体をコネクターのガスケット て、ラ ル T 番 な 、
トラップ 体 な よ し 。トラップ 付 の しいコネクターネジ 使用さ てい とを

し、コネクターネジのネジ の 付 コ を し （3）。
い な のガスケット な 、 ネジを指 締め 。 推奨トルク ネジを締め

（表1を ）。 の 、 バル を く と 。

3.5 ない し 。

注 ： は、 体の は100 と 。 全な してください。

図. 4

UFT32型トラップ（本体）およびガスケット

3.

表 1  推奨締め付けトルク

部品
又は 

mm N m (lbf ft)

3 コネクターねじ 9/16" A/F 30 - 35 (22 - 26)

No
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4.

5.

6. ス

注 ： を め 、 1 の 全の めの注 を ください。

型 プラ ・コネクターを使 てUFT型を を な 、 および ガスケット は
いス ス のサ ート・ 使 てい 。け をしないよ 注 をして てください。

の 注 してください。

6.1 
トラップの を な 、ラ を し圧 を 全 圧 し、トラップ な

を してください。 て は ての のない とを してください。

6.2 トラップ・ユニットの

- しい と必 な 使用さ てい とを してください。

- トラップ・ユニットの は、2本のコネクター・ネジ（3）を してトラップを と 。 

- ユニバーサル・トラップを と は、必ず しいトラップ 付 の しいコネクター・ネジを使用してください。

- しいトラップ・ユニットをコネクターのガスケット て 、コネクター・ネジのネジ の 付

コ を し 。 

- ネジを指 し 締めて、トラップ本体 コネクターと な よ し 。

- 推奨さ トルク ネジを締め （表1を ）。

- の 、 バル を く と 。 

- ない 。

いは の ス ム 完全 してい とを し 。 いは の ストを な
てください。

フロート式トラップは と く め、 ず を け 。 サーモスタット付の
トは、 を め を して を 。 の トは と じ 。ト

ラップの ・チ バー 入 と フロート 、 付いてい バー・ ニ ム いて
ず の を け 。 とフロート じ 。フロート・トラップ

は の して と め と 、 ーター ーおよび とい を
てい
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. 予備部品

図. 5

UFT型は ール 式の 型トラップ 。 部の予備部品は 。
予備部品は さ てい 。 てい 部品は予備部品として してい 。

予備部品

コネクターねじ (2個入) 3

ガスケットとコネクターねじを含む、UFT32型トラップ・ユニット（トラップ本体）
注：トラップの型式と差圧を指定してください（例：UFT32-4.5）。

予備部品の注文方法
必ず予備部品欄の名称を使用し、トラップの型式を指定してください。
例：UFT型ユニバーサル型フロート式スチーム･トラップ用コネクターねじ（2個入）・・1個

表 1  推奨締め付けトルク

No 　部品
又は 
mm N m (lbf ft)

3 コネクターねじ 9/16" A/F 30 - 35 (22 - 26)

3 UFT32型トラップ・ユニット（本体）およびガスケット
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