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RIM20 삽입형 터빈 유량계



RIM20 삽입형 터빈 유량계

RIM20 작동방법

모두를 위한 한가지

RIM20 삽입형 터빈 유량계는 가스와 액체, 스팀에 대한 체적, 질량, 에너지 유량 모니터링이 가능합니다. 또한 핫태핑에  

적합하여 공정 중단 없이 최대 유량 조건에서 설치 및 유지보수를 할 수 있습니다. 따라서 장비의 설치와 관련된 비용 발생과 

공정 중단을 최소화하고 성능 데이터 수집을 더 빠르게 할 수 있으며, 이를 바탕으로 에너지 비용을 계산하여 효율 개선이 

필요한 곳을 찾아낼 수 있습니다.

RIM20의 스텐레스강 로터가 유체의 흐름 안에 정확히 위치하게 되면, 운동 에너지에 의해 로터가 회전하는데 이는 유체의  

흐름에 정비례 합니다. 각각의 터빈 블레이드가 자성 픽업 코일을 지나 회전함에 따라, 자기장이 깨지면서 유량 데이터로  

변환될 수 있는 작은 전압 펄스가 발생합니다.

일체형 RTD는 센서 보정 및 정확한 유량 측정을 위한 실시간 온도 계측을 제공할 뿐만 아니라, 유량 컴퓨터는 실제로 밀도 

보정된 질량 유량 신호를 액체 유량에서 ±1.5%, 가스 및 스팀 유량에서 ±2.0% 내의 지시 정확도로 측정해냅니다.

RIM20은 단 한 곳의 포인트에서 유량과 압력, 온도를 

측정할 수 있으므로, 설치 및 유지·보수에 필요한 

노력과 비용을 줄일 수 있습니다.

RIM20은 DN50(2") 이상의 다양한 구경에서 사용 할 

수 있어, 많은 응용처에 설치하기 좋은 유량계입니

다.



낮은 압력 강하

RIM20은 유체의 흐름을 거의 방해하지 

않으므로, 오리피스 유량계와 비교할 때 

10배 이상 적은 압력 강하와 에너지 손실이 

존재하여 이는 무시할 만한 수준입니다.

삽입 프로브는 작은 공간을 차지하므로 대부분의 

배관라인에 영향을 주지 않습니다. 때문에 압력 

강하가 적어 매우 효율적이며, 유동 압력은 높게 

유지됩니다.

장애물이 없는 영역



플랜지 용접

게이트 밸브 장착

유량계 설치

핫 탭

핫태핑

RIM20은 핫태핑에 적합하여 공정 중단 없이 정상적인 유량 조건에서 설치 및 유지보수가 가능합니다. 또한 쓰임새가 

다양하여 사실상 모든 응용처에 사용될 수 있습니다.

핫태핑 작업 시 플랜지는 배관에 용접됩니다. 그리고 게이트 밸브를 플랜지에 장착하여, 배관 삽입을 위한 핫 탭 드릴의  

접근을 가능하게 합니다. 그 다음 유량계가 밸브에 설치되고, 측정 부위는 참고 눈금을 기준으로 배관 안까지 연장 

됩니다.

RIM20은 사용중인 배관에 직접 설치할 수 있기 때문에, 공정 중단 없이 쉽고 빠르게 설치할 수 있습니다. 이에 따라  

데이터를 더 빠르게 얻을 수 있으며 인건비 또한 줄일 수 있습니다. 일반적으로 DN600 배관에서는 80%, DN250  

배관에서는 50%만큼의 절감 효과가 있습니다.

더욱이 공정 중단 없이 유량계를 제거하거나 재장착할 수 있으므로, 수리, 정리 및 검교정 비용도 줄일 수 있습니다.



사양

온도

공정 S 옵션 – Standard – 55℃ ~ + 232℃ – 67℉ ~ + 450℉

H 옵션 – High – 267℃ ~ + 454℃ – 448℉ ~ + 850℉

주위 작동시 – 40℃ ~ + 60℃ – 40℉ ~ + 140℉

보관시 – 40℃ ~ + 85℃ – 40℉ ~ + 185℉

공정 변량 액체 가스 또는 스팀 반복성 12개월 이상의 안정성

체적 유량 유량의 ± 1.2% 유량의 ± 1.5% 유량의 ± 0.1% 무시할 수 있음

질량 유량 유량의 ± 1.5% 유량의 ± 2.0% 유량의 ± 0.2% 유량의 ± 0.2%

온도 ± 1.0℃ (± 2.0℉) ± 1.0℃ (± 2.0℉) ± 0.1℃ (± 0.2℉) ± 0.5℃ (± 0.9℉)

압력 풀 스케일의 ± 0.3% 풀 스케일의 ± 0.3% 풀 스케일의 ± 0.05% 풀 스케일의 ± 0.1%

밀도 판독의 ± 0.3% 판독의 ± 0.5% 판독의 ± 0.1% 판독의 ± 0.1%

압력 등급

연결 타입 연결 / 등급

압축 피팅 2″ Male NPT ASME Class 600

2″ ASME B16.5 Class 150 또는 DN50 EN1092 – 1 PN16

2″ ASME B16.5 Class 300 또는 DN50 EN1092 – 1 PN40

2″ ASME B16.5 Class 600 또는 DN50 EN1092 – 1 PN63

패킹 글랜드와
제거 가능한
리트랙터

2″ Male NPT ASME Class 300

2″ ASME B16.5 Class 150 또는 DN50 EN1092 – 1 PN16

2″ ASME B16.5 Class 300 또는 DN50 EN1092 – 1 PN40

패킹 글랜드와
영구 리트랙터

2″ Male NPT ASME Class 600

2″ ASME B16.5 Class 150 또는 DN50 EN1092 – 1 PN16

2″ ASME B16.5 Class 300 또는 DN50 EN1092 – 1 PN40

2″ ASME B16.5 Class 600 또는 DN50 EN1092 – 1 PN63

디스플레이

문자 및 숫자 표시 2×16 LCD 디지털 디스플레이

전체 필드 설정을 위한 6개의 푸시버튼

푸시 버튼은 인클로저 커버의 제거 없이 자석 봉으로 작동 가능

가시성을 위해 90° 디스플레이 회전 가능

정확도 가스와 스팀에 대한 질량유량계의 정확도는 50 ~ 100% 압력 범위에 기초한다.

응답 시간 1 ~ 100초까지 조정 가능
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