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식음료 산업용 청정 스팀 발생 시스템(고압용)

제품의 개발 및 개선을 위하여 사전 통보없이 규격변경을 할 수 있습니다. 본자료의 유효본 유무를 확인하신 후 이용하시기 바랍니다. KP 2205

● 개요
스파이렉스사코의 CSG는 고품질의 식품 생산 공정에 사용하도록 설계되었다. 특히 식음료 산업의 스팀 직접 분사 공정에 고품질의 스팀을 제공할 수 있도록 설계되었
다. 이 시스템은 공정 스팀을 1차 가열 매체로 사용하며 2차 스팀은 탈염 및 역삼투압(RO) 처리를 한 물에서 생성된다. 모든 시스템은 패키지로 제공되며 간단한 커미셔
닝으로 설치할 수 있다.

● 공급 범위

크기

CSG - FB - 130 정격 생산용량 1,300 kg/h (2,866 lbs/hr)*

CSG - FB - 185 정격 생산용량 1,850 kg/h (4,080 lbs/hr)*

CSG - FB - 235 정격 생산용량 2,350 kg/h (5,180 lbs/hr)*

CSG - FB - 300 정격 생산용량 3,000 kg/h (6,614 lbs/hr)*

CSG - FB - 375 정격 생산용량 3,750 kg/h (8,267 lbs/hr)*

CSG - FB - 470 정격 생산용량 4,700 kg/h (10,362 lbs/hr)*

CSG - FB - 600 정격 생산용량 6,000 kg/h (13,228 lbs/hr)*

버전/사용처 FBHP 식음료 공정 스팀 직접분사

* 기준 운전조건: 1차측 스팀압력 10.7 bar g(155.2 psi g), 발생스팀 8 bar g(116 psi g), 급수온도 20 ℃ (68 ℉)
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Description
Spirax Sarco  has created a new range of steam generators to deliver food quality steam, specifically for direct injection processes 
within the food & beverage industry sector, where steam is considered as an ingredient. Primary heating medium is plant steam and 
the secondary steam should be generated from either de-mineralised or reverse osmosis quality water. All generators are supplied as 
packaged solutions ready to install and commission. 

Product range

Size:

CSG FBHP-130 maximum production capacity 1300kg/h (2866 lbs/h)*

CSG FBHP-185 maximum production capacity 1850kg/h (4080 lbs/h)*

CSG FBHP-235 maximum production capacity 2350kg/h (5180 lbs/h)*

CSG FBHP-300 maximum production capacity 3000kg/h (6614 lbs/h)*

CSG FBHP-375 maximum production capacity 3750kg/h (8267 lbs/h)*

CSG FBHP-470 maximum production capacity 4700kg/h (10,362 lbs/h)*

CSG FBHP-600 maximum production capacity 6000kg/h (13,228 lbs/h)*

Versions/Applications: FBHP Food and Beverage steam injection for high pressure applications

(*) max steam production at reference operating conditions: primary steam at 10.7 bar g (155.2 psi g), production at 8 bar g (116 psi g ), feed 
water at 20 °C (68 °F).

CSG-FBHP
High pressure clean steam generation system 

for Food & Beverage

TI-P664-05 
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Local regulations may restrict the use of this product to below the conditions quoted.   
In the interests of development and improvement of the product, we reserve the right to change the specification without notice.   © Copyright 2022
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● 구조 및 주요 특징
- 실용적이고 안전한, 완성도 높은 시스템

- 콤팩트한 설계

- 압력 및 수위제어: 안정된 압력 제공 및 스팀 품질 향상

- SIMS 기술의 스마트한 PLC와 간편한 정비

- 유선 컨트롤 판넬이 탑재된 패키지 시스템: 쉬운 설치

- 초기운전/시운전 자동화

- 개별 요구사항에 맞게 구성가능한 옵션

- 시스템 진단

- 예방적 유지보수

- 스파이렉스사코의 광범위한 서비스 제공

● 설계 조건

1차측
설계압력 12 bar g

비스포크의 경우 
스파이렉스사코에 문의한다.

설계온도 200°C

2차측(생산)

설계압력 12 bar g

설계온도 200°C

안전밸브 설정압력 12 bar g

공급수

설계압력 12 bar g

설계온도
펌프 미사용 200°C

펌프 사용 80°C

인증 및 표준 (모든 국가에 공통으로 적용되지는 않음)

- 다음의 유럽연합 지침에 따른           마크 공급 가능

- 2014/68/EU (PED)

- 2014/35/EU (LVD)

- 2014/30/EU (EMC)

- EC1935/2004 식품 접촉 제품
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Construction and main features
- System complete, functional and safe

- Compact design

- Modulating pressure and level control: pressure stability and steam quality improvement

- Intelligent PLC with SIMS technology, easy maintenance

- Packaged system with on board wired control panel: easy installation

- Automated start up/commissioning sequence

- Configurable options to suit individual needs

- System diagnostics

- Preventive maintenance

- Spirax Sarco's worldwide service.

Compliances available but not standard in all geographies

STD On request

-
 mark with EU declaration of conformity according to the following directives: -

- 2014/68/EU (PED) -

- 2014/35/EU (LVD) -

- 2014/30/EU (EMC) -

- EC1935/2004 requirements as products intended to come into contact with food. -

Design conditions

Primary side
Design pressure 12 bar g

Design temperature 200 °C

Secondary side

Design pressure 12 bar g

Design temperature 200 °C

Safety valve set pressure 12 bar g

Feedwater

Design pressure 12 bar g

Design temperature
without pump 200 °C

with pump 80 °C

For a bespoke design, contact Spirax Sarco
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펌프 미사용 펌프 사용

주변온도: 0 ~ 40°C
(실내에만 설치할 것)

2차측(생산) 청정 포화스팀, 최대 8 bar g/175°C

1차측 플랜트 스팀, 최대 12 bar g/191.7°C

공급수

P min. ≥ P 청정스팀 + 0.5 bar g 유효흡입수두 필요 (IMI 참조)

P max 12 bar g/T max 200 °C P max 12 bar g/T max 100°C

공급수 조건

pH 5.5 ~ 7.5 (@ 20°C)

경도 ≦ 0.02 mmol/l

Chloride 농도 아래 참조

전기전도도 ≦ 20 μS/cm

입구측 공급수 Chloride 농도

블로우다운% 설정
입구측 공급수 pH

pH = 5.5 pH = 6.5 pH = 7.5

5 % ≦ 0.5 mg/l ≦ 1 mg/l ≦ 3 mg/l

10 % ≦ 1 mg/l ≦ 2 mg/l ≦ 6 mg/l

펌프 미사용 펌프 사용

공급 전원 (캐비닛)
1 x 230 V +N

50/60 Hz
0.4 kW (instr.)

3 x 380 ~ 500 V + N
50/60 Hz

(0.37kW ~ 5.5kW) + 0.4kW
(패키지 사이즈와 CSG 압력에 따름)

압축공기 (필터)
최소 5 bar g ~ 최대 7 bar g

(공압식 구동기 또는 무결성 테스트 옵션일 경우에만 해당)

● 사용 조건



TI-P664-05  /  TES  Issue 1 CSG-FBHP
식음료 산업용 청정 스팀 발생 시스템(고압용)

Page 4 of 8

급수온도 20 °C 에서 최대 청정스팀 생산량 (kg/h) 청정 스팀 압력 bar g

플랜트 스팀 압력 bar g 8 7 6 5

CSG-FBHP-130

10.7 1345 1275 1191 1095

9 - 1275 1191 1095

7.6 - - 1191 1095

6.5 - - - 1062*

CSG-FBHP-185

10.7 1883 1785 1668 1533

9 - 1785 1668 1533

7.6 - - 1668 1533

6.5 - - - 1514*

CSG-FBHP-235

10.7 2354 2231 2085 1916

9 - 2231 2085 1916

7.6 - - 2085 1916

6.5 - - - 1916

CSG-FBHP-300

10.7 3027 2868 2680 2463

9 - 2868 2680 2463

7.6 - - 2642* 2463

6.5 - - - 2338*

CSG-FBHP-375

10.7 3767 3569 3335 3065

9 - 3569 3335 3065

7.6 - - 3335 3065

6.5 - - - 3065

CSG-FBHP-400

10.7 4708 4461 4169 3832

9 - 4461 4169 3832

7.6 - - 4169 3832

6.5 - - - 3832

CSG-FBHP-600

10.7 6034* 5736 5360 4926

9 - 5251* 5286* 4926

7.6 - - 4550* 4586*

6.5 - - - 4027*

* 1차측 배관의 유체속도는 최대 40 m/s 이다.
주: 플랜트 스팀 압력은 반드시 청정 스팀 압력보다 충분히 커야한다.

● 용량표
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치수 (mm) 무게 (kg)

L

Length

W

Width

H

Height
비어있는 상태 운전 시 최대

130 2,800 1,000 2,400 2,100 2,250 2,400

185 3,100 1,000 2,450 2,346 2,500 2,700

235 3,400 1,100 2,550 2,573 2,750 2,900

300 3,700 1,100 2,060 2,800 3,000 3,200

375 3,900 1,100 2,070 4,968 5,200 5,400

470 4,000 1,100 2,080 5,095 5,300 5,600

600 4,200 1,100 2,090 5,350 5,600 5,900

명시된 수치는 패키지 구성에 따라 가능한 최대값이다.
제품의 상세 치수, 연결구경 및 위치, 튜브 번들 분리 시 필요간격, 무게 및 기타 구성 정보는 제품 일반 배치도를 참조한다.

● 치수 (mm) 및 무게 (kg)

TI-P664-05 
TES Issue 1
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Dimensions and weights approximate in mm (inches) and kg (lbs) of a standard unit

Dimensions 
mm (inches)

Weights 
kg (lbs)

L 
Length

W 
Width

H 
Height

Empty In operation Maximum

130 2800 (110) 1000 (39) 2400 (94) 2100 (4630) 2250 (4960) 2400 (5291)

185 3100 (122) 1000 (39) 2450 (96) 2346 (5172) 2500 (5512) 2700 (5952)

235 3400 (134) 1100 (43) 2550 (100) 2573 (5672) 2750 (6063) 2900 (6393)

300 3700 (146) 1100 (43) 2060 (81) 2800 (6173) 3000 (6614) 3200 (7055)

375 3900 (154) 1100 (43) 2070 (81) 4968 (10953) 5200 (11464) 5400 (11905)

470 4000 (157) 1100 (43) 2080 (82) 5095 (11233) 5300 (11685) 5600 (12346)

600 4200 (165) 1100 (43) 2090 (82) 5350 (11794) 5600 (12346) 5900 (13007)

L

W

H
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130 185 235 300 375 470 600

플랜트 스팀 1차측
DN50*

PN16
DN65
PN16

DN80
PN16

DN80
PN16

DN100
PN16

DN100
PN16

DN100
PN16

예열기 응축수 배수구
DN25
PN16

DN25
PN16

DN25
PN16

DN25
PN16

DN25
PN16

DN40
PN16

DN40
PN16

CSG 응축수 배수구
DN40
PN16

DN40
PN16

DN40
PN16

DN40
PN16

DN40
PN16

DN40
PN16

DN50
PN16

급수 1차측
DN25
PN40

DN25
PN40

DN25
PN40

DN32
PN40

DN32
PN40

DN32
PN40

DN32
PN40

드레인
DN25
PN40

DN25
PN40

DN25
PN40

DN25
PN40

DN32
PN40

DN32
PN40

DN32
PN40

TDS 블로우다운
DN15
PN40

DN15
PN40

DN15
PN40

DN15
PN40

DN15
PN40

DN15
PN40

DN15
PN40

청정스팀 2차측
DN80

PN40/PN25**
DN100

PN40/PN25**
DN125

PN40/PN25**
DN125

PN40/PN25**
DN150

PN40/PN25**
DN150

PN40/PN25**
DN200
PN25

청정스팀 라인 안전밸브 토출구
¾"

NPT-F
¾"

NPT-F
¾"

NPT-F
1"

NPT-F
1"

NPT-F
1"

NPT-F
1"

NPT-F

플랜트 스팀 응축수 드레인 DN15 PN40

무결성 테스트용 압축공기 라인 ¼" NPT-F

압축공기 연결부 ¼" BSP-F

샘플링 시스템 (냉각수 샘플 채취용) ½" BSP- 6 mm

선택사양

* 자동 플랜트 스팀 차단밸브가 설치된 경우 PN40 으로 한다.
** 청정스팀 2차측 연결은 자동 플랜트 스팀 차단밸브가 설치된 경우 130, 185, 235, 300, 375, 470 모델에서 PN25 또는 PN40이다(PN25, PN40 모두 가능). 

● 연결 구경
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Connections - Metric
130 185 235 300 375 470 600

Plant steam Inlet DN50 *
PN16

DN65
PN16

DN80 
PN16

DN80 
PN16

DN100 
PN16

DN100
PN16

DN100
PN16

Preheater Condensate Outlet DN25
PN16

DN25
PN16

DN25
PN16

DN25
PN16

DN25
PN16

DN40
PN16

DN40
PN16

CSG Condensate Outlet DN40
PN16

DN40
PN16

DN40
PN16

DN40
PN16

DN40
PN16

DN40
PN16

DN50
PN16

Feedwater Inlet DN25
PN40

DN25
PN40

DN25
PN40

DN32
PN40

DN32
PN40

DN32
PN40

DN32
PN40

Drain Outlet DN25
PN40

DN25
PN40

DN25
PN40

DN25
PN40

DN32
PN40

DN32
PN40

DN32
PN40

Blowdown Outlet /TDS DN15
PN40

DN15
PN40

DN15
PN40

DN15
PN40

DN15
PN40

DN15
PN40

DN15
PN40

Clean Steam Outlet DN80
PN40/PN25**

DN100
PN40/PN25**

DN125
PN40/PN25**

DN125
PN40/PN25**

DN150
PN40/PN25**

DN150
PN40/PN25**

DN200
PN25

Clean Steam Safety Valve Discharge Outlet ¾"
NPT-F

¾"
NPT-F

¾"
NPT-F

1"
NPT-F

1"
NPT-F

1"
NPT-F

1"
NPT-F

Plant Steam Condensate Outlet (Drain) DN15 PN40

Comp. Air Line for Integrity Test ¼" NPT-F

Pneumatic Air Supply Inlet ¼" BSP-F

Sampling system 
(cooling water in/out-sample out) ½" BSP- 6 mm

Options

* If the Auto Plant Steam Isolation is selected, then this should be PN40

** Clean steam outlet connection is PN40 or PN24 on sizes 130, 185, 235, 300, 375 and 470, depending if the option of automatic 
clean steam isolation is selected. However, PN25 and PN40 flange connections on these sizes are interchangeable.
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기본 구성

설계 규격 E EN EN

쉘 타입 W 용접 타입 - 개방 불가능 W

사이즈

130 최대 1300 kg/h

130.10.1

185 최대 1850 kg/h

235 최대 2350 kg/h

300 최대 3000 kg/h

375 최대 3750 kg/h

470 최대 4700 kg/h

600 최대 6000 kg/h

플랜트 스팀 Kv 10, 16, 36, 46, 63, 100, 160

급수 Kv 1, 1.6, 2.5, 4, 6.3

밸브 구동방식
PN 공압식(fail-safe)

PN
EL 전기식(fail-safe)

제어

P1 ABB AC500 시리즈 + 7" 화면

P1P2 Allen-Bradley CompactLogix 1700 시리즈 + 7" 화면

P3 Siemens S7.1200 시리즈 + 7" 화면

통신 인터페이스

C0 없음

C0

C1 BACnet IP

C2 Profinet

C3 Modbus TCP/IP

C4 BACnet MSTP

C5 Profibus

C6 Modbus RTU

C7 BACnet (BTL cert.) IP

C8 BACnet (BTL cert.) MSTP

장치 프레임/전기판넬 캐비닛
0 베이스 및 캐비닛 carbon steel, painted

0
3 베이스 및 캐비닛 stainless steel (304)

컨트롤 판넬 위치 S 사이드 S

보온

1 스팀 발생기 몸체만, EnEV (100 mm)

13 스팀 발생기 몸체 EnEV 및 고온 배관 (50mm)

0 보온 없음

고정
N 앙카 고장 타입

N
F 이동 타입

플랜트 스팀 1차측 차단
M 수동 차단밸브

M
AE 자동 차단밸브(전기식)

플랜트 스팀 배관 트래핑
N 없음

N
T 플랜트 스팀 배관 트랩 스테이션

● 제품 선정 가이드



■�본사�:�TEL(02)3489-3489,�FAX�525-5766  ■공장�:�TEL(032)820-3000,�FAX�032-811-6215  ■한국스파이렉스사코㈜는 로이드인증원(LRQA)
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기본 구성

TDS 제어 시스템
1 TDS 블로우다운 타이머

1
2 외부 검지기(불연속적 측정)를 통한 제어

샘플 쿨러
N 없음

N
S 샘플 쿨러

공급수 충압 시스템

N 없음 (공급수압 P ＞ 청정스팀 압력 P + 2 bar g)

N

P1 VFD 펌프 (청정스팀 압력 1 bar g)

P2 VFD 펌프 (청정스팀 압력 2 bar g)

P3 VFD 펌프 (청정스팀 압력 3 bar g)

P4 VFD 펌프 (청정스팀 압력 4 bar g)

P5 VFD 펌프 (청정스팀 압력 5 bar g)

P6 VFD 펌프 (청정스팀 압력 6 bar g)

P7 VFD 펌프 (청정스팀 압력 7 bar g)

P8 VFD 펌프 (청정스팀 압력 8 bar g)

보호 장치

N 없음

NL LP30 자기진단식 저수위 검지기 (오직 LP20만 함께 사용 가능)

V Viscorol 자기식 수위 지시기 및 저수위 레벨스위치

공급수 예열 장치 N 없음 N

점검 시스템

N 없음

N
I1 시스템 점검

I3 종합 테스트

I4 시스템 점검 + 무결성 테스트

청정 스팀 2차측 차단 밸브

N 없음

NM 수동 스톱밸브

AE 자동 전기식 스톱밸브

성적서 및 인증서 S EU PED 인증(EC1935에 따름, 어셈블리 CE마크 포함) S

수위 지시기
V Viscorol (자기식 수위 지시기)

V
L LP20 (정전용량식 수위 검지기)

● 선정 예
CSG-FBHP EN W 130.10.1 PN P1 C0 0 S 1 N M N 1 N N N N N N S V

주: 위 구성은 일부 국가에서 공급되지 않을 수 있다. 자세한 사항은 각 지역 스파이렉스사코에 문의한다.

● 제품 선정 가이드


