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FTGS14浮球蒸汽疏水阀
（法兰连接） 

本产品不能使用于此区域。

阀体设计条件    PN16

 PMA 最大允许压力 16 bar g @ 120°C
 TMA 最高允许温度 250°C
最低允许温度 -10°C

用于饱和蒸汽的最大工作压力  PMO 14.6 bar g

TMO 最高工作温度 250°C @ 13.8 bar g

最低工作温度 0°C
FTGS14-4.5 4.5 bar

 PMX 最大压差 FTGS14-10 10 bar

FTGS14-14 14 bar

设计最大冷态水压试验压力24 bar g

温
度

 °C

压力 bar g

饱和蒸汽
曲线

简介
 FTGS14是奥氏体不锈钢材质阀体，内置自动排空气阀，球墨铸铁阀盖。
该阀具有更好的耐腐蚀性能，可在线维护，无需拆卸管路。

可供型号
FTGS14 (R-L)  水平连接，流向从右到左
FTGS14 (L-R)  水平连接，流向从左到右

液囊
FTGS14采用的BP99/32液囊。可用于过热蒸汽，过热度为150°C@0 
bar g，50°C @32 bar g。

可选项
除带有排气阀外，该型号的疏水阀还带有破蒸汽锁装置（SLR），以防
止系统中出现蒸汽汽锁。型号名称后带有字母C, 若需要进一步信息，
请联系斯派莎克。
提供内置过滤网（FTGS14X），若需要进一步信息，请联系斯派莎克。

标准
本产品符合欧洲压力设备指令97 / 23 / EC。

证书
该产品可以提供生产厂家的典型测试报告。如需提供证书，请在订购
时注明。

口径和管道连接
DN15, DN20 和 DN25 
法兰 EN 1092 PN16, ASME (ANSI) 150 和 JIS / KS 10。

工作范围

FTGS14 (R-L)

FTGS14-C (R-L)

● 구경 및 배관연결방법
DN15, 20, 25 
플랜지식 EN 1092 PN16, ASME150, KS10

몸체설계조건 PN16

최대허용압력(PMA) 16 bar g @ 120℃

최대허용온도(TMA) 250℃

최소허용온도 -10℃

최대사용압력(PMO)-포화증기의 경우 14.6 bar g

최대사용온도(TMO) 250℃ @ 13.8 bar g

최소사용온도 0℃ 

최대허용차압(△PMX) 

FTGS14-4.5 4.5 bar

FTGS14-10 10 bar

FTGS14-14 14 bar

수압시험압력 24 bar g

● 압력/온도 한계(ISO 6552)

압력 bar g

포화
증기곡선

온
도

 ℃

점으로 표시된 부분은 사용이 불가능하다.

● 개요
FTGS14는 정비가 가능한 볼후로트식 스팀트랩으로서 자동 에어벤트가 내장되어 
있다. 바디 및 내부부품은 스텐레스강 재질이며, 커버는 구상흑연주철로서 
내침식성을 가지고 있다. FTGS14는 배관에 설치된 채로 유지보수가 가능하다.

공급 모델

FTGS14(R-L) 수평배관에 설치, 우에서 좌로 응축수 배출

FTGS14(L-R) 수평배관에 설치, 좌에서 우로 응축수 배출

에어벤트 캡슐
FTGS14에 내장되어 있는 BP99/32 캡슐은 압력이 0 bar g일 경우 250℃까지, 
32 bar g일 경우 300℃까지 사용할 수 있다.

선택사양

스팀장애해소장치(SLR)
수동으로 조작하는 니들 밸브를 자동 에어벤트와 
함께 설치. 모델명에 ‘C’자가 추가됨 
(예,FTGS14-C)

스트레나 스크린 내장 모델명에 ‘X’자가 추가됨(예, FTGS14-X)

표준
이 제품은 European Pressure Equipment Directive (PED)의 요구조건을 
충족한다.

성적서
제조업체 표준 시험성적서의 공급이 가능하나 주문 시 명기해야 한다.

(SLR 장착)
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材质
序号 部件 材质 
1 阀体 奥氏体不锈钢 EN 10213-4 (1.4308) ASTM A351 CF8

2 阀盖螺栓 钢 

3 阀盖垫片 加强型片状石墨
4 阀盖 镀镍球墨铸铁 DIN 1693 GGG 40

5 主阀阀座 不锈钢 

6 主阀垫片 不锈钢 

7 主阀装配螺丝 不锈钢 

8 浮球杆机构 不锈钢 

10 枢轴支架 不锈钢 

11 枢轴销 不锈钢
17 排空气阀组件 不锈钢
18 排空气阀垫片 不锈钢
19 SLR 装置 不锈钢 

20 SLR 垫片 不锈钢 

21 SLR 密封 石墨
28 主阀弹簧 (仅DN25) 不锈钢

1

5

4

3

2

17

7

18

21

19

FTGS14-C (R-L)

1011

20

FTGS14 (R-L)

6

28

8

20
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● 재 질
번호 부품명 재질

1 Body Austenitic stainless steel EN 10213-4 (1.4308) ASTM A351 CF8

2 Cover bolts Steel

3 Cover gasket Reinforced exfoliated graphite

4 Cover SG iron DIN 1693 GGG 40

5 Valve seat Stainless steel

6 Valve seat gasket Stainless steel

7 Pivot frame assembly screws Stainless steel

8 Ball float and lever Stainless steel

10 Pivot frame Stainless steel

11 Pivot pin Stainless steel

17 Air vent assembly Stainless steel

18 Air vent seat gasket Stainless steel

19 SLR assembly Stainless steel

20 SLR gasket Stainless steel

21 SLR seal Graphite

28 Valve spring (DN25 only) Stainless steel

(SLR 장착)

메인밸브 어셈블리 DN25
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● 치수(mm) 무게(kg)

● 용량 선정표

∆P  (bar) 0.5 1 2 3 4.5 7 10 14

초기운전 시 최소증가용량(kg/h)

DN15, DN20 70 140 250 380 560 870 1,130 1,500

DN25 120 240 360 500 640 920 1,220 1,500

위 용량 선정표의 용량은 포화온도에서 응축수 배출 시 기준이다. 초기운전 시 온도조절식 에어벤트는 개방되어 있어, 응축수는 메인밸브 뿐만 아니라 에어벤트를 통해서도 
배출되므로 용량이 증가하게 된다. 즉, 응축수의 온도가 포화온도보다 낮을 경우 에어벤트를 통해서 용량이 증가하게 된다. 아래의 표는 에어벤트로부터 얻을 수 있는 차가운 
응축수에 대한 최소 추가용량이다.

H - 64

구경 
A

PN/ASME
A

JIS/KS
B C D E F G

분해 시 필요간격
무게

DN15 150 150 107 102 51 47 38 105 4.7

DN20 150 150 107 102 53 47 38 105 5.2

DN25 160 170 125 65 100 10 38 120 6.8
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차압 bar (x 100 = kPa)

응
축

수
 k

g/
h
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공급가능한 정비부품

Maintenance kit 
3, 5, 6, 7 (2 off), 8, 10, 11

17, 18, 28 (DN25 only)

Main valve assembly with float
3, 5, 6, 7 (2 off)

8, 10, 11, 28 (DN25 only)

Air vent assembly 3, 17, 18

Manually adjustable needle valve 
(FTGS14-C only)

19+21, 20

Cover gasket (packet of 3) 3

정비부품 주문방법
항상 '공급가능한 정비부품'에 명시된 부품명을 사용하고, 트랩의 종류, 구경, 압
력등을 명시한다.
예: 1 - Main valve assembly for a Spirax Sarco DN25 FTGS14-10 ball 
float steam trap.

● 정비부품
공급가능한 정비부품은 실선으로 표시되어 있으며 점선으로 표시된 부분은 정비 
부품으로 공급되지 않는다.

● 권장사용토크

부품번호                         N m

2 17 A/F M10×30 47-50

5 17 A/F 50-55

7 Pozidrive M4×6 2.5-3.0

17 17 A/F 50-55

19 19 A/F 57-63

21 13 A/F 3-5

또는
mm

● 안전정보, 설치 및 정비 지침
상세한 사항은 제품과 함께 공급되는 설치 및 정비 지침서(IM-P145-12)를 
참조한다.

설치 시 주의사항
FTGS14는 수평배관에 후로트가 상하로 자유롭게 움직일 수 있도록 하여 몸체에 
각인된 흐름방향으로 설치해야 한다.
현장에서 커버를 180。 회전시켜 간단하게 흐름방향을 변경시킬 수 있으나, 몸체의 
명판에 표시되어 있는 화살표는 항상 아래 방향을 가리키고 있어야 한다.

주의 :  정비 시 몸체와 내부부품을 제거하기 위해서는 “치수 및 무게”에 나 와 있는 
거리를 확보해야 한다. 

폐기

본 제품은 재활용이 가능하며 적절한 폐기절차를 따르는 경우 어떠한 생태학적 
문제는 발생하지 않는다.

주문 방법

예: 1 off Spirax Sarco DN25 FTGS14-4.5 (L-R) ball float steam trap 
with flanged EN 1092 PN16 connections and integral air vent.
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메인밸브 어셈블리
주: 28번 부품은 DN25에만 해당됨

스팀장애해소장치
어셈블리

에어벤트 어셈블리

SLR
몸체

SLR
글랜드
너트


