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SP400 
Electropneumatic Smart Positioner

Description
The SP400 is a loop powered digital valve positioner for linear and quarter-turn pneumatic valves.  It has been designed for users that want the 
benefits of a smart digital positioner but do not need all the functionality and extra features of the SP500.
Precise control is maintained through valve position feedback that automatically varies the pneumatic output pressure to overcome the effects 
of stem friction and flow forces to maintain the desired valve position. Indication of valve position is provided through a continuous digital display 
of % travel.

The pneumatics are based on piezo-valve technology giving high resolution, high reliability, vibration insensitivity and class-leading low 
air consumption. 
The SP400 includes straightforward functionality that can be easily set up through the screen and keypad. The absence of mechanical 
linkages greatly reduces the time required for the mounting procedure and the software has been designed to simplify operations as much 
as possible: commissioning requires just assembling the SP400 to the valve and pressing one button. 
The SP400 is supplied with a NAMUR standard mounting kit for attachment to yoke or pillar mounted actuators. For quarter-turn valves, 
a mounting kit compliant to VDI / VDE 3845 is supplied.

Air supply
The SP400 smart positioner must be provided with a high quality air supply. A Spirax Sarco filter regulator with coalescing filter or equivalent 
must be used. A fixing kit is available to mount the filter regulator onto the actuator.
For further information regarding suitable air filters and regulators see the relevant technical information sheets.

Applications
The SP400 can be used with the following pneumatic actuators:

PN1000 and PN2000 series PNS3000 and PNS4000 series PN9000 series

Optional extras
Gauge block Complete manifold block with two pressure gauges (supply pressure and pressure to the actuator)

For the programmable 
functions see page 2

SP400 with front cover closed SP400 with front cover removed
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● 개요
SP400 스마트 포지셔너는 선형 및 로터리 구동기에 사용할 수 있으며, 루프 전원을 공급 받는다. 이 제품은 SP500처럼 많은 선택사항을 가지지 않고 꼭 필요한 기능만을 포
함하여 컴팩트하게 디자인되어 사용자의 요구를 충족시킨다. 
정밀한 개도 제어를위해서 밸브 개도를 피드백 받아 밸브 스템에서의 마찰력과 밸브에서의 유체에 의한 차압의 영향을 극복하고 원하는 밸브 개도를 유지하기 위하여 포지셔
너의 출구 압력을 자동으로 변화시켜, 정밀한 밸브 위치 제어가 유지 된다. 밸브 개도 %는 화면에 지속적으로 표시된다.
공압식 기술은 피에조 밸브 기술을 기반으로 높은 신뢰성, 진동에 대한 둔감성과 더불어 현재 시장에서 가장 낮은 공기소모량 을 제공한다.
SP400은 스크린과 키보드를 통한 조작이 쉽도록 간단한 기능을 가지고 있다. 불필요한 기계적 연결을 제거하여 빠른 시간 내에 설치가 가능하며 소프트웨어는 가능한 한 조
작이 쉽게 디자인 되었다. 시운전은 SP400을 밸브에 조립한 후 버튼 하나만 누르면 진행된다. 
SP400은 요크나 필라 타입의 구동기에 부착할 수 있는 NAMUR 표준의 키트와 함께 공급된다. 로터리 동기용으로 VDI/VDE 3845 표준의 키트가 공급된다.

● 압축공기공급
SP400 스마트 포지셔너는 양질의 압축공기를 공급하여야 하며, 스파이렉스사코의 필터/레귤레이터 또는 동등 이상의 제품을사용 하여야 한다. 필터/레귤레이터를 구동기
에 설치하기 위한 고정 키트는 별도로 공급 가능하다. 
적합한 필터/레귤레이터에 대한 정보는 해당 제품의 기술자료(TIS)를 참조한다..

● 적용
SP400은 아래의 공압식 구동기와 사용 가능하다.

PN1000/PN2000 시리즈 PNS3000/PNS4000 시리즈 PN7000/PN8000 시리즈 PN9000 시리즈

● 선택사양

게이지 블록 두 개의 압력계(공급압력, 구동기압력)가 있는매니폴드 블록
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● 재질

부품명 재질 마감처리

Case and cover Die cast aluminium Anti-corrosive paint to RAL5010

Magnet bracket Die cast aluminium

● 기술자료

입력신호 범위 4-20 mA

최소입력신호 3.6 mA

공기공급압력 1.4-7.0 bar (스프링 장력보다 0.3 - 0.7 bar, 5-10 psi 높은 압력)

압축공기의 질 유분, 수분, 먼지 등이 없는 깨끗한 공기 ISO 8573-1 class 3:3:3

출력압력 공급압력의 0~100 %

스트로크 범위
선형 밸브 10 mm - 100 mm

로터리 밸브 5° - 120°

동작 단일동작 / 고장 시 벤트

주위온도 -10 ℃ ~ +80 ℃

최대공기유량
4.2 Nm3/h @ 1.4 bar g

8.5 Nm3/h @ 6.0 bar g

정상상태의 공기소모량 0.016 Nm3/h 이하

압축공기 연결구 규격 나사식 ¼″NPT

케이블 글랜드 M20

전선연결단자 0.2~1.5 mm2 전선용 스프링 클램프식 단자대

용기보호등급 IP65

특성 선형비례형

해상도(최대) 0.1% F.S. (Full Scale)

Shut-off 1%

무게 2.2 kg

● 프로그램 기능

자동 스트로크 자동 시운전 수행

밸브 타입 2방 밸브, 3방 밸브

% 개도 밸브/구동기의 조합에 따라 0~100% 또는 100~0% 선택 가능

제어동작 정동작 또는 역동작(4-20 mA 또는 20-4 mA)

신호범위 구분

OFF  4 - 20 mA 

Low 4 - 20 mA

High  11 - 20 mA 

부동대

0.5%

1.5%

3.0%

5.0%

리셋 기본값으로 리셋

입력신호 입력 mA 신호의 표시



■�본사�:�TEL(02)3489-3489,�FAX�525-5766  ■공장�:�TEL(032)820-3000,�FAX�032-811-6215  ■한국스파이렉스사코㈜는 로이드인증원(LRQA)
으로부터 ISO9001(품질경영), ISO14001(환경경영), OHSAS18001(안전보건), ISO50001(에너지경영) 인증을 취득하였습니다.

● 공급가능한 정비부품

Pressure guage
Pressure gauge only

Available ranges: 0 to 2 bar, 0 to 4 bar or 0 to 7 bar

Filter plug kit Plug plus 3 off filters and ‘O’ rings 

● 치수 (mm)

SP400 Electropneumatic Smart Positioner
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Programmable functions
Autostroke Automatic commissioning routine

Valve type 2-port or 3-port

% travel Selectable 0 - 100% or 100% - 0% depending on valve / actuator configuration

Control action Direct or reverse action (4 - 20 or 20 - 4 mA)

Split range

OFF range 4 - 20 mA 

Low range 4 - 13 mA

High range 11 - 20 mA

Deadband

0,5%

1,5%

3,0%

5,0%

Reset Resets all programmed values

Input signal Visualisation of input mA signal

Available spares

Pressure gauge Pressure gauge only
Available ranges: 0 to 2 bar, 0 to 4 bar or 0 to 7 bar

Filter plug kit Plug plus 3 off filters and 'O' rings

Dimensions (approximate) in mm

A B C D E F G

145 113 105 40 109 30 172 Centre bolt for 
yoke mounted 
actuators

'U' bolts for pillar 
mounted actuators

A D

EB

F

G

C

A B C D E F G

145 113 105 40 109 30 172
구동기 요크 용

 중앙 볼트

구동기 필러 용  
U 볼트

● 포지셔너 선정가이드
포지셔너 SP400 = SP400 SP400

형식 / 동작
0 = 선형, 단일 동작 0

1 = 로터리형, 단일 동작 0

재전송 + 소프트웨어 스위치 0 = 미장착 0

용기 0 = 표준 0

인증 0 = 표준 0

24 V 전원공급 0 = 미장착 0

외부 센서 0 = 없음 0

확장 스트로크 0 = 없음 0

게이지 블록

0 = 미부착

G4
G2 = 2 bar

G4 = 4 bar

G7 = 7 bar

● 안전 정보, 설치 및 정비방법
상세한 내용은 SP400 전기공압식 스마트 포지셔너 설치 및 정비 지침서를 참조한다.
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Safety information, installation and maintenance
Full details are contained in the SP400 electropneumatic smart positioner Installation and Maintenance Instructions supplied with the product.

Positioner nomenclature guide
Positioner series SP400 = SP400 SP400

Movement / action
0 = Linear, single action

0
1 = Rotary, single action

Retransmission + software switches 0  = Not mounted 0

Enclosure 0 = Standard 0

Approvals 0 = Standard 0

24 V power supply 0 = Not mounted 0

Remote sensor 0 = No 0

Extended stroke 0 = No 0

Gauge block

0 = Not mounted

G4
G2 = Full scale 2 bar

G4 = Full scale 4 bar

G7 = Full scale 7 bar

Selection example: SP400 0 0 0 0 0 0 0 G4

How to order
Please include all the required optional extras as described on the first page.
Example: 1 off Spirax Sarco SP400 000 000 0G4 electropneumatic smart linear positioner equipped with gauge block for full scale pressure 
of 4 bar. 
Caution: The SP400 smart positioner must have a high quality air supply. A Spirax Sarco filter regulator with coalescing filter
or equivalent must be used inclusive of fixing kit - See relevant technical information sheets.

선정 예

● 주문 방법
본 기술자료에 명시된  필요한 모든 선택사양을 포함한다.

예 : 1 off Spirax Sarco SP400 000 000 0G4 electropneumatic smart linear positioner equipped with gauge block for full scale pressure of 4 bar.

주의 : SP400 스마트 포지셔너에는 반드시 고품질의 압축공기를 공급해야 한다. 스파이렉스사코의 필터/레귤레이터 또는 동등 이상의 제품과 연결 키트를 사용해야 한
다


