
TI-P343-34
CH Issue 6
(KR 2004)

SP500 전기공압식 스마트 포지셔너

제품의 개발 및 개선을 위하여 사전 통보없이 규격변경을 할 수 있습니다. 본자료의 유효본 유무를 확인하신 후 이용하시기 바랍니다. KP 2004
Local regulations may restrict the use of this product to below the conditions quoted.   

In the interests of development and improvement of the product, we reserve the right to change the specification without notice.   © Copyright 2020

Page 1 of 4

SP500 
Electropneumatic Smart Positioner

Description
The SP500 smart valve positioner is a loop powered device that is able to drive linear and quarter turn pneumatic valves. A 4-20 mA input 
signal determines the valve set point. Precise control is maintained through valve position feedback that automatically varies the pneumatic 
output pressure to overcome the effects of stem friction and flow forces to maintain desired valve position. Indication of valve position is 
provided through a continuous digital display of % travel. Valve position feedback is retrieved by means of a non contact technology based 
on Hall effect.

The pneumatics are based on piezovalve technology - Therefore, high resolution, high reliability, vibration insensitivity and extremely low air 
consumption is guaranteed at steady state.
The SP500 includes many smart functions that can be fully programmed through menu driven software using an integral keypad and LCD 
alphanumeric data. Valve commissioning is simplified through an autostroke routine and LCD data of programming status, software travel switch 
status, mA input signal and valve diagnostics data. Moreover, the absence of mechanical linkages between the valve stem and the positioner, 
drastically simplifies and reduces the time required for the mounting procedure. The SP500 is supplied with a NAMUR standard mounting kit 
for attachment to yoke or pillar mounted actuators. For quarter turn valves, a mounting kit compliant to VDI/VDE 3845 is supplied.
The SP500 smart valve positioner supports optional expansion  to include the HART® communication protocol, enabling complete configuration 
using a PC or handheld device.

Air supply
The SP500 smart positioner must be provided with a high quality air supply. A Spirax Sarco filter regulator with coalescing filter or 
equivalent must be used.

Applications
The SP500 can be used with the following pneumatic actuators:

PN1000 and PN2000 series PNS3000 and PNS4000 series PN9000 series

Optional extras
Gauge block Complete manifold block with two pressure gauges (supply pressure and pressure to the actuator)

Retransmission and switch board 4 - 20 mA valve position retransmission and 2 adjustable software switches

Power supply board 2 for 4 - 20 mA input signal and 2 for independent 24 V power supply reducing positioner 
impedance to 50 Ω

HART ® board Enables communication using the HART ® protocol 

SP500 with front cover closed SP500 with front cover removed
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For the programmable 
functions see page 2

● 개요
SP500 스마트 포지셔너는 공압식 선형 및 로터리 구동기에 사용할 수 있으며, 4-20 mA 입력신호에서 루프 전원을 공급 받는다. 정밀한 개도 제어를 위해서 밸브 개도를 피
드백 받아 밸브 스템에서의 마찰력과 밸브에서의 유체에 의한 차압의 영향을 극복하고 원하는 밸브 개도를 유지하기 위하여 포지셔너의 출구 압력을 자동으로 변화시켜, 정
밀한 밸브 위치 제어가 유지 된다. 밸브 개도 %는 화면에 지속적으로 표시된다.
 밸브 개도의 피드백은 홀(Hall) 효과에 기초한 비접촉식 기술을 통해 얻을 수 있다.
공압식 기술은 피에조 밸브 기술을 기반으로 높은 신뢰성, 진동에 대한 둔감성과 더불어 현재 시장에서 가장 낮은 공기소모량 을 제공한다.
SP500은 포지셔너 자체에 부착된 키패드와 LCD에 표시되는 문자 및 숫자를 이용하는 메뉴 작동식 소프트웨어를 통해서 프로그램할 수 있는 다양한 스마트 기능을 가지고 
있다. 컨트롤 밸브의 시운전은 자동 스트로크 조정 기능과 프로그램 상태의 LCD 데이터, 소프트웨어 스위치의 동작상태, mA 입력 신호, 밸브의 운전 자료를 통해서 간단하
게 수행할 수 있다. 여기에 밸브 스템과 포지셔너 사이의 기계적 연결부위를 제거하여취부 절차를 매우 간소화하고 취부시간을 줄였다. SP500은 요크나 필라타입의 구동기
에 부착할 수 있는 NAMUR 표준의 키트와 함께 공급된다. 쿼터 턴 구동기용으로 VDI/VDE 3845 표준의 키트가 공급된다. 
SP500 스마트 포지셔너는 HARTⓇ 통신 프로토콜을 선택사양으로 제공하고 있는데 이것은 컴퓨터나 휴대 기기를 통해서 운전 상태 정보를 자세히 보 수 있도록 지원한다.

● 압축공기공급
SP500 스마트 포지셔너는 양질의 압축공기를 공급하여야 하며, 스파이렉스사코의 필터/레귤레이터 또는 동등 이상의 제품을사용 하여야 한다. 필터/레귤레이터를 구동기
에 설치하기 위한 고정 키트는 별도로 공급 가능하다. 

● 적용
SP500은 아래의 공압식 구동기와 사용 가능하다.

● 선택사양
게이지 블록 두 개의 압력계(공급압력, 구동기압력)가 있는매니폴드 블록

재전송 및 스위치 보드 4-20 mA 밸브 개도 재전송 및 2개의 조정가능한 소프트웨어 스위치

전압 공급 보드 4-20 mA 입력 신호 2선, 포지셔너 임피던스를 50 ohm으로 감소한 24 V 전원선 2선

HART  보드 HART 프로토콜을 이용한 통신 가능

  

PN1000/PN2000 시리즈 PNS3000/PNS4000 시리즈 PN7000/PN8000 시리즈 PN9000 시리즈
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● 재질

부품명 재질 마감처리

Case and cover Die cast aluminium Anti-corrosive paint to RAL5010

Magnet bracket Die cast aluminium

● 기술자료

● 프로그램 기능

입력신호범위 4-20 mA

최소입력신호 3.6 mA

공기공급압력 1.4-7.0 bar (스프링 장력보다 5-10psi 높아야 한다)

압축공기의 질 유분, 수분, 먼지 등이 없는 깨끗한 공기 ISO 8573-1 class 3:3:3

출력압력 공급압력의 0~100 %

스트로크 범위
선형 밸브 10 mm~100 mm

로터리 밸브 5°~120°

동작 단일동작 / 이상 시 벤트

주위온도 -10 ℃~+80 ℃

최대공기유량
4.2 N m3/h (@ 1.4 bar g)

8.5 N m3/h (@ 6.0 bar g)

정상상태의 공기소모량 0.016 N m3/h 이하

압축공기 연결구 규격 나사식 ¼″NPT

케이블 글랜드 M20

전선연결단자 0.2~1.5 mm2 전선용 스프링 클램프식 단자대

용기보호등급 IP65

특성 선형비례형, 등가개방형(1:50) 또는급속개방형(50:1)

해상도(최대)
0.1% F.S. (Full Scale)

Tolerance ±0.5% F.S. (Full Scale) 

4-20 mA 재전송(선택사양) 소프트웨어 두개의 선정 가능 행정스위치
1 상시 폐쇄

1 상시 개방

무게 2.2 kg

자동 스트로크 자동 시운전 수행

밸브 타입 2방 밸브, 3방 밸브

% 개도 밸브/구동기의 조합에 따라 0~100% 또는 100~0% 선택 가능

제어동작 정동작 또는 역동작(4-20 mA 또는 20-4 mA)

행정제한 최소 및 최대 행정의 제한치 설정

신호범위 4-20 mA 또는 신호범위의 분할 (최소범위는 4 mA)

부동대 포지셔널 정확도(밸브 행정의 최소 0.2%~최대 10%)

완전페쇄
특정 입력 신호에 대해서 압축공기의 완전 배기

또는 주입

특성
선형비례형, 등가개방형, 급속개방형의 선택

(입력신호 대비 밸브개도와의 관계

행정이동시간 밸브의 개방 및 폐쇄 소요 시간의 지연

행정스위치
소프트웨어적인 행정 스위치 설정

(범위는 0-100%)

리셋 프로그램 된 값을 모두 리셋

교정 중앙값에 위치 이동

입력신호 입력 mA 신호의 표시

자동 운전/벤트
자동 운전 또는 프로그램 동안 구동기의

압축공기 벤트

데이터 로깅 밸브의 동작횟수(완전 개폐횟수) 및 사용시간의 기록



■�본사�:�TEL(02)3489-3489,�FAX�525-5766  ■공장�:�TEL(032)820-3000,�FAX�032-811-6215  ■한국스파이렉스사코㈜는 로이드인증원(LRQA)
으로부터 ISO9001(품질경영), ISO14001(환경경영), OHSAS18001(안전보건), ISO50001(에너지경영) 인증을 취득하였습니다.

● 공급가능한 정비부품

● 치수 (mm)
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Centre bolt for 
yoke mounted 
actuators

'U' bolts for pillar 
mounted actuators

A D

EB

F

G

C

Programmable functions
Autostroke Automatic commissioning routine

Valve type 2-port or 3-port

% travel Selectable 0 - 100% or 100% - 0% depending on valve / actuator configuration

Control action Direct or reverse action (4 - 20 or 20 - 4 mA)

Travel limits Setting of minimum and maximum travel limits

Signal span 4 - 20 mA or split ranged (minimum span 4 mA)

Deadband Positional accuracy (minimum 0.2% to max. 10% of  value travel)

Tight shut-off Fully vent or inflate at preset input signals

Characteristic Linear, = % or fast opening input signal to valve travel relationship

Travel time Slows down valve opening or closing

Travel switches Software configured travel switch setting (range 0 - 100%)

Reset Resets all programmed values

Calibrate Centering

Input signal Visualisation of input mA signal

Auto operation/vent Option of automatic operation or vent (actuator) whilst reprogramming

Data logging Diagnostic record of total number of valve strokes and completed hours run time

Available spares

Pressure gauge Pressure gauge only
Available ranges: 0 to 2 bar, 0 to 4 bar or 0 to 7 bar

Filter plug kit Plug plus 3 off filters and 'O' rings

Retransmission and switchboard 4 - 20 mA valve position retransmission and 2 adjustable software switches

Power supply board Allows 4 wire configuration:
2 for 4 - 20 mA input signal and 2 for independent 24 V power supply reducing positioner impedance to 50 Ω

HART® board Enables communication using the HART® protocol

Dimensions (approximate) in mm

A B C D E F G

145 113 105 40 109 30 172 구동기 요크 용
 중앙 볼트

구동기 필러 용  
U 볼트

● 포지셔너 선정가이드
포지셔너 SP500 = SP500

SP500
SP501 = SP500, HART® 통신 프로토콜

형식 / 동작
0 = 선형, 단일 동작

0
1 = 로터리형, 단일 동작

재전송 + 소프트웨어 스위치 
0 = 미장착

R
R = 장착

용기 0 = 표준 0

인증 0 = 표준 0

24 V 전원공급
0 = 미장착

0
P = 장착

외부 센서 0 = 없음 0

확장 스트로크 0 = 없음 0

게이지 블록

0 = 미부착

G4
G2 = 2 bar

G4 = 4 bar

G7 = 7 bar

● 안전 정보, 설치 및 정비방법
상세한 내용은 SP500 전기공압식 스마트 포지셔너 설치 및 정비 지침서를 참조한다.
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Safety information, installation and maintenance
Full details are contained in the SP500 electropneumatic smart positioner Installation and Maintenance Instructions supplied with the product.

Positioner nomenclature guide
Positioner series SP500 = SP500

SP500
SP501 = SP500 with HART® communication protocol

Movement / action
0 = Linear, single action

0
1 = Rotary, single action

Retransmission + software switches (optional)
0  = Not mounted

R
R = Mounted

Enclosure 0 = Standard 0

Approvals 0 = Standard 0

24 V power supply
0 = Not mounted

0
P = Mounted

Remote sensor 0 = No 0

Extended stroke 0 = No 0

Gauge block

0 = Not mounted

G4
G2 = Full scale 2 bar

G4 = Full scale 4 bar

G7 = Full scale 7 bar

Selection example: SP500 0 R 0 0 0 0 0 G4

How to order
Please include all the required optional extras as described on the first page.
Example: 1 off Spirax Sarco SP500 0R00000G4 electropneumatic smart positioner equipped with retransmission and software
switches board plus gauge block for full scale pressure of 4 bar.
Caution: The SP500 smart positioner must have a high quality air supply. A Spirax Sarco filter regulator with coalescing filter
or equivalent must be used inclusive of fixing kit.

선정 예

● 주문 방법
본 기술자료에 명시된  필요한 모든 선택사양을 포함한다.

예 : 1 off Spirax Sarco SP500 0R00000G4 electropneumatic smart positioner equipped with retransmission and software switches board plus

gauge block for full scale pressure of 4 bar.

주의 : SP400 스마트 포지셔너에는 반드시 고품질의 압축공기를 공급해야 한다. 스파이렉스사코의 필터/레귤레이터 또는 동등 이상의 제품과 연결 키트를 사용해야 한
다

A B C D E F G

145 113 105 40 109 30 172

Pressure gauge
Pressure gauge only

Available ranges: 0 to 2 bar, 0 to 4 bar or 0 to 7 bar

Filter plug kit Plug plus 3 off filters and 'O' rings

Retransmission and switchboard 4 - 20 mA valve position retransmission and 2 adjustable software switches

Power supply board
Allows 4 wire configuration:

2 for 4 - 20 mA input signal and 2 for independent 24 V power supply reducing positioner impedance to 50 Ω

HART® board Enables communication using the HART® protocol


