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● 설명
VIM20 삽입형 볼텍스 유량계는 스팀, 액체, 가스의 질량유량을 측정하기 위해 세 가지 기본 감지 요소를 갖추고 있다.
- 와류 발생 속도 센서,                     - RTD 온도 센서,                    - 솔리드스테이트 압력 전송기

● 작동원리
볼텍스 유량계는 와류 발생기에서 와류가 번갈아 발생하는 주파수를 감지하여 액체, 가스, 스팀의 흐름을 측정한다. 입증 된 물리법칙에 따르면, 와류가 번갈아가며 발생하는  
주파수는 유속에 직접적으로 비례한다.
삽입 볼텍스 유량계는 파이프 내에서 전략적으로 지정된 위치의 국부 속도를 감지하여 유량을 측정한다. VIM20은 센서 헤드 내의 와류 발생기에서 번갈아 발생하는 와류의  
주파수를 감지한다.
VIM20은 파이프 평균 유속을 계산하며 결과적으로는 체적 유량을 계산하기 위해, 유체 종류, 파이프 구경, 레이놀즈 수와 같은 다른 변수들과 함께 국부 속도를 사용한다.

● 지침
- 전자기 적합성 지침
- 저전압 지침
- ATEX 지침

● 구경
삽입형 장착으로 DN50(2″)이상의 모든 파이프에 설치가 가능하다.

● VIM20 종류 및 이점

VIM20-V는 일반적인 물 흐름에서부터 탄화수소 연료 흐름 측정에 이르는 응용 
분야에서, 체적 유량을 직접 판독하는 일반적인 액체 유량 모니터링에 가장 비용 
효율적인 솔루션이다.

VIM20-VT는 보정된 질량 판독값의 계산과 출력에 사용될 수 있는 있는 정밀한 
1000Ω 백금 RTD 온도 센서를 통합한다. 이 장치는 일반적으로 포화증기의 
유량을 측정하는데 사용한다.

VIM20-VTP는 소형 필드 장치로 유량 컴퓨터 기능을 제공한다. 이 다변량 장치는  
가스, 액체, 스팀에 대해 보상된 질량 유량의 즉각적인 판독을 제공하는 온도 및  
압력 센서를 포함한다. 총 질량 및 알람 설정의 출력뿐 아니라 필드 설정이 가능한  
전기장치는 체적 유량, 질량 유량, 압력, 온도, 밀도를 포함하는 다섯가지 공정  
측정에 대해 최대 세개의 아날로그 4-20mA 출력을 제공한다.

VIM20-EM은 에너지 모니터링 옵션은 설비 또는 공정의 에너지 소비를 실시간 
으로 계산할 수 있게 한다. 이 유량계는 스팀, 온수 또는 냉수를 측정하도록 프로 
그램될 수 있다. VIM20-VTP-EM 유량계는 전송 또는 회수공정의 한쪽면을  
모니터링 하고, 공정의 반대쪽 다리에 있는 두번째 별도온도 센서의 입력을 사용 
하여 에너지 변화를 계산한다. BTUs, joules, calories, Watt-hours. Mega 
watt-hour, Horsepower-hour를 포함하는 선택 가능한 에너지 유닛 로컬 또는 
원격 전자 장치는 두개의 온도, delta T, 질량 합계, 에너지 합계를 나타낸다.
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● 기술자료

용접 소재

316L stainless steel, plus:
• 압력 전송기가 있는 모델에는 DuPont TeflonⓇ기반의 나사 실런트
• 패킹 글랜드가 있는 표준 온도 모델에는 DuPont TeflonⓇ 패킹
• 패킹 글랜드가 있는 고온 모델에는 Graphite 기반 패킹

응용처
316L 스테인레스 스틸 및 리스트의 다른 물질과 호환되는 가스, 액체, 또는 스팀. 용접 소재 다중 위상 액체의
경우에는 권장하지 않음.

온도 공정
S 옵션 - Standard -200°C ~ +260°C (-330°F ~+500°F)

H 옵션 - High -260°C ~ +400°C (-500°F ~ +750°F)

환경조건

온도 주위
작동시 -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F)

보관시 -40°C ~ +85°C (-40°F ~ +185°F)

LVD

전기 안전 EN61010-1 : 2010

과전류범주 II

공해등급 2

EMC
방출 Group 1, Class A (산업 환경에만 해당)

내성 산업 환경에 사용하기 적합

커버 ASTM 4X IP66

압력 전송기 범위

풀 스케일 작동 압력 최대 오버레인지 압력

2 bar a 30 psi a 4 bar a 60 psi a

7 bar a 100 psi a 14 bar a 200 psi a

20 bar a 300 psi a 41 bar a 600 psi a

34 bar a 500 psi a 69 bar a 1000 psi a

100 bar a 1500 psi a 175 bar a 2500 psi a

압력 등급

연결 타입 연결 / 등급

압축 피팅

2″ Male NPT ASME Class 600

2″ ASME B16.5 Class 150 또는 DN50 EN1092-1 PN16

2″ ASME B16.5 Class 300 또는 DN50 EN1092-1 PN40

2″ ASME B16.5 Class 600 또는 DN50 EN1092-1 PN63

패킹 글랜드

2″ Male NPT ASME Class 300

2″ ASME B16.5 Class 150 또는 DN50 EN1092-1 PN16

2″ ASME B16.5 Class 300 또는 DN50 EN1092-1 PN40

패킹 글랜드와
영구 리트랙터

2″ Male NPT ASME Class 600

2″ ASME B16.5 Class 150 또는 DN50 EN1092-1 PN16

2″ ASME B16.5 Class 300 또는 DN50 EN1092-1 PN40

2″ ASME B16.5 Class 600 또는 DN50 EN1092-1 PN63

● 성능 사양
정확도 가스와 스팀에 대한 질량 유량계의 정확도는 50 ~ 100% 압력 범위에 기초한다.

공정 변량 액체 가스 또는 스팀 반복성 12개월 이상의 안정성

체적 유량 유량의 ± 1.2% 유량의 ± 1.5% 유량의 ± 0.1% 무시할 수 있음

질량 유량 유량의 ± 1.5% 유량의 ± 2.0% 유량의 ± 0.2% 유량의 ± 0.2%

온도 ± 1.0 °C (± 2.0 °F) ± 1.0 °C (± 2.0 °F) ± 1.0 °C (± 2.0 °F) ± 0.5 °C (± 0.9 °F)

압력 풀 스케일의 ± 0.3% 풀 스케일의 ± 0.3% 풀 스케일의 ± 0.05% 풀 스케일의 ± 0.1%

밀도 판독의 ± 0.3% 판독의 ± 0.5% 판독의 ± 0.1% 판독의 ± 0.1%

응답 시간 1-100초까지 조정 가능

전원 요건

DL 옵션 - 12 ~ 36 Vdc, 25 mA, 최대 1 W, 루프 전원 (단일 출력)

DL 옵션 - 12 ~ 36 Vdc, 300 mA, 최대 9 W, (다중 출력)

AC 옵션 - 100 ~ 240 Vac, 50/60 Hz 라인 전원, 최대 5 W (다중 출력)

디스플레이

영숫자 2 x 16 LCD 디지털 디스플레이

전체 필드 설정을 위한 6개의 푸시버튼

6개의 푸시버튼은 인클로저 커버의 제거 없이 휴대용 자석으로 작동될 수 있다.

보기 쉽도록 디스플레이는 90°단위로 변경할 수 있다.

출력신호

아날로그 4-20 mA

경보 솔리드 스테이트 계전기, 40 Vdc

토털라이저 펄스 50 밀리세컨드 펄스, 40 Vdc

체적 또는 루프 전원 아날로그 1개, 토털라이저 펄스 1개, HARTⓇ, 측정 주파수 출력

다변량 옵션 1 최대 3개의 아날로그 신호, 알람 3개, 토털라이저 펄스 1개, HARTⓇ, 측정 주파수 출력

다변량 옵션 2 Modbus RTU 또는 Bacnet MS/TP 호환 공정 모니터링
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● 치수(mm) 및 무게(kg)
무게(kg)

¾″ NPT전선관 진입부

전자장비 인클로저

압력 전송기 하우징
(RIM20 V, VT는 해당 없음)

압축 피팅

스템

볼텍스 센서 헤드

회전 레버

2″, DN50 장착 플랜지

압축 피팅 모델

원격 전자 장치는 5Kg(11 lb) 추가

치수(mm)
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● 치수(mm) 및 무게(kg)

L

¾″ NPT전선관 진입부

전자장비 인클로저

압력 전송기 하우징
(RIM20 V, VT는 해당 없음)

스템 클램프

패킹 글랜드

볼텍스 센서 헤드

회전 레버

스템

2″, DN50 장착 플랜지

패킹 글랜드 모델 - 참고 : 이 모델과 함께 제거 가능한 리트랙터가 사용 가능함

무게(kg)

원격 전자 장치는 5Kg(11 lb) 추가

치수(mm)
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● 치수(mm) 및 무게(kg)

¾″ NPT전선관 진입부

전자장비 인클로저

압력 전송기 하우징
(RIM20 V, VT는 해당 없음)

리트랙터

스템

패킹 글랜드

볼텍스 센서 헤드

회전 레버

2″, DN50 장착 플랜지

리트랙터 핸들

원격전자장치

옵션

모든 모델에 대해 원격 전자 장치 옵션 가능

원격 케이블
15 m(50 ft)

‘U’ 볼트 제공

영구 리트랙터가 달린 패킹 그랜드 모델

무게(kg)

원격 전자 장치는 5Kg(11 lb) 추가

치수(mm)
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일반적인 미터 유량 – VIM20
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일반적인 영국 유량 – VIM20
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● 물 유량

사이즈
m³/hr GPM

최소 최대 최소 최대

배관의 공칭구경

80 mm 2” 5.2 157 20.6 618

150 mm 3” 20.4 614 81.3 2 437

200 mm 6 35.4 1 062 142.0 4 270

300 mm 8” 79.2 2 337 317.0 9 501

400 mm 12” 125.0 3 753 501.0 15 043

600 mm 16” 284.0 8 537 1 138.0 34 144

● 사이징 고려사항

배관 조건

직관 조건 1차측 2차측

유량계 앞에 90° 엘보 1개 10 D 5 D

유량계 앞에 90° 엘보 2개 15 D 5 D

유량계 앞에 하나의 평면 밖에 있는 90° 엘보 2개 25 D 5 D

유량계 앞에 리덕션 10 D 5 D

유량계 앞에 익스팬션 20 D 5 D

부분 개방 밸브 25 D 5 D

D = 파이프 내경- 충분한 직관 거리를 확보하지 못 한 경우 유량 정류기를 사용하여 위의 직경 측정을 줄일 수 있다.
특정 어플리케이션에 대해서는 현지 스파이렉스사코 영업사원이나 공장에 문의한다.

속도 범위

액체
최대 9m/s (30 feet/s)

최소 0.3m/s (1 feet/s)

가스 또는 스팀

최대 90 m/s (300 feet/s)

최소

● 다른 설치 고려사항
- 장착위치
VIM20은 수직, 수평 또는 각진 파이프 부위에 설치될 수 있다. 유량계는 파이프의 축에 대하여 직각으로 부착되며, 거꾸로 설치하면 안된다(상단 부분이 파이프 장착부 아래에  
달려있음). 액체 사용시에는 파이프가 유체로 완전히 채워져야 한다.

- 장소선정
유량 측정 위치는 난류와 와류를 최소화 할 수 있는 곳에 선정되어야 한다. 유량 방해의 규모는 배관 구성에 따라 다르다. 밸브, 엘보, 펌프, 그외 다른 배관구성품이 흐름에 방해
를 더하게 된다.

- 핫 탭 호환성
제거가능하거나 영구적인 리트랙터 어셈블리를 사용하여 VIM20의 ‘핫 탭’이 가능하고, 공정을 멈추지 않고 설치 및 제거 할 수 있다. 배관 장착 키트가 포함된 차단 밸브는 공정
에서 유량계를 격리하는데 사용된다.

● 정비 부품
제거 가능한 리트랙터
공정 압력이 3.4 bar g(50 psi g)이상인 경우 영구적인 리트랙터가 없는 모델에는 하나의 제거 가능한 리트랙터가 사용되어야만 한다.

제거 가능한 리트랙터 옵션
제거 가능한 리트랙터

길이 연장된 제거 가능한 리트랙터 - 길이 연장된 프로브와의 사용을 위함

주문 예 1 off Spirax Sarco RIM20 - Removable retractor.
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● 주문 예

카테고리 설명 Suffix code

유랑계 삽입 볼텍스 유량계 VIM20

전자 장치

액체, 가스, 스팀용 체적 유량계 V

속도 및 온도 센서 VT

속도 / 온도 / 압력 센서 VTP

속도, 온도, 4 – 20 mA 압력 입력 VTEP

속도, 외부 RTD 온도 입력, 외부 4 – 20 mA 압력 입력 VETEP

에너지 출력 옵션 VTEM

압력 센서가 있는 에너지 옵션 VTPEM

에너지 옵션 , 속도, 온도, 외부 4 – 20 mA 압력 입력 VTEPEM

에너지 옵션 , 속도, 외부 RTD 온도 입력, 외부 4 – 20 mA 압력 입력 VETEPEM

검지기 길이

표준 길이 S

컴팩트 길이 - 압축 피팅 연결 CNPT, C150, C300, C600, C16, C40, C63만 해당 C

연장 길이 E

전자 장치
인클로저

ASTM 4X IP66 인클로저 L

디스플레이가 있는 원격 전자 장치 NEMA 4X IP66 25́ 케이블 R25

글랜드 ‘V’ 유량계가 있는 25’ (7.6 m) 외장 케이블만 해당 A25

글랜드 ‘VT’, ‘VTP’ 유량계가 있는 25’ (7.6 m) 외장 케이블만 해당 A25P

디스플레이가 있는 원격 전자 장치 NEMA 4X IP66 50́ 케이블 R50

글랜드 ‘V’ 유량계가 있는 50’ (15.2 m) 외장 케이블만 해당 A50

글랜드 ‘VT’, ‘VTP’ 유량계가 있는 50’ (15.2 m) 외장 케이블만 해당 A50P

디스플레이 디지털 디스플레이와 프로그래밍 버튼 D

전원
공급장치

12-36 Vdc, 25 mA, 루프 전원 유량계에 최대 1 W 필요 , 1HL 만 해당 DL

12-36 Vdc, 300 mA, 최대 9 W - 1H, 1M, 1B, 3H, 3M, 3B와 함께 사용 DH

100-240 Vac, 50/60 Hz 라인 전원, 최대 5 W - 1H, 1M, 1B, 3H, 3M, 3B와 함께 사용 AC

출력신호 
측정된 
주파수 
출력 포함

루프 전원 옵션 - 아날로그 출력(4-20 mA) 1개, 알람 펄스, HARTⓇ, DL 입력 전원만 해당 1HL

아날로그 출력(4-20 mA) 1개, 알람 1개, 펄스 1개, HARTⓇ, 통신 프로토콜, DH 또는 AC옵션만 해당 1H

아날로그 출력(4-20 mA) 1개, 알람 1개, 펄스 1개, MODBUS, 통신 프로토콜, DH 또는 AC옵션만 해당 1M

아날로그 출력(4-20 mA) 1개, 알람 1개, 펄스 1개, BACnet, 통신 프로토콜, DH 또는 AC옵션만 해당 1B

아날로그 출력(4-20 mA) 3개, 알람 3개, 펄스 1개, HARTⓇ (‘VT’, ‘VTP’만 해당), DH 또는 AC옵션만 해당 3H

아날로그 출력(4-20 mA) 3개, 알람 3개, 펄스 1개, MODBUS (‘VT’, ‘VTP’만 해당), DH 또는 AC옵션만 해당 3M

아날로그 출력(4-20 mA) 3개, 알람 3개, 펄스 1개, BACnet (‘VT’, ‘VTP’만 해당), DH 또는 AC옵션만 해당 3B

공정 온도
표준 온도용 공정 온도(-200°C ~ 260°C) -330°F ~ 500°F S

고온용 공정 온도 260°C ~ 400°C(500°F~ 750 °F) H

압력 센서

압력 센서 없음 P0

최대 2 bar a           30 psi a           Proof           4 bar a           60 psi a P1

최대 7 bar a           100 psi a           Proof           14 bar a           200 psi a P2

최대 20 bar a           300 psi a           Proof           41 bar a           600 psi a P3

최대 34 bar a           500 psi a           Proof           69 bar a           1000 psi a P4

최대 100 bar a           1500 psi a           Proof            175bar a            2500 psi a P5

공정 연결

압축, 2”, NPT CNPT 패킹 글랜드, 2”, NPT 리트랙터(E 프로브와 함께 사용) PNPTR-E

압축, 2” ASME 150 플랜지 C150 패킹 글랜드, 2” ASME 150 플랜지, 리트랙터 P150R

압축, DN50 PN16 플랜지 C16 패킹 글랜드, 2” ASME 150 플랜지, 리트랙터(E 프로브) P150R-E

압축, 2” ASME 300 플랜지 C300 패킹 글랜드, DN50 PN16 플랜지, 리트랙터 P16R

압축, DN50 PN40 플랜지 C40 패킹 글랜드, DN50 PN16 플랜지, 리트랙터(E 프로브) P16R-E

압축, 2” ASME 600 플랜지 C600 패킹 글랜드, 2” ASME 300 플랜지, 리트랙터 P300R
압축, DN50 PN63 플랜지 C63 패킹 글랜드, 2” ASME 300 플랜지, 리트랙터(E 프로브) P300R-E
패킹 글랜드*, 2” NPT PNPT 패킹 글랜드, DN50 PN40 플랜지, 리트랙터 P40R

패킹 글랜드*, 2” ASME 150 플랜지 P150 패킹 글랜드, DN50 PN40 플랜지, 리트랙터(E 프로브) P40R-E

패킹 글랜드*, DN50 PN16 플랜지 P16 패킹 글랜드, 2” ASME 600 플랜지, 리트랙터 P600R

패킹 글랜드*, 2” ASME 300 플랜지 P300 패킹 글랜드, DN50 PN40 플랜지, 리트랙터(E 프로브) P600R-E

패킹 글랜드*, DN50 PN40 플랜지 P40 패킹 글랜드, DN50 PN63 플랜지, 리트랙터 P63R

패킹 글랜드, 2” NPT 리트랙터 PNPTR 패킹 글랜드, DN50 PN63 플랜지, 리트랙터(E 프로브) P63R-E

공정 압력이 3.4 bar g(50 psi g)이상인 경우 하나의 제거 가능한 리트랙터가 주문되어야 한다

승인 CE 마크만 해당 S

Grey = 표준

VIM20

V

S

L

D

DL

1HL

S

P0

PNPTR

S

● 선정 예 VIM20 SV S L D DL 1HL S P0 PNPTR

● 주문 예
1 off Spirax Sarco VIM20 - V - S - L - D - DL - 1HL - S - P0 - PNPTR - S - vortex insertion flowmeter.


