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DEP7, DEP4
Zawory nadmiarowe membranowe, z ¿eliwa sferoidalnego i staliwa, PN25 i PN40

Zakres stosowania

ISO 9001

Opis, wielko�ci i przy³¹cza standardowe
Zawory nadmiarowe membranowe DEP przeznaczone s¹ do
stabilizacji ci�nienia zasilania w instalacjach pary wodnej i wody, jak
równie¿ - przy wykonaniu specjalnym membrany si³ownika z gumy
nitrylowej (oznaczenie �N�) - dla olejów.
Realizuj¹c stabilizacjê ci�nienia zasilania (np. w rozdzielaczu pary z
kot³ów) chronimy w pewien sposób te odbiorniki, które wymagaj¹
bezpiecznego zasilania. Mo¿na powiedzieæ, i¿ przez zawór
nadmiarowy membranowy DEP zasilaæ mozna odbiorniki mniej
�krytyczne� z punktu widzenia parametrów pracy.

Wszystkie zawory DEP posiadaj¹ d³awnicê mieszkow¹, co jest
rozwi¹zaniem przyjaznym dla �rodowiska, bowiem trwale oddziela
czynnik roboczy od otoczenia. Ponadto zawory o �rednicach
DN25 do DN100 posiadaj¹ drugi mieszek - odci¹¿aj¹cy, co ogranicza
wp³yw wahañ ci�nieñ: dolotowego i odlotowego na jako�æ regulacji,
oraz pozwala na szczelne domkniêcie zaworu przy du¿ych ró¿nicach
ci�nieñ.
Zawory nadmiarowe DEP dzia³aj¹ na zasadzie  regulatora proporcjonalnego
bezpo�redniego dzia³ania. Do zaworu dop³ywa czynnik o ci�nieniu p1 (ci�nienie
dolotowe), które - przekazywane rurk¹ impulsow¹ na powierzchniê membrany
- wytwarza si³ê dzia³aj¹c¹ w kierunku otwarcia zaworu. Natomiast sprê¿yna
kalibruj¹ca, o wstêpnie zadanym napiêciu odpowiadaj¹cym warto�ci zadanej
p0 ci�nienia dolotowego, wytwarza si³ê dzia³aj¹c¹ w kierunku zamkniêcia
zaworu. Zawór pozostaje zamkniêty dla ci�nieñ p1  < p0  , gdy p1  = p0 zawór
zaczyna siê otwieraæ.

Oferujemy dwa wykonania materia³owe zaworów DEP.

DEP7-B
korpus z ¿eliwa sferoidalnego,
przy³¹cza ko³nierzowe DIN PN25  lub gwintowane

DEP4-B
korpus ze staliwa,
przy³¹cza ko³nierzowe DIN PN40

ko³nierze DN15 20 25 32 40 50 65 80 100
gwinty rurowe  R 1/2� 3/4� 1� 1.1/4� 1.1/2� 2� - - -
Kvs 3,4 6,5 11,4 16,4 24 40 58 92 145

Zakres nastawy ci�nienia dolotowego zale¿y od dwóch elementów:
- sprê¿yny kalibruj¹cej (¿ó³ta, niebieska lub czerwona)
- wielko�ci si³ownika (11 do 15 lub  11N do 15N)

typ typ kolor zakres ci�nienia [bar m]
zaworu si³ownika sprê¿yny DN15-40 DN50-80 DN100

DEP7(4)-B1 11 lub 11N ¿ó³ty 0,1 do 0,5 0,1 do 0,3 0,1 do 0,3
DEP7(4)-B2 12 lub 12N ¿ó³ty 0,2 do 0,8 0,2 do 0,5 0,2 do 0,5
DEP7(4)-B3 13 lub 13N niebieski 0,5 do 1,7 0,4 do 1,3 0,4 do 1,0
DEP7(4)-B4 14 lub 14N niebieski 1,4 do 3,4 1,0 do 2,6 0,8 do 2,5
DEP7(4)-B5 15 lub 15N niebieski 3,2 do 7,5 2,3 do 5,5 2,3 do 5,0
DEP7(4)-B6 15 lub 15N czerwony 7,0 do16,0 5,0 do15,0 4,0 do10,0

Budowa zaworów DEP wraz z zestawieniem materia³owym oraz
list¹ czê�ci zamiennych pokazana jest w karcie katalogowej
TI-S12-09/P205-02/P206-02 PL.

Dobór wielko�ci zaworów
Prosimy korzystaæ z kart katalogowych:
TI-GCH-27 PL - Nomogram doboru zaworów dla pary wodnej
TI-GCH-04 PL - Nomogram doboru zaworów dla wody

Przyk³ad zamówienia
Zawór nadmiarowy membranowy, typ DEP7-B5, zakres ci�nienia
dolotowego 2,3 do 5,5 bar, ko³nierze DIN PN25, DN65
Zbiornik po�rednicz¹cy, typ WS4, gwint R 3/8�

Parametry graniczne
zawór DEP7 / DEP4
Konstrukcja korpusu PN25 / PN40
Maksymalna, dopuszczalna temperatura 300°C / 300°C
Próba hydrauliczna 38 bar m / 47 bar m

Maksymalna ró¿nica ci�nieñ ∆p
DN15 do DN50 25 bar / 25 bar
DN65 do DN100 20 bar / 20 bar

Minimalna temperatura otoczenia 0°C / 0°C

si³ownik
typ dla pary / wody typ dla oleju konstrukcja korpusu

11 11N PN2,5
12 12N PN2,5
13 13N PN6
14 14N PN16
15 15N PN25

Max. temperatura pracy dla si³owników 11 do 15 (membrana EPDM) 125°C
Max. temp. pracy dla si³owników 11N do 15N (membrana Nitrylowa) 90°C

Dla instalacji w których temperatura czynnika przekracza warto�ci
dopuszczalne dla si³owników, nale¿y bezwzglêdnie stosowaæ zbiorniki
po�rednicz¹ce WS4 (patrz karta katalogowa TI-S12-03 PL).
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DEP7, DEP4, Zawory nadmiarowe membranowe, z ¿eliwa sferoidalnego i staliwa, PN25 i PN40

Ciê¿ary [kg]
zawór bez si³ownika DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100

sprê¿yna ¿ó³ta 12,1 12,8 15,7 20,3 22,3 25,5 33,7 38,3 62,3
DEP7 sprê¿yna niebieska 12,1 12,8 15,7 20,3 22,3 25,5 33,7 38,3 62,3

sprê¿yna czerwona 13,6 14,3 17,2 21,8 23,8 27,0 35,4 40,0 64,9
zmniejszenie ciê¿aru

-1,7 -2,2 -2,2 -3,6 -3,9 -5,5 - - -dla zaworu gwintowanego
sprê¿yna ¿ó³ta 11,6 13,3 16,7 21,4 23,7 26,3 37,7 46,0 69,8

DEP4 sprê¿yna niebieska 11,6 13,3 16,7 21,4 23,7 26,3 37,7 46,0 69,8
sprê¿yna czerwona 13,1 14,8 18,2 22,9 25,2 27,8 39,4 47,7 72,5

si³ownik 11 lub 11N 12 lub 12N 13 lub 13N 14 lub 14N 15 lub 15N
12,6 6,5 4,0 2,6 2,7

Wielko�ci, wymiary [mm]
DEP7 DEP4 typ si³ownika

DIN PN25 gwint R DIN PN40 11 12 13 14 15
A1 D A2 E A1 D B C B C B C B C B C

DN15 130 97 88 38 130 96 553 305 516 250 459 208 459 168 459 143
DN20 150 107 102 38 150 105 553 305 516 250 459 208 459 168 459 143
DN25 160 117 134 51 160 113 562 305 525 250 468 208 468 168 468 143
DN32 180 142 144 51 180 140 632 305 595 250 538 208 538 168 538 143
DN40 200 152 150 62 200 150 632 305 595 250 538 208 538 168 538 143
DN50 230 167 180 71 230 166 635 305 598 250 541 208 541 168 541 143
DN65 290 187 - - 290 187 635 305 598 250 541 208 541 168 541 143
DN80 310 202 - - 310 201 637 305 600 250 543 208 543 168 543 143
DN100 350 237 - - 350 236 744 305 707 250 650 208 650 168 650 143

E
➤

➤

TI-P205-01/P206-01 PL
CH Issue 4/6

D

A

B

➤

➤

➤

➤

➤

➤

C ➤

➤

Instalacja
Uwaga! W instalacjach w których temperatura czynnika
przekracza warto�æ dopuszczaln¹ dla membrany si³ownika, oraz
we wszystkich instalacjach pary wodnej, nale¿y bezwzglêdnie
zainstalowaæ zbiornik po�rednicz¹cy WS4 w linii poboru impulsu
ci�nienia dolotowego.
Zbiornik ten musi byæ nape³niony wod¹ przed uruchomieniem
instalacji.
Przyk³ady zalecanych instalacji pokazano na rysunkach poni¿ej.
Szczegó³owa instrukcja obs³ugi dostarczana jest wraz z zaworem.

Czê�ci zamienne
Lista czê�ci zamiennych podana jest w karcie katalogowej
TI-S12-09/P205-02/P206-02 PL.

zalecana instalacja
dla pary wodnej

zalecana instalacja
dla wody, t < 125°C

WS4
montowaæ powy¿ej

si³ownika zaworu
nadmiarowego


