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Akcesoria RTBD

Opis
Zespó³ termostatyczny SA stanowi nieodzowny element regulatora
temperatury bezpo�redniego dzia³ania (RTBD).
Zespó³ termostatyczny tworz¹: czujnik i si³ownik po³¹czone kapilar¹,
wraz z zadajnikiem (który w zale¿no�ci od
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£¹cznik dystansuj¹cy
Maksymalna temperatura pracy dla si³ownika zespo³u
termostatycznego po³¹czonego bezpo�rednio z zaworem RTBD
(regulatora temperatury bezpo�redniego dzia³ania) wynosi 232°C.
Zainstalowanie ³¹cznika dystansuj¹cego pomiêdzy si³ownikiem i
zaworem pozwala na pracê z czynnikami roboczymi o
temperaturze do 350°C, pod warunkiem ¿e nie zostanie
przekroczona maksymalna, dopuszczalna  temperatura dla
zaworu.

Parametry graniczne
Maksymalne, dopuszczalne ci�nienie 25 bar m
Maksymalna, dopuszczalna temperatura 350°C

Materia³y
obudowa - mosi¹dz   BS 2871 part 2 CZ 162
mieszek - stal nierdzewna AISI 321

145 mm

zawór RTBD
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Napêd rêczny
Umo¿liwia rêczne przesterowanie zaworu regulacyjnego.

Zabezpieczenie przed zmian¹ nastawy
Napêd rêczny mo¿e byæ zabezpieczony przed zmian¹ nastawy.
W tym celu wystarczy wykrêciæ �rubê sprzêgaj¹c¹, która znajduje
siê pod plastikow¹ pokryw¹ pokrêt³a.

Materia³y
Mosi¹dz,  tworzywo sztuczne.

Wymiary [mm], ciê¿ar
A B ciê¿ar

125 54 0,2 kg

£¹cznik podwójny
Umo¿liwia przy³¹czenie dwóch zespo³ów termostatycznych, b¹d�
zespo³u termostatycznego i napêdu rêcznego, do jednego zaworu.

poz. czê�æ materia³, norma
1 korpus mosi¹dz BS 2872 CZ 122
2 przy³¹cze do si³ownika mosi¹dz BS 2874 CZ 121
3 pokrywa mosi¹dz BS 2874 CZ 121
4 ³¹cznik mosi¹dz BS 2874 CZ 121
5 przy³¹cze do zaworu mosi¹dz BS 2874 CZ 121
6 uszczelnienie korpusu loctite 620 - zielony
7 popychacz si³ownika mosi¹dz BS 2874 CZ 121
8 popychacz zaworu mosi¹dz BS 2874 CZ 121

Wymiary [mm], ciê¿ar
A B ciê¿ar

108 60 0,72 kg
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