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TW
Zawory trójdrogowe, z br¹zu armatniego (spi¿u) i ¿eliwa szarego, PN25 i PN16

Zakres stosowania

Parametry graniczne
Konstrukcja korpusu zawory z br¹zu PN25

zawory z ¿eliwa szarego PN16
Maksymalna, dopuszczalna temperatura 200°C
Próba hydrauliczna zawory z br¹zu 38 bar m

zawory z ¿eliwa szarego 24 bar m
Szczelno�æ 1%  Kvs

poz. czê�æ materia³, norma
1 korpus br¹z armatni (spi¿) BS 1400 LG2

¿eliwo szare BS 1452 GR 220
2 t³ok br¹z armatni (spi¿) BS 1400 LG2
3 pier�cieñ uszczelniaj¹cy t³ok PTFE (teflon) wzmocniony

4 trzpieñ R3/4� - R1.1/2� mosi¹dz BS 2874 CZ 121
DN50 - DN100 br¹z

5 element dystansuj¹cy br¹z BS 2874 PB 102
6 przeciwnakrêtka br¹z BS 2874 PB 102
7 sprê¿yna powrotna stal nierdzewna BS 2056 302 S26

opora sprê¿yny powrotnej
8 R3/4� - R1.1/2� mosi¹dz BS 2874 CZ 121

DN50 - DN100 br¹z BS 2874 BP 102
9 przy³¹cze si³ownika br¹z armatni (spi¿) BS 1400 LG2

10 uszczelka pokrywy grafit laminowany
11 pokrywa R3/4�, R1� mosi¹dz BS 2872 CZ 121

R1.1/4� br¹z armatni (spi¿) BS 1400 LG2
DN50 - DN100 ¿eliwo szare BS 1452 GR 14

12 uszczelka przy³¹cza grafit laminowany

13 szpilki stal BS 2693/1
nakrêtki stal BS 1768/R

14 uszczelnienie br¹z BS 2874 PB 102

ISO 9001

Opis, wielko�ci i przy³¹cza standardowe
Zawory trójdrogowe TW wraz z odpowiednim zespo³em
termostatycznym SA (patrz karta katalogowa TI-P046-01PL) tworz¹
regulator temperatury bezpo�redniego dzia³ania (RTBD), dla
stosowania w procesach grzania oraz ch³odzenia, dla ciek³ych
czynników roboczych.
W zale¿no�ci od sposobu zabudowy, zawór TW mo¿e pracowaæ
jako mieszaj¹cy (dop³yw czynnika do zaworu: króæce oznaczone X, Z;
odp³yw czynnika: króciec O), lub rozdzielaj¹cy (dop³yw czynnika do
zaworu: króciec oznaczony O; odp³yw czynnika: króæce X, Z).
Przelot przez króciec X jest normalnie otwarty (przymyka siê przy
wzro�cie temperatury czujnika zespo³u termostatycznego), przelot
przez króciec Z jest normalnie zamkniêty (otwiera siê przy wzro�cie
temperatury), natomiast przelot przez króciec O jest sta³y, zawsze
otwarty niezale¿nie od temperatury.

Korpusy zaworów TW wykonywane s¹ z:
- br¹zu armatniego przy³¹cza gwintowane i ko³nierzowe DIN PN25
- ¿eliwa szarego przy³¹cza ko³nierzowe DIN PN16

gwinty rurowe R 3/4� 1� 1.1/2� - - -
ko³nierze DIN, PN25 - - - DN50 - -
ko³nierze DIN, PN16 - - - DN50 80 100
Kvs 4,64 8,96 20,29 41,20 97,85 118,45
∆PMX [bar] 3,4 3,4 3,4 2,7 2,7 2,7

∆PMX to maksymalna, dopuszczalna ró¿nica ci�nieñ czynnika
przed i za zaworem.
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Dobór wielko�ci zaworów
Dobór zaworów regulacyjnych - zgodnie z kart¹ katalogow¹
TI-GCH-04 PL.

Przyk³ad zamówienia
Zawór trójdrogowy, typ TW, gwint R1�
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Wielko�ci, wymiary [mm], ciê¿ary

Czê�ci zamienne
Czê�ci zamienne s¹ pokazane na rysunku lini¹ ci¹g³¹.
komplet uszczelnieñ i sprê¿yna powrotna (DN 20 - DN40) C, F, E
komplet uszczelnieñ (DN50 - DN100) C, D, E
komplet t³oka (DN20 - DN40) A, C, E, F
komplet t³oka (DN50 - DN100) A, B, C, D, E, J, H
komplet szpilek i nakrêtek P

Przy zamawianiu czê�ci zamiennych prosimy podawaæ opis zgodnie
z powy¿sz¹ tabel¹, oraz okre�liæ typ i wielko�æ zaworu.
Przyk³ad: Komplet t³oka,

dla zaworu trójdrogowego TW, DN50

TW, Zawory trójdrogowe, z br¹zu armatniego i ¿eliwa szarego, PN25 i PN16

Korpus z br¹zu, gwinty rurowe
A C D ciê¿ar [kg]

R 3/4� 97 58 54 1,2
R 1� 114 61 57 1,9
R 1.1/2� 151 76 70 3,8

Korpus z br¹zu, ko³nierze DIN PN25
 B  D  C ciê¿ar [kg]

DN50 201 144 133 15,0

Korpus z ¿eliwa szarego, ko³nierze DIN PN16
 B  D  C ciê¿ar [kg]

DN50 219 153 133 13,7
DN80 250 176 135 25,0
DN100 351 151 140 32,0
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Instalacja
Zawór powinien byæ zabudowany na poziomym odcinku ruroci¹gu,
z si³ownikiem zespo³u termostat. skierowanym pionowo w dó³.
Nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na pod³¹czenie króæców
(oznaczonych X, Z, O) zgodnie z dokumentacj¹ projektow¹.

Wybrane czynno�ci konserwacyjne i naprawcze
Przed przyst¹pieniem do naprawy zaworu nale¿y:
- odci¹æ dop³yw czynnika do zaworu
- wyj¹æ czujnik zespo³u termostatycznego z kieszeni monta¿owej
i odczekaæ, a¿ ostygnie
- odkrêciæ si³ownik zespo³u termostatycznego od zaworu.
Podczas dokonywania napraw nale¿y wymieniaæ kompletne zespo³y
czê�ci (zgodnie z powy¿sz¹ tabel¹), oraz zapewniæ czysto�æ
i szczelno�æ po³¹czeñ.

Wymiana kompletu uszczelnieñ / kompletu t³oka (DN20 - DN40)
1 Wykrêæ pokrywê  G lub odkrêæ cztery nakrêtki P i wyjmij pokrywê

wraz z t³okiem.
2 Wyjmij z rowka w korpusie zaworu pier�cieñ uszczelniaj¹cy C

i oczy�æ rowek.
3 Dostarczany obecnie pier�cieñ uszczelniaj¹cy z teflonu

wzmocnionego pier�cieniem stalowym zastêpuje wszystkie
rozwi¹zania stosowane poprzednio w zaworach TW.

4 Pier�cieñ uszczelniaj¹cy nale¿y umieszczaæ tak, aby �ciêta
krawêd� c1 skierowana by³a w stronê pokrywy zaworu.

5 U³ó¿ pier�cieñ uszczelniaj¹cy tak, aby jego koñce nieco siê
pokrywa³y (szczegó³ c2 na rysunku). Umie�æ jeden koniec
pier�cienia w rowku w korpusie, a nastêpnie wci�nij delikatnie
ca³y pier�cieñ w rowek.

6 Zamontuj pokrywê zaworu z wykorzystaniem nowej uszczelki E.
Zwróæ szczególn¹ uwagê aby nie uszkodziæ pier�cienia
uszczelniaj¹cego C.

7 Przykrêæ si³ownik zespo³u termostatycznego do zaworu, w³ó¿
czujnik do kieszeni monta¿owej i otwórz dop³yw czynnika do
zaworu.

Wymiana kompletu t³oka (DN50 - DN100)
1 Wykonaj kroki 1 do 5 jak wy¿ej.
2 Wykrêæ przy³¹cze (9) z pokrywy (11), wyjmij uszczelkê D.
3 Trzymaj¹c popychacz trzpienia kluczem nasadowym 16mm, wyjmij

zawleczkê J, odkrêæ przeciwnakrêtkê B i wyjmij element
dystansuj¹cy H. Wymieñ t³ok A na nowy. �ci�nij sprê¿ynê
powrotn¹ dzia³aj¹c kluczem nasadowym na popychacz trzpienia,
za³ó¿ nowy element uszczelniaj¹cy H, przeciwnakrêtkê B i
zawleczkê J.

4 Skrêæ pokrywê i przy³¹cze, z wykorzystaniem nowej uszczelki D.
5 Z³ó¿ i uruchom zawór zgodnie z krokami 6 i 7 jak wy¿ej.
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