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Камера S20 для монтажа датчиков 
проводимости СР10 и температуры ТР20

Описание
Камера S20 оснащается датчиками проводимости и температуры 
для измерения электропроводимости протекающей жидкости и 
вычисления общего солесодержания. 
Использование датчика температуры позволяет производить 
точные измерения с обеспечением температурной компенсации, 
например, в системе контроля качество возвращаемого в 
котельную конденсата.
Камера имеет резьбовое соединение 1¼" BSP.
Радиальные внешние соединения предназначены для:
Датчика проводимости CP10 ( " BSP).
Датчика температуры TP20 (¼" BSP).
Дополнительное соединение ¼" BSP на противоположной 
стороне камеры предназначено для отбора проб, если это 
необходимо.
Спиракс Сарко может предложить охладитель отбора проб или 
заглушку если соединение, если оно не используется.

- Специально разработанная камера для установки на линии 
отбора проб и монтажа в ней датчиков проводимости и 
температуры
- Возможность продолжительных измерений электропроводимости 
воды с температурной компенсацией 

Ограничение применения
Максимальное давление  11 бари
Максимальная температура  150°C
Минимальная     
электропроводимость воды  

10 мкСм/см или 10 ppm

Монтаж
Не использовать на улице без соответствующей защиты.
Установите камеру на вертикальном или горизонтальном 
трубопроводе, обеспечив установку изолирующих клапанов, 
которые позволят проводить проверку/очистку датчиков. Поток 
среды может проходить в любом направлении.
Датчики должны быть установлены в горизонтальном поло-
жении.
Предусмотрите установку запорных клапанов для возможности 
обслуживания камеры. 
Внимание: Раъем РТ2 не должен подвергаться воздействию 
температуры свыше 120°C.

Материалы
Камера датчика S20
Сталь нержавеющая BS 970 303 S31

Датчик проводимости CP10    
Корпус Сталь нержавеющая BS 970 303 S31
Изолятор PEEK      
Штифт Сталь нержавеющая BS 970 303 S31
Уплотнение PTFE
Дисковые пружины Сталь нержавеющая DIN 1.4122
Прокладка Сталь нержавеющая A2 BS 4320

Датчик температуры TP20 
Корпус и датчик   Нержавеющая сталь 316
Изоляция кабеля  PFA

Размеры (ориентировочные), в мм

Вес 1.9 кг

TP20
датчик 
температуры

CP10
датчик 
проводи-
мости

S20
камера датчика

Датчик CP10

98

60 A/F

TP20 
температурный 

датчик

Стандартная 
длина 1250

 *¼" BSP 
Соединение 
для отбора 

проб

ø35
1¼" BSP
или ø26

1"

TI-P403-45 AB Выпуск 6

2.5

1250

120*

Техническое обслуживание
Оборудование не требует особого обслуживания, кроме 
периодической проверки и очистки.

Как заказать
Камера датчика S20 в комплекте с датчиком CP10, разъёмом PT2, 
заглушкой ¼" BSP, и датчиком TP20.


