
탄산가스중화장치
AWB Type 

AWC Type

물환경보전법준수

ESG 경영목표달성을위한친환경솔루션

폐수처리장부하감소

고온 & 알칼리성 폐수 처리를 위한



탄산가스중화장치
왜필요할까요?

보일러 관수의 올바른 배출을 위한탄산가스 중화장치

탄산가스중화장치는 폐수배출시설에서 발생하는 pH8.6 

이상의 알칼리성 폐수와 온도 40℃ 이상의 고온 폐수에

해당되는 보일러 관수 및 응축수를 이산화탄소가스 (CO2 

Gas)로 중화한다. 이것을 열교환 장치를 통해 냉각하여

[물환경보전법] 수질오염물질 배출 허용기준 이내로 조절하여

공공하수 처리시설에 유입 가능한 수질로 처리하는 장치가

바로 탄산가스 중화장치다. 수질오염 방지시설로 활용할 수

있다.

물환경보전법

물환경보전법은 폐수 및 폐수배출시설에 대한 정의를

규정하고 있으며, 폐수배출시설에서 발생하는 폐수는 법정

기준에 따라 적정하게 처리한 후 배출되도록 규제하고 있다. 

스팀 보일러 및 스팀 시스템을 운영하는 현장에서는

고온·알칼리성 보일러 블로우다운수와 응축수 등의 폐수가

발생한다. 이러한 고온·알칼리성 폐수가 하천으로 직접

유입될 경우 수중 생태계에 악영향을 미칠 수 있으며, 

물환경보전법 위반 소지가 발생할 수 있다. 따라서 관련

폐수는 법적 기준에 적합하게 처리한 후 배출해야 하며, 이를

통해 환경보호 의무를 이행하고 법규 위반에 따른 리스크를

사전에 방지할 수 있다.

올바른 알칼리성 폐수 배출방법 (예 : 보일러 관수 & 응축수)

※ 특정 수질 유해물질 미포함 폐수인 경우에 한함. (일반적으로 보일러 관수 & 응축수는 특정 수질 유해물질 미포함)

※ 수질오염물질의 배출허용기준 초과함에도 폐수 배출 방지시설 미 설치하고, 폐수배출 시설을 가동한 경우 [행정처분기준]

    (1차 위반) 조업 정지 / (2차 위반) 허가 취소 또는 폐쇄 명령

※ 폐수 배출량 [해당 없음] 인 경우 수질오염 방지시설 설치 의무가 없으므로 BDV60 블로우다운 베셀 통과 후 공공하수처리장으로 배출 가능



지속 성장을 위한 솔루션
◈ ESG 경영목표 달성

◈ 물환경 보전법 준수

◈ 폐수 처리장 부하 감소

▪ Environment (환경) : 폐수 배출 감축 · 수질오염 저감 · 생태계 보호 · 지속가능 환경경영

▪ Social (사회) : 책임 있는 폐수 관리 · 지역사회 신뢰 구축 · 공공 안전 확보 · 사회적 책임 실천

▪ Governance (지배구조) :  환경 법규 준수 · 적법한 폐수 처리 · 환경 리스크 관리 · 투명한 지배구조

▪ 지속 가능한 미래를 위한 환경 관리

▪ 환경오염물질 기준 이해와 철저한 법규 준수로환경 리스크를 최소화

▪ 안정적인 운영을 지원

▪ 공정 변화에 대비한 스마트한 폐수 관리

▪ 생산 확대와 설비 가동률 증가에 따른 폐수 발생 증가에 대응

▪ 선제적 수질 관리와 선처리 시스템으로 규제 리스크를 최소화

◈ 탄산가스 중화

물에 이산화탄소(CO2) 가스를 주입·혼합하면, 수용액 내에서 탄산 (H2CO3)이 형성된다. 

형성된 탄산은 수소이온(H+)을 방출하며, 이로 인해 수용액의 pH가 감소하여 알칼리성 폐수를 효과적으로 중화시킨다.

◈ 온도 제어

[물환경보전법] 수질오염물질 배출허용기준에 따라 처리수의 온도는 40℃ 이하로 배출되어야 한다. 또한 고온수의 경우

이산화탄소가스와 혼합 효율이 낮아지므로, 고온 폐수의 경우 40℃ 이하로 처리 후 이산화탄소가스를 혼합해야 한다.

◈ 디지털 서비스 (처리수 수질 실시간 모니터링 & 누적 관리)

Digital Service를 적용하여 처리수의 pH, 온도 등 사용자가 관리하고자 하는

측정값을 클라우드 서버에 저장하고, 실시간 모니터링 및 누적 트렌드 관리를 수행할 수 있다.

본 설비를 수질오염 방지시설로 활용하는 경우 [물환경보전법] 제38조

(배출시설 및 방지시설의 운영)에 따라 배출수의 처리 상태를 기록해야 할 의무가 있다. 

탄산가스중화장치

지속성장을위한솔루션

탄산가스중화장치

주요기능



* 제품의 개발 및 개선을 위하여 사전 통보없이 규격변경할 수 있습니다. 본 자료의 유효본 유무를 확인하신 후 사용하시기 바랍니다.                                            (KR2510)

AWC 연속 타입 시스템 AWB 배치 타입 시스템

특징

• 연속 배출되는 알칼리성 폐수를 저장탱크를 거쳐 믹싱 유니트

(Mixing Unit)에서 이산화탄소가스와 혼합시켜 pH를 낮춰 중화

• 후단에서 처리수 pH를 체크하여 목표값 미달인 경우 다시 저장

탱크로 환원시키고 목표값에 도달한 처리수는 연속 배출

• 관류 보일러의 전배수 등과 같이 알칼리성 폐수가

단속으로 배출되는 경우에 적용

• 단속 배출된 알칼리성 폐수를 믹싱탱크 (Mixing Tank)에서

온도와 pH를 조절한 후 처리수가 목표값에 도달하면 배출

pH 
제어

• 알칼리성 폐수와 이산화탄소(CO₂) 가스를 빠르고 효과적으로 혼

합 가능한 Mixing Unit

• 적은 양의 이산화탄소가스 사용으로 처리수 pH 조절

• 알칼리성 폐수와 이산화탄소(CO₂) 가스를 효과적으로 혼합

가능한 이산화탄소가스 분사 노즐

• 적은 양의 이산화탄소가스 사용으로 처리수 pH 조절

온도
제어

• 냉각 부하 변동에도 안정된 처리수 온도를 유지하는 온도 컨트롤

시스템

• 별도의 냉각수가 필요하지 않고, 냉각 후 부산물이 없는

Plant Air 를 직접 주입하여 냉각하는 제어방식

• 냉각 속도가 느린 단점이 있으나 공간활용 및 합리적인 가격

으로 제공 가능

외형도

및

주요
구성품

선택
옵션

• 처리수 pH 실시간 모니터링 & 누적 트랜드 관리 가능한 Digital Service 적용 가능

④ 이산화탄소 가스

⑤ Local Control Panel

⑥ Drain

한국스파이렉스사코㈜는 로이드인증원(LRQA)으로부터 ISO9001 (품질경영), ISO14001 (환경경영),

ISO45001 (안전보건경영), ISO50001 (에너지경영) 인증을 취득하였습니다.

지속 성장을 위한 솔루션
탄산가스중화장치

모델별특징

[주요 구성품]

① 저장 탱크

② 급수 펌프

③ 스트레나

④ 열교환기

⑤ 프레임

⑥ Local Control Panel

[주요 구성품]

① 알칼리 폐수 Inlet

② 믹싱 탱크

③ Plant Air


	슬라이드 1
	슬라이드 2
	슬라이드 3
	슬라이드 4

