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●개요

이 시스템은 패키지설비로써 배출수 온도를 40℃ 이하로 냉각

하는 열교환기와 물과 이산화탄소를 효과적으로 혼합하는 믹싱 

유닛으로 구성된다. Digital Service를 적용하여 처리수의 pH를 

상시 모니터링 할 수 있다.

●응 용

보일러수의 낮은 pH로 인해 부식이 발생하는 것을 방지하기 위해

서 청관제를 주입하여 물의 pH를 관리한다

▪ 급수 관리범위 : pH7.0 – 9.0

▪ 관수 관리범위: pH11.0 – 11.8

※KS B 6209 -수관 보일러 운전압력 10kgf/cm2이하 기준

물환경보전법 시행규칙 (개정 2018.1.17)에 따라 pH 8.6 이상

인 경우 수질오염물질-알칼리류에 해당된다.

사업장별 폐수배출시설 기준에 따라,

▪ 폐수배출시설의 경우 -일일 최대 0.1m3 이상 

▪ 폐수배출시설 제외 시설의 경우 -시간당 최대 1m3 이상

알칼리류 폐수를 배출하는 경우, 해당 폐수는 폐수처리장 또는 수

질오염방지시설로 배출되어야 한다.

*폐수배출시설 – 물환경보전법 시행규칙 [별표4]

*수질오염물질 – 물환경보전법 시행규칙 [별표2]

AWC연속 타입 탄산가스 중화장치는 보일러 관수를 연속으로 블로우다운하는 수관식 보일러 및 노통연관식 보일러에 적합한 시스템으로,

40℃이상 & pH8.6 이상의 고온 알칼리류 폐수를 냉각 및 중화하여 물환경보전법에 적합하게 배출할 수 있게 하는 수처리 장치이다.

제품의개발및개선을위하여사전통보없이규격변경을할수있습니다. 본자료의유효본유무를확인하신후사용하시기바랍니다. 

●재 질

▪ In/Outlet : STS304

▪ Return : STS304

▪ CO2 Gas: STS316L

●배관 연결방법

▪ In/Outlet : 25A KS10 RF

▪ Return : 25A KS10 RF

▪ CO2 Gas: 6mm

●치 수
현장 조건에 따라 맞춤 설계 제작

■본사 : TEL(02)3489-3489, FAX 525-5766  ■공장 : TEL(032)820-3000, FAX 032-811-6215  ■한국스파이렉스사코(주)는 로이드인증원(LRQA)  
으로부터 ISO9001(품질경영), ISO14001(환경경영), ISO45001(안전보건경영), ISO50001(에너지경영) 인증을 취득하였습니다.

AWC 연속 타입 탄산가스 중화장치

[주요 구성품]

① 저장 탱크

② 급수 펌프

③ 스트레나

④ 열교환기

⑤ 프레임

⑥ Local Control Panel

●운 전

유입수를 열교환기에 통과시켜 온도를 미리 설정된 세트포인트 

이하로 냉각한 후, 이산화탄소를 주입하여 pH를설정된 세트포

인트 이하로 조절한다. 처리수 pH가 8.6 이하로 중화되지 않을 

경우,유입수로 회수해서 다시 한번 처리한다.
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