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	ООО “Спиракс-Сарко Инжиниринг”
198188, Россия, Санкт-Петербург, ул.Возрождения, дом 20а, литер А

	
	Тел.: +7 (812) 640-90-44

E-mail: sales@ru.spiraxsarco.com
	Факс: +7 (812) 640-90-43

www.spiraxsarco.com/ru


Опросный лист №      
для выбора системы нижней продувки котла
	Заказчик:
	     

	Адрес:
	     

	Тел.:
	     
	E-mail:
	     

	Контактное лицо:
	     
	
	

	
	(должность)
	
	(ФИО)

	Дата заполнения:
	
	
	


	Рабочее давление в котле, бар(и)
	     

	Производительность котла, кг/ч
	     

	Диаметр патрубка нижней продувки, мм
	     


 FORMCHECKBOX 
 Ручная продувка
	Тип запорного устройства
	 FORMCHECKBOX 
 Шаровой кран
	
	 FORMCHECKBOX 
 Седельный клапан

	Тип ручки 
	 FORMCHECKBOX 
 Стандартная
	 FORMCHECKBOX 
 Т-образная
	
	Стандартная

	Материал корпуса - СТАЛЬ
	Углеродистая
	
	 FORMCHECKBOX 
 Углеродистая
	 FORMCHECKBOX 
 Нержавеющая
	 FORMCHECKBOX 
 Легированная


 FORMCHECKBOX 
 Автоматическая продувка
	Имеющееся давление сжатого воздуха бар(и)
	     

	Соленоидный клапан
	 FORMCHECKBOX 
 Да
	
	 FORMCHECKBOX 
 Нет

	Датчик положения
	 FORMCHECKBOX 
 Да
	
	 FORMCHECKBOX 
 Нет


	Напряжение питания соленоидного клапана
	 FORMCHECKBOX 
 220 VAC
	
	 FORMCHECKBOX 
 24 VAC
	
	 FORMCHECKBOX 
 24 VDC


	Тип запорного устройства
	 FORMCHECKBOX 
 Шаровой кран
	
	 FORMCHECKBOX 
 Седельный клапан

	Материал корпуса - СТАЛЬ
	Углеродистая
	
	 FORMCHECKBOX 
 Углеродистая
	 FORMCHECKBOX 
 Нержавеющая
	 FORMCHECKBOX 
 Легированная


	Контроллер – таймер продувок ВТ1050 
	 FORMCHECKBOX 
 Да
	
	 FORMCHECKBOX 
 Нет


Другие данные:

	
	Мин.
	
	Сред.
	
	Макс.
	
	Ед. изм.

	Температура окружающего воздуха
	
	
	
	
	
	
	оС


	Количество, шт.
	     

	Дополнительные данные
	     


